MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E SERVICOS

Projeto: AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL
Obra: Construcao Nova

Area: A =90,24 m2

Localizacdo: Rua Archimedes Bocardi

Municipio: ITAPUCA/RS.

1.0 - INTRODUCAO
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a etapa de
complementacdo e ampliacdo de um Estabelecimento de Ensino Fundamental, com area de 90,24 mz?,
destinado as atividades de ensino fundamental, no Municipio de Itapuca / RS.
Serao definidos os servigos a serem executados, técnicas a serem adotadas, bem como materiais a
serem empregados em tal construcgao.

2.0 - CONSIDERACOES GERAIS
O projeto desenvolvido tem capacidade para o desenvolvimento das atividades publicas necessérias e
atendimento de toda a popula¢@o do municipio, com projecéo para 1 ano.
Seguranca fisica restringindo o acesso as areas que oferegcam risco;
Respeito a individualidade e as diferengas pessoais. Ado¢éo de piso continuo, sem degraus;
Integracéo entre as dependéncias existentes e facil acesso ao prédio;
Espacial: Setorizacéo clara dos ambientes funcionais e dos principais fluxos e circulagdes;
Dimensionamento dos ambientes: Sala ampla onde a organizacdo da atividade em funcdo da atividade
realizada;
Acessos: Permitir f4cil acesso a dependéncia do prédio e com a &rea externa frontal existente;
Servigos Bésicos de Infraestrutura: Deve ter acesso facil aos servigos bésicos tais como agua, coletor
pluvial, esgotos e energia elétrica;
Materiais e Acabamentos: Considerar as especificacdes regionais, observando as caracteristicas térmicas,
de durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de manutengéo.

3.0 - SISTEMA CONSTRUTIVO

Facilidade construtiva, com a utilizacdo de alvenaria de tijolos furados (9x14x19cm) e estrutura de concreto
armado;

Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonancia com a NBR 9050;
Ambientes totalmente adequados para o exercicio das atividades funcionais, permitindo independéncia e
liberdade de acesso aos varios ambientes de trabalho;

Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacao e que propiciem facil manutencéo;

Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a construgdo, saude e padroes;
O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizando as reservas regionais com
enfogue na sustentabilidade;

O sistema construtivo adotado foi o convencional, ou seja:

Estrutura de concreto armado,

Alvenaria de tijolos cerdmicos furados 9x14x19 cm,

Laje Pré-Moldada de concreto e tavelas ceramicas,

Cobertura com telhas fibrocimento sem amianto.

4.0 - FUNDACOES
A solugdo adotada para as fundacgdes é compativel com o tipo e da capacidade de cargas do solo no local,
com a intensidade das cargas e com a auséncia do nivel d"agua.
Estacas moldadas em loco perfuradas com trado, sob os pilares de C.A., com Fck=25Mpa serdo adotadas
se a profundidade sera no minimo 5 m, conforme indicado no projeto, se esta solugdo ndo se confirmar
serdo executadas sapatas isoladas com dimensfes 100x90x45 armadas com malha de ferro 3/8 com 10cm
com dobra de 15 cm;
Vigas de Baldrame: Em concreto armado, em todo o perimetro externo da obra e sob parede de alvenaria
na parte interna correspondente ao perimetro do saléo principal, Fck=25Mpa, conforme Projeto Estrutural.
Vigas de Baldrame Estruturadas nas demais divisdes da obra, apoiadas nos prolongamentos dos pilares e
demais vigas de baldrame.



5.0 - ESTRUTURAS
A estrutura do prédio é constituida por pilares e vigas em concreto armado moldado in loco, e lajes pré-
moldadas com elemento de enchimento em bloco cerdmico e capeamento de 4 cm.
A estrutura foi projetada, conforme prescrigdes da NBR 6118/2007 — Projeto de Estruturas de Concreto —
Procedimento.
Sera usado no concreto fck = 25 Mpa.
O Controle Tecnolégico do Concreto serd de responsabilidade da Empresa contratada, devendo ser
obedecidas as normas especificas:
NBR-5672 Diretrizes para o Controle Tecnoldgico de Materiais Destinados a Estruturas de Concreto
NBR-5673 Diretrizes para o Controle tecnolégico de Processos Executivos em Estrutura De Concreto
NBR-6120 Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificag6es
NBR-11768 Aditivos para Concreto de Cimento Portland
NBR-12654 Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto
NBR-12655 Preparo, controle e recebimento de concreto.

6.0 - PAREDES:
a- As paredes serdo executadas com tijolos cerdmicos 9x14x19/6F, espessura de 14 cm, conforme
indicados em planta baixa, assentes com argamassa trago 1:4, com 20% de cal hidratado.
b- As alvenarias das PLATIBANDAS serdo executadas com blocos ceramicos 9x14x19/8F, espessura igual
a 14 cm, assentes com argamassa traco 1:4, com 20% de cal hidratado.

7.0 - COBERTURA:
Estrutura de madeira de pinho de 32 Cat, na forma de tesouras, com emprego de guias de 15 cm,
direcionadas as calhas;
Ripamento com madeira de pinho de 12 cat, dimensdes 4x7 cm;
Telhas de fibrocimento, sem amianto de 6 mm;
As calhas e rufo seréo de chapa galvaniza n° 24.

8.0 - IMPERMEABILIZACOES:
A face interna das vigas de Baldrame serdo impermeabilizadas com duas deméaos de Hidroasfalto de boa
qualidade;
A face superior das vigas de baldrame serdo impermeabilizadas com 3 deméaos de hidroasfalto.

9.0 - PLATIBANDAS:
As alvenarias serdo executadas com blocos ceramicos 14x19x19, espessura igual a 14 cm, assentes com
argamassa traco 1:4, com 20% de cal hidratado, subdivididas por pilaretes de C.A. e cintadas por vigas de
Concreto Armado.
As superficies internas das paredes serdo chapiscadas e embogadas;

10.0 - ESQUADRIAS:
As janelas serdo do tipo maxim-ar, em aluminio, iguaisl as existentes.
A porta da circulacao sera de ferro em chapa lisa;
As portas da sala de aula serdo em madeira macica almofadada, com marcos de madeira macica.

11.0- REVESTIMENTOS:
Chapisco de cimento e arreia média traco 1:3 — espessura = 0.5 cm;
Emboco massa Unica trago 1:2:8 — espessura =2 cm.

12.0- FORMAS:
As formas deverdo ser executadas com tdbuas e com aditivo deformantes, de modo a resultar concretos
sem falhas.

13.0- ATERRO INTERNO:
Devera ser executado com material areno-argiloso + pedra amarroada de basalto + brita, compactados.

14.0- PISOS:
Contrapiso argamassa de cimento e areia traco 1:3, e=3 cm, sala e circulacéo;
PISOS INTERNOS: Porcelanato rustico retificado 45x45 cm, 12 C, cor bege, colado com AC-3;

15.0- INSTALACOES ELETRICAS:
A iluminacéo bésica sera constituida de luminarias tipo fluorescentes compactas;
Tomadas de 3 pinos padrdo, com aterramentos;



Os eletrodutos seréo de PVC rigido preto, embutidos nas alvenarias;

Centro de distribuicdo embutido em parede, conforme projeto relativo, contendo os disjuntores parciais
monofasicos.

Os condutores de cobre com isolamento em PVC 70 graus centigrados 750V, sendo que as
descidas para os interruptores e tomadas de correntes far-se-do através de eletrodutos de PVC
embutidos nas alvenarias e concretos.

Os interruptores serdo de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados de
embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos
espelhos adotados sera a comercial, de boa qualidade.

As protec8es dos circuitos deverdo ser instalados nos CD.

As caixas de embutir dos interruptores serdo PVC interna e externamente nas medidas de 4” x 2”.
As caixas deverao ficar a 0,20m dos alizares das portas.

Os Circuitos alimentadores passarao pela laje, e embutido em eletrodutos de PVC Rigido, até o
CD previsto para a obra.

16.0- CAIXAS DE INSPECAO PLUVIAL
Serdo em alvenaria com tampa de concreto armado e revestidas com argamassa internamente,
com as dimensdes constantes nos detalhes de projeto.
O fundo das caixas de inspec¢éo deverdo ser concretadas de modo a evitar possiveis depdsitos e
assegurar um rapido escoamento da agua pluvial proveniente das calhas.

17.0. COMBATE A INCENDIO
De acordo com o projeto especifica de PPCI.
Devera ser elaborado o Projeto das Instalagbes de Combate a Incéndio e Obtencdo do
Certificado de Conformidade aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

18.0- PINTURAS:
As superficies rebocadas deverao ser pintadas com uma demao de selador acrilico pigmentado e
duas demaos de tinta acrilica acetinado.
As superficies de madeira seréo pintadas com uma demao de fundo para madeira e 2 demaos de
tinta esmalte.
Tinta Esmalte sobre Fundo anticorrosivo para grades e porta de ferro:
Todas as cores deverdo ser igual as existentes.

OBSERVACOES:

As tintas a serem aplicadas deverdo ser afinadas ou diluidas com solventes apropriados e de
acordo com instru¢des dos respectivos fabricantes. Deverdo ser de primeira qualidade.

As demdos de tinta deverdo ser tantas quantas forem necesséarias para ser obtida coloracdo
uniforme e estavel, para o necessario recobrimento.

19.0- RODAPES:
Serdo em ceramica com altura igual a 7,00,cm e assentes com AC-3.

20.0- ACESSO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS FiSICAS:
Deveré ser adequado ao Mddulo Térreo, permitindo livre acesso as pessoas portadoras de deficiéncias.

21.0- SOLEIRAS E PINGADEIRAS:
Seréo de granito boleado na cor semelhante aos pisos, a serem assentes com AC-3.

22.0- AR CONDICIONADO
No projeto elétrico estao previstas tomadas especiais para estes aparelhos.
Esta fase de projeto ndo inclui aquisicao de aparelhos.

Itapuca, 24 abril de 2017.

OLMIRO SERAFINI ECO MARCOS JOSE SCORASATTO
Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D Prefeito Municipal
ITAPUCA/RS






