CAIX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER
| PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 16 FACES (22x11x10)cm, FCK = 50 2hE
| composicio 1 MPA - PISTA DE ROLAMENTO M?
COTAGAD 01 BRITA DE BASALTO N2 0, POSTO OBRA Twm
COTAGAD 02 | AREIA Ménm’vo_sm_dink\" e ' ™

‘ BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 . o

; FACES/RETANGULAR/TIOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 |

| SINAPII 40529 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (N8R 9781), COR NATURAL Mz 5 44,72 44,72

 SINAP | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ) | o016 | 1673 | 173

SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGDS COMPLEMENTARES - H o [ 04016 | 148 | 1656

\ a0 ~ |PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 '

. SINAPI 91277 |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 - ! 0,069 s | s |
| CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE [ [ [
|CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X | |

SINAPI 91283  |1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 | cHp 0,0135 | 1738 | 1738

| PAVIMENTAGAD COM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO {20x10x6)cm E PISO PODOTATIL COM

| composigho 2 BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO (20x10x6)cm, COR NATURAL - PASSEIC PUBLICO m: i s

| cotacho R |BRITA DE BASALTO Ne 0, POSTO OBRA ' v 0,065 59,00 59,00

| COTAGAO | 02 |AREIAMEDIA/ POSTO OBRA M | 000ses | 10000 | 10000 |

[ BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 o |

| FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, |

| siNaPL 36155 RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 | 1| am 38 |

[ siNapI 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03975 16,73 | 18,73

| SINAPL | 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03975 | 1488 | 1656
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 r ‘

SINAPI 91277 KN (2500 KGF}, POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP | 10,0041 7,75 \ 7,75
asbs s | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE | - I ‘
[ CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14X | \ ‘ *
_ SINAPI 91283 1")- CHP DIURND, AF_08/2015 | _cHP | ope83 | 17,38 | 17,38 |
'PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL PADRAO OFICIAL EM CHAPA DE AGO COM PINTURA REFLETIVA - 3
COMPOSIGAD | 3 TRANSITO uniD, [T 5
_SINAPH | 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 | 029 | 69300 ]

\ TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2°), E = 3,00 MM, *4,40* [ ‘

L SINAPH 21013 KG/M (NBR 5580) ] ‘ 2,5 39,51 39,51

} [T CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ ARELA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD i_ g w |

| siNapl 94963 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - o M3 | 00225 | 28415 | 29143 |

i | LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM | L \

[ sINAPI 92873 |ESTRUTURAS. AF_12/2015 o - M3 | 00225 | 14929 | 166,89

| COMPOSICAO | 4 [PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL - NOME DE RUA | Unio.

SINAPI | 73916/2 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAC NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM UN | 1 106,25 10694 |
2 ™ | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2", E = 3,00 MM, *4.40° I | ' [ I
SINAPI-| 21013 |KG/M (NBR 5580) M 25 39,51 39,51
=S W © |CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO I . [
SINAPL | 94963 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 M3 0,225 284,15 291,43
[ | LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO DE CONCRETO EM 1 N B "”" |
SINAPI 92873 | ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,0225 149,29 166,89
—
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