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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentacgao de Vias Urbanas com blocos intertravados de concreto,
microdrenagem urbana e sinalizagao das vias.
Locais:

- Avenida Julio Cardoso, trecho entre as coordenadas:

Inicial Final
S 28°46' 50.8” S 28°46'43.00”
W 52° 10’ 09.3” W 52° 09’ 58.40”

Municipio: Itapuca-RS
A- DESCRICAO DETALHADA DO PROJETO

1.0 - ESPECIFICAGAO DO TIPO DE PAVIMENTAGAO:

Pavimentag&o com blocos 16 faces, altura de 10cm.

2.0 - VOLUME DE TRANSITO MEDIO DIARIO - VDM:
VDM = 148 veiculos/dia

3.0 - QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAGAO E MICRODRENAGEM:

Area de Pavimentag&o............c.ccccvvveeeeveennn A = 4.500,58 m2
MeioIOS TelOS. ....oumisiivins ssimremune v simssies L= 830,00m
Tubulag&o para drenagem @ 100 cm ........... L= 26,00m
Tubulag&o para drenagem @ 80 cm ............. L= 18,00m
Tubulag&o para drenagem @60 cm ............. L= 262,00m
Tubulag&o para drenagem @ 30 cm ............. L= 20,00m
Boca de Lobo 320x200x240cm..........c..ccoveennee. Unid. =

Caixa de Passagem 140x140x140 cm................ Unid. =

Caixa de Passagem 140x140x180 cm................ Unid. =

Caixa Coletora 85x85x85 CM........ccccevvvreerieennnn, Unid. =

Caixa Coletora 85x85x140 Cm.......ccceeevviiiieennn, Unid. =1
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4.0 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

A construc&o desta obra de Infra-estrutura Urbana visa o melhoramento e a valorizagéo da
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Area Urbana da Cidade de ltapuca-RS, assim como também reduzir os custos de
conservacgéo destes logradouros.

O Projeto da microdrenagem visa o recolhimento das aguas pluviais que, por declividade
escoam dos lotes, sarjetas e inclusive o recolhimento das aguas que escoam dos condutores
pluviais prediais, que s&o conduzidos até os logradouros publicos.

A obra de pavimentag&o ira contribuir, também na manuteng&o e conservagdo das redes

plblicas de coleta das aguas pluviais e caixas de coleta respectivas.

5.0 - DESCRIGAO DO PROJETO:

Projeto de Pavimentagdo de Vias Urbanas, com emprego de blocos pré-fabricados de
concreto modelo PAVI-S 16 faces, com meios fios de concreto pré-moldados, dando
continuidade com trecho j& pavimentado. A tubulagéo das redes coletoras sera do diametro @
30, 60, 80 e 100 cm. A implantagdo do projeto também tem o objetivo de minimizar os
problemas causados pela poeira formada com o transito local.

O projeto iré beneficiar toda a populag&o do Municipio de Itapuca, assim como tambem a
populag&o em geral usuarios da via.

5.1- ENSAIOS
Sera obrigatéria a realizagéo e apresentagéo de ensaios de controle tecnoldgico dos blocos

de concreto e tubos de concreto por parte da empresa vencedora da obra.

B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

6.0 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:

Retroescavadeira, motoniveladora, rolo compactador liso e placa vibratoria.

7.0 - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA:
Os materiais basicos a serem utilizados na construgéo da obra s&o: Blocos pré-fabricado
concreto, po-de-pedra, brita de basalto, areia fina e meios fios de concreto, tubos de concreto,

bocas de lobo de alvenaria, caixas de passagem de alvenaria, conforme previsto em projeto.
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C- DESCRICAO DOS PROCESSOS EXECUTIVOS:
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8.0 - SERVICOS PRELIMINARES MCRODRENAGEM:

8.1 - ABERTURA DAS VALAS:

As valas serZo construidas por via mecéanica, especificamente com emprego de
retroescavadeira, de forma a n&o oferecer perigo as construgdes/obras localizadas ao longo
da faixa de implantagdo dos coletores. A escavagéo & inserida nos itens de tubulagdes do
Sinapi, conforme didmetro do tubo de concreto.

A Largura das valas devera ser a mais reduzida possivel, didmetro externo do tubo mais 40

cm.

8.2 - EXECUCI\O DO LEITO PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS:
Inicialmente, apds regularizado o solo do fundo das valas com auxilio de ferramentas
adequadas, observadas as declividades longitudinais, seré executado o lastro ou berco de
assentamento com brita n° 0, espessura de 6 cm, regularizada em faixa de largura do tubo

assentado.

8.3 - ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO:
Os tubos serdo assentes sobre a base de brita, previamente preparada e regularizada,
alinhados no centro da vala respectiva.
Os tubos deverdo ser assentes em linha, ndo se permitindo o deslocamento lateral dos
mesmos.
A declividade dos tubos devera ser uniforme (minima de 1%), utilizando-se um cordao de

nylon para dirigir o alinhamento e a declividade das redes entre as caixas de alvenaria locadas

nos cantos das quadras.

8.4 - TUBOS DE CONCRETO:
Dever&o ser de segéo circular e obedecerem a NBR 8890/2007 da ABNT.
Os tubos de diametro 30 cm, seréo do tipo PS2;
Os tubos de diametro 60 cm, ser&o do tipo PA1;
Os tubos de diametro 80 cm, ser&o do tipo PA1;
Os tubos de diametro 100 cm, serdo do tipo PA1;
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O encaixe dos tubos de concreto a serem empregados sera do tipo macho e fémea.
8.5 - REJUNTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO:
O rejuntamento sera executado com argamassa de cimento e areia média, trago 1:3, com
secéo de rejunte igual a 8x4 cm, em todo o perimetro do tubo.
8.6 - REATERRO:
Os tubos deveréo ser assentes no centro da vala, aterrados lateralmente.
O material a ser empregado no recobrimento dos tubos devera ser argila proveniente da
escavagao da vala, compactando-se em camadas de no méaximo 20 cm, com auxilio de placa
vibratoria.

8.7 - BOCA DE LOBO:

Seréo de alvenaria de tijolos ceramicos macigos 5x10x20 cm com dimensdes das caixas
320x200x240 cm (dimenstes externas das caixas), paredes de 20 cm de espessura, com
boca de lobo em espelho vazado pré-fabricado de concreto para coleta das aguas

Ser&o de alvenaria de tijolos ceramicos macigos 5x10x20 cm com dimensées das caixas
85x85x85 cm, 85x85x140 cm (dimensbes externas das caixas), paredes de 20 cm de
espessura, com grades com barra chata soldadas 2x1/4” para a coleta das &guas.

Seréo de alvenaria de tijolos ceramicos macicos 5x10x20 cm com dimensdes das caixas
140x140x140 cm e 140x140x180 cm (dimensdes externas das caixas), paredes de 20 cm de
espessura, com tampa de concreto armado para unido e passagem das aguas.

Seréo locadas junto as sarjetas dos meios-fios.

No fundo da caixa sera executado lastro de concreto com Fck=15 Mpa, espessura igual a
10 cm.

Revestimentos: Ser&o embogadas internamente, com argamassa de cimento e areia, trago
1:4, respectivamente de cimento e areia.

Tampa: Em concreto armado pré-fabricado, com espessura de 10 cm removivel.

OBS: Conforme Normativa do Ministério da Cidade, as Bocas de Lobo deveréo ser locadas
no minimo 3,00m das esquinas.

8.8 - PROTECOES:
A area abrangente da obra devera ser cuidadosamente sinalizada e protegida, antes do
inicio das escavactes das valas de modo a prevenir-se de eventuais acidentes que podem
ocorrer durante a execugéo do empreendimento.
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8.9 - LIGAGOES:

As ligagdes prediais a rede publica pluvial dependerdo de licenca prévia da Prefeitura
Municipal.
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9.0 - SERVICOS PRELIMINARES PAVIMENTAGAO:

As obras deverdo ser executadas continuamente, trecho a trecho, avangando-se na largura
total da pista, com sinalizagéo, proteg&o e indicagéo de obras, assim como também impedir o
transito de veiculos na extensdo de cada trecho.

Inicialmente dever&o ser executadas as obras de infra-estrutura basica, tais como: Redes
de distribuicdo de agua potavel - ligagdes, Obras de micro-drenagem, ligagdes prediais de
4gua e outras obras complementares e necessarias, seguidas com a correta compactagao
dos aterros em valas.

Na sequéncia, devera ser executada a limpeza geral da pista a ser pavimentada
executando-se inclusive o pré-nivelamento da pista, para posterior alinhamento e nivelamento
da mesma.

9.1- NIVELAMENTO DOS TRECHOS:

Dever&o ser executados os alinhamentos definitivos de cada trecho a ser pavimentado,
partindo-se dos vértices dos quarteirdes, executando-se inclusive o estaqueamento
intermediario (de 10 em 10 metros), em ambos os lados da (s) pista (s), exclusivamente no
alinhamento dos meios-fios laterais que separam a pavimentag&o dos passeios laterais.

No estaqueamento extremo e intermediario serdo marcados os niveis correspondentes a
cota do meio, cota da pavimentagdo nas laterais da pista e o desnivel transversal a partir do
centro.

9.2 - SERVICOS DE REGULARIZAGAO DO GREIDE:

Inicialmente devera ser retirado todo o material em decomposi¢c@o que possa vir a causar
futuros recalques na pavimentagéo, devendo ser substituido por argila vermelha ou amarela,
perfeitamente compactada em camadas de no maximo 20 cm.

9.3 - REFORCO DO SUBLEITO:

Os aterros nos trechos das pistas as serem pavimentadas deverdo ser executados com
material argiloso (argila vermelha ou amarela), extraido de jazida e livres de quaisquer
impurezas ou detritos.
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Durante a execugdo dos aterros ou cortes nos trechos das pistas a serem pavimentadas,
deve-se ter o cuidado em deixar-se o desnivel entre a pista e os futuros passeios, a fim de
assegurar desde ja o alinhamento dos corddes e a estabilidade das pegas que compdem o
meio-fio.

9.4 - COMPACTAGAO DO ATERRO:

Depois de concluidos os servicos de regularizagéo do greide, devera ser executada a
compactagéo, utilizando-se rolo compactador vibratorio 18t, devendo-se proceder a
passagem de modo a sobrepor-se as camadas ou faixas, resultando uma compactagéo
uniforme e regular.

Os aterros deverdo ser compactados em camadas de no maximo 20 cm de espessura.

9.5 - MEIO - FIO:

Pré-fabricados de concreto: Ser&o empregados nas laterais das pistas a serem
pavimentadas com blocos, resultando espelho de 13-14 cm, perfeitamente alinhados, com
dimensdes de 100x30x13x10 cm, fabricados com concreto Fck=20 Mpa.

Pré-fabricados de concreto: Serdo empregados nos finais das pistas e nos acessos de
veiculos, pegas com dimensdes iguais a 100x30x13x10 cm, fabricados com concreto Fck=20
Mpa.

Nas entradas de veiculos (L=3,50m), a borda superior dos meios-fios devera ficar 3 cm
acima do nivel do pavimento da pista de rolamento.

Nas esquinas serdo empregadas pegas curvas de dimensdes 100x30x13x10 cm, sendo
consideradas 1 pega de para cada ponto da esquina contemplada pelo presente projeto.

Argamassa de rejunte: Trago 1:3, respectivamente de cimento e areia média.

9.6 - EXECUCAO DO LEITO:

Apos a execugdo dos servigos de regularizagdo e compactacéo do subleito e, apos
assentados 0s meios-fios laterais, proceder-se-a a execugdo do leito ou base de
assentamento dos blocos de concreto, empregando-se 6 cm de base de brita zero, a ser
compactada com rolo liso. Sobre esta base, sera executado o lastro com espessura igual a 3
cm com po-de-pedra, devidamente reguada e pronta a receber a pavimentagao intertravada.

9.7 - BLOCOS PRE-FABRICADOS DE CONCRETO:
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Deverdo ser empregados blocos pré-fabricados de concreto dimensdes 11x22 cm, 42
pegas/m?, espessura 10 cm, resisténcia a compress&o minima de 50 Mpa, na cor natural.

Quanto a qualidade dos blocos de concreto, estes devem atender a NBR 9780/1987, pegas
de concreto para pavimentagdo, determinagéo da resisténcia & compressdo — método de
ensaio; NBR 9781/1987, pecgas de concreto para pavimentag&o — especificagao.

Quanto a execucio, devera ser atendida a NBR 15953/2011 — pavimento intertravado com
pecas de concreto — execugao.

Sera obrigatéria a realizagéo de ensaios de controle tecnolégico dos blocos de concreto

para pavimentagéo.

9.8 - REJUNTAMENTO:

O rejuntamento das pecas devera ser progressivo, paralelamente a execugéo da
pavimentac@o e, sera executado com areia fina, distribuindo-se uma camada de espessura
igual a 0,7 cm sobre toda a superficie a ser rejuntada, espalhando-se manualmente e
esparramada com auxilio de vassourao especial, até preencher totalmente as juntas entre as
pecas de concreto, retirando-se as sobras de areia no final da compactagao, para evitar que
estas sobras sejam transportadas para dentro das caixas de coleta das aguas pluviais).

9.9 - COMPACTACAO DOS BLOCOS DE CONCRETO:

A compactag&o devera ser executada com placa vibratéria.
A compactagéo final devera ser acompanhada do trabalho final de rejuntamento.

9.10 - PROTECOES:

Todos os trechos de pistas projetados para receberem a pavimentagéo deverao ser
corretamente sinalizados e interrompidos, utilizando-se cavaletes e placas pintadas com 0s
dizeres “Obras e Perigo”, cuja execugao e conservagdo seréo de responsabilidade da
empresa executora das obras de pavimentag&o.

As placas de sinalizag&o serao implantadas junto as areas destinadas as calgadas
conforme locagéo do projeto de sinalizagéo, e serdo compostas por um conjunto de placa e
haste metalicas, para sinalizagdo vertical e de faixa de seguranga indicada em planta para
projeto horizontal.

As placas de identificag&o dos logradouros, igualmente, seréo implantadas nas areas de
calgada proximas as esquinas, e serdo compostas por conjunto de placa e haste metalicos.
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10.0 - SINALIZAGAO DA OBRA:

Devera ser seguido apos a conclugéo da pavimentagéo da obra, o projeto de sinalizag&o
viaria, onde contera as placas de indicagéo e adverténcia a serem implantadas nos trechos a
serem executados, conforme medidas e quantidades indicadas em projeto.

11.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Depois de concluidos os trabalhos de pavimentagdo das pistas, estas deverdo ser
totalmente limpas, removendo-se e transportando-se qualquer entulho e sobras de materiais
empregados por ocasido da construgao.

Nesta fase, também devera se proceder com a limpeza das caixas de coleta de &guas
pluviais relativas ao trecho de rua com pavimentag&o concluida, retirando-se a areia
depositada no interior destas.

12.0 - LIBERAGCAO DAS PISTAS PAVIMENTADAS PARA TRANSITO:

As pistas somente deverdo ser liberadas para o transito em geral apés a compactagéo e o
rejunte da pavimentagéo estiver impermeavel.

D- FORMAS DE CONTROLE E MEDICAO PARA PAGAMENTOS:
13.0 - MEDIGOES:
Serao feitas pelo Engenheiro Responsavel Fiscalizagao do Municipio, obedecendo-se as
parcelas previstas no Cronograma de desembolso.

A Fiscalizacdo do Municipio de Itapuca-RS, emitira boletins de medi¢&o (BM), para fim de
pagamento/desembolso das parcelas contratuais.

14.0 - RECEBIMENTO DA OBRA:

O Termo Provisério de recebimento serd emitido quando da concluséo das obras e
servicos, juntamente com o ultimo Boletim de Medicdo e aprovado o pagamento pelo
Badesul.

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra serd emitido no minimo 85 dias apds a
conclus&o das Obras de Pavimentag&o, apos corrigidos os vicios ou falhas de construgéo,
eventualmente presentes.
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15.0 - PLACA DE OBRA:

Placa de obra em chapa galvanizada N° 18, com dimensées iguais a 2,00x1,25 m, a ser
assentada em local visivel, fixada em 02 postes de eucalipto @ 15cm, a 1,35m de altura,
conforme padréo do Ministério das Cidades.
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Itapuca-RS, 18 Je feverei o?e 2021.

f@m/7
4 \
SILVIO MARQUES DE FARIAS MARC%SE SCORSATTO
Engenheiro Civil CREA RS 208.374 Prefeito Municipal
Resp. Técnico pelo Projeto Itapuca-RS
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