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. APRESENTAGAO
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas técnicas, materiais e
acabamentos que irdo definir os servigcos para Ampliagao da Escola Municipal de Educagao Pingo de Gente, em Itapuca

— RS, visando atender as exigéncias legais e técnicas da Prefeitura Municipal de Itapuca - RS.

A obra consiste em:
e Execucéo de estruturas de concreto armado (Sapatas, Vigas de Baldrame, Pilares, Cintas de Amarracéo,
Contrapiso armado, Lajes preenchidas com ceramicas e com contrapiso armado);
e Execucdo fechamento em alvenaria ceramica, revestimento argamassado e pintura;
e Execucao de Esquadrias de Ago;
e Execucgao de vergas e contra-vergas;
e Execugdo de cobertura com trama de madeira e telhamento com telhas de fibrocimento);
e Execucéo de Projeto Elétrico;
e Execucéo de Projeto Hidrossanitario;

e Instalagdo de Acessorios;

Em atendimento ao disposto no art.7°, §2° inciso |, da Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos (Lei
n°8.666/93), apresenta-se organizado neste documento um conjunto de elementos e informagdes caracterizadores dos
servigos para possibilitar a avaliagdo dos custos, dos prazos de execucéo e a definicdo dos procedimentos técnicos
apropriados, com a finalidade de subsidiar a realizag&o do processo licitatorio e a adequada execugéo dos servigcos a serem
contratados. Estabelece, também, normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrdées de conduta para os servigos

e deve ser considerado complementar aos desenhos de execugao dos projetos e demais documentos contratuais.

Il ALTERAGAO DOS PROJETOS
Nenhuma alteracdo dos projetos e especificagbes sera realizada sem autorizacdo dos autores dos projetos e do

contratante.

. PROCEDENCIA DE DADOS
O executante devera efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros documentos que compde a obra. Em caso
de contradicdo, omissdo ou erro devera comunicar ao contratante para que seja feita a corregdo. O contratado se
responsabiliza pela conferéncia e ajustes das medidas no local. Qualquer divergéncia, entre as medidas cotadas em planta
baixa e no local o contratante devera ser comunicado. Eventuais adaptacdes em situagdes especificas poderdo ser

propostas pelos autores.

Iv. LICENSAS, IMPOSTOS E TAXAS
Sera de responsabilidade da Empresa vencedora o pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos que digam respeito as obras e servigos contratados. Além disso, arcara com as despesas das taxas
de ART (Anotacédo de Responsabilidade Técnica) e devera entregar uma das vias referente aos servigos solicitados a

Prefeitura Municipal de ltapuca, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado.

V. COPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS
Todas as cépias dos projetos, necessarias a execugédo das obras, serdo por conta do executante. Os arquivos

eletrénicos e as plantas aprovadas originais ficardo a disposi¢do do contratado.
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VL. ESPECIFICAGOES DE SERVIGO

As obras deverao ser executadas por empresa com comprovada qualificagdo para execugéo de tais servigos, sob
a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica
do CREA. A fiscalizagao sera efetuada pelo Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal de Itapuca - RS.

Todas as obrigagdes tais como: Licengas, Taxas, Impostos, Seguros, Registros, e outros referentes a construgéo
serdo de competéncia e responsabilidade do proprietario da obra. Todos os encargos sociais com empregados da obra
ficardo a cargo da firma construtora, legalmente habilitada.

A méo de obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de profissionais sem impedimentos
legais e ou de saude.

A obra e suas instalagdes deverao ser entregues completas, limpas e em condigbes de funcionar plenamente.

A empreiteira se responsabilizara por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na obra por falta de
seguranca, falta de equipamentos adequados tanto de trabalho quanto de seguranga dos empregados.

A Contratada devera ser responsavel pelo uso de EPI's, dispondo-os dos mesmos para seus funcionarios e pelos
deslocamentos aos locais solicitados pelo municipio.

Todos os materiais, obras e servicos a serem empregados, ou executados, deverdo atender ao exigido nas
Especificacdes, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens
escritas da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificaces da ABNT e do
fabricante do material.

Toda e qualquer modificagdo que acarrete aumento ou traga diminuicdo de quantitativos ou despesas, sera
previamente outorgada por escrito pela CONTRATANTE, apds o pronunciamento da FISCALIZACAO e sé assim tomada
em consideragao no ajuste final de contas. Essas modificagdes serdo medidas e pagas ou deduzidas, com base nos pregos
unitarios do contrato.

Os acréscimos cujos servigos nao estejam abrangidos nos pregos unitarios estabelecidos no contrato, serdo
previamente orgados de comum acordo com a FISCALIZACAO.

O EMPREITEIRO devera permitir a inspecéo e o controle, por parte da FISCALIZACAO, de todos os servigos,
materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execugao das obras.

Qualquer material ou trabalho executado que néo satisfaca as Especificagbes ou que difira do indicado nos
desenhos, ou qualquer trabalho n&o previsto, executado sem autorizacéo escrita da FISCALIZAGAO, sera considerado
inaceitavel, ou ndo autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte
da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

Se as circunstancias ou condigbes locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados por outros equivalentes, essa substituicdo somente podera se dar mediante autorizagdo expressa
da FISCALIZACAO, para cada caso particular.

O EMPREITEIRO deverd estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localizagcdo das obras e
servigos e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificagdes entregues, ficara
condicionado & prévia autorizagéo da FISCALIZACAO. Deverao ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de servico
a executar.

A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser efetuados, periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a

empregar, bem como dos concretos e argamassas.

VIL. ADMINISTRAGAO DA OBRA
a. RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
A obra sera administrada por profissional legalmente habilitado (engenheiro civil e/ou arquiteto), e que devera estar

presente em todas as fases importantes da execugao dos servigos. O executante mantera, em obra, um mestre geral, que
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devera estar presente em caso de falta do profissional responsavel técnico para prestar quaisquer esclarecimentos

necessarios ao Fiscal da Prefeitura Municipal de ltapuca.

1. Ampliagado da Escola Municipal de Educa¢ao Pingo de Gente
1.1. Servigos Preliminares

1.1.1. Placa da obra

Havera 1 (uma) placa fixada na entrada principal, local visivel, e tera dimensdes de 2,40 m x 1,20 m.

Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metalica, galvanizada, ou de madeira compensada
impermeabilizada, em material resistente as intempéries.

As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagao nas placas. Quando
isso nao for possivel, as informagdes deverado ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela
sua durabilidade e qualidade.

A placas devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas
para a via que favorega a melhor visualizagdo. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de conservagéo,

inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugéo das obras.

1.1.2. Locagao da Obra
A locagao da obra sera realizada com instrumentos de precisdo, os quais irdo gerar locagao plana e altimétrica
dos pontos necessérios para que se possa executar o gabarito da obra, de acordo com projeto executivo em anexo, que

Ihe fornecera os pontos de referéncia.

1.2. Infraestrutura

1.2.1. Sapatas (50x50x30) cm

Serao executadas 10 sapatas, com dimensdes de 50x50x30cm, locadas conforme projeto.

ESCAVAGCAO: Apds a locagdo com a marcagdo dos pontos, proceder a retirada de solo existente com
retroescavadeira, com margem de espago de 40 cm para as cotas dos blocos detalhados em projeto, a fim de facilitar a
escavacgao e montagem das sapatas.

LASTRO: No fundo da sapata devera ser inserido um lastro de pedra britada n. 2 (19 a 38 mm), com espessura
de 10 cm.

FORMAS: As formas dos blocos deverao ser de chapas de compensado de madeira serrada de 25 mm e devem
ser feitos os travamentos, amarracdes e escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou deformacgbes
quando do langamento do concreto, fazendo com que apés a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em
projeto;

ARMADURA DE CONCRETO: A armadura a ser montada devera ser de ago CA-50 de 6,3 mm, conforme projeto
estrutural. As barras de aco antes de serem montadas, dever&do ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer
substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem. As emendas de
barras por traspasse serao feitas rigorosamente de acordo com as indicagdes no projeto especifico de armadura das
estacas, que devem ser inseridas antes do inicio das concretagens, e devem ser montadas previamente conforme o
detalhamento mostrado em projeto estrutural;

CONCRETO: O concreto a ser utilizado sera realizado no local, com resisténcia caracteristica & compressao aos
28 dias de 25MPa, trago 1:2,3:3,7, com agregado didmetro maximo 19 mm (brita 1), consumo minimo de cimento = 300
kg/m3, slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Sera permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela
FISCALIZAGAO;
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IMPERMEABILIZACAO: sera executada nas faces externas limpas do bloco com tinta asfaltica, em duas demaos,

com intervalo de 2 horas.

1.2.2. Pilares auxiliares (20x20) cm

Devido o desnivel do terreno, deverdo ser executados pilares auxiliares que conectam a sapata a viga de baldrame,
com dimensdes de 20x20 cm, numa totalidade de 10 unidades.

FORMAS: As formas dos pilares deverdo ser de madeira serrada de espessura 25 mm e devem ser feitos os
travamentos, amarragdes e escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamentos ou deformagdes quando do
langamento do concreto, fazendo com que apds a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em projeto;

ARMADURA: A armadura a ser montada devera ser de ago CA-50 de 10,0 mm e estribos de CA-60 de 5 mm,
espagadas a cada 15 cm, conforme projeto estrutural. As barras de ago antes de serem montadas, deverdo ser
convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover
também as escamas de ferrugem;

CONCRETO: O concreto a ser utilizado sera moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compresséo aos 28
dias de 25MPa, trago 1:2,3:3,7, com agregado diametro maximo 19 mm (brita 1), consumo minimo de cimento = 300 kg/m?,
slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Sera permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela
FISCALIZACAO.

1.2.3. Vigas de baldrame (20x35) cm

Conforme projeto, serao executadas vigas de baldrame com dimensdes de 20x35 cm, onde:

e VBO01, VB03 e VB05 com armadura superior de 10 mm (duas) e armadura inferior de 10 mm (duas);
e VBO02 e VB04 com armadura superior de 10 mm (duas) e armadura inferior de 12,5 mm (quatro);
e VBO06, VB0O7 e VB08 com armadura superior de 10 mm (duas) e armadura inferior de 12,5 mm (trés);

ESCAVACAO: Apds a locacdo com a marcagdo dos pontos, proceder a retirada de solo existente com
retroescavadeira, com margem de espaco de 10 cm trabalhabilidade, a fim de facilitar a escavagdo e montagem das
sapatas.

FORMAS: As formas da viga de baldrame deverao ser de chapas de compensado de madeira serrada de 25 mm
e devem ser feitos os travamentos, amarragdes e escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamentos ou
deformacdes quando do langamento do concreto, fazendo com que apds a desforma, fique reproduzida a estrutura
determinada em projeto;

ARMADURA DE CONCRETO: A armadura a ser montada devera ser de ago CA-50 de 10 e 12,5 mm, e estribos
com CA-60 de 5,0 mm, espacadas a cada 15 cm, conforme projeto estrutural. As barras de aco antes de serem montadas,
deverao ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-
se remover também as escamas de ferrugem. As emendas de barras por traspasse serao feitas rigorosamente de acordo
com as indicagbes no projeto especifico de armadura das estacas, que devem ser inseridas antes do inicio das
concretagens, e devem ser montadas previamente conforme o detalhamento mostrado em projeto estrutural;

CONCRETO: O concreto a ser utilizado sera realizado no local, com resisténcia caracteristica a compressao aos
28 dias de 25MPa, trago 1:2,3:3,7, com agregado didmetro maximo 19 mm (brita 1), consumo minimo de cimento = 300
kg/m?3, slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Serd permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela
FISCALIZAGAO;

IMPERMEABILIZACAO: sera executada nas faces externas limpas do bloco com tinta asféltica, em duas deméaos,

com intervalo de 2 horas.
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1.3. Supraestrutura
1.3.1. Pilares (20x20) cm
1.3.2. Cinta Superior (20x30) cm e Cinta da Platibanda e Cinta do Reservatério (20x20) cm

1.3.3. Vergas e Contravergas (20x20) cm

FORMAS: As formas dos pilares, cintas e vergas/contra-vergas deverao ser de madeira serrada de espessura 25
mm e devem ser feitos os travamentos, amarragdes e escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou
deformagdes quando do langamento do concreto, fazendo com que apds a desforma, fique reproduzida a estrutura
determinada em projeto;

ARMADURA: A armadura a ser montada devera ser de ago CA-50 de 12,5 mm, 10,0 mm e 8,0 mm e estribos de
CA-60 de 5 mm, espagados a cada 15 cm, conforme projeto estrutural. As barras de ago antes de serem montadas, deveréo
ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se
remover também as escamas de ferrugem;

CONCRETO: O concreto a ser utilizado sera moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compresséo aos 28
dias de 25MPa, trago 1:2,3:3,7, com agregado diametro maximo 19 mm (brita 1), consumo minimo de cimento = 300 kg/m3,
slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Sera permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela
FISCALIZACAO.

1.3.4. Contrapiso armado (e: 6 cm)

ARMADURA: A armadura a ser € uma malha CA-60 de 5,0 mm, espacadas a cada 25 cm, conforme projeto. As
barras de agco antes de serem montadas, deverdo ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia
prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem;

CONCRETO: O concreto a ser utilizado sera moldado in loco, espessura de 6 cm, com resisténcia caracteristica
a compressao aos 28 dias de 25MPa, trago 1:2,3:3,7, com agregado didmetro maximo 19 mm (brita 1), consumo minimo
de cimento = 300 kg/m?3, slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Sera permitido o uso de aditivos somente quando
autorizado pela FISCALIZACAO.

1.3.5. Laje de Forro e Laje do reservatoério

FORMAS: A forma da laje de forro devera ser de madeira serrada de espessura 25 mm e devem ser feitos os
travamentos, amarragdes e escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou deformagdes quando do
langamento do concreto, fazendo com que apés a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em projeto;

ARMADURA: A armadura a ser montada devera ser de ago CA-50 de 8,0 mm como reforgo negativo e uma malha
de CA-60 de 5,0 mm, espagadas a cada 25 cm, conforme projeto. As barras de ago antes de serem montadas, deverao ser
convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover
também as escamas de ferrugem. Além havera mais uma malha de reforgo utilizando aco CA60 de 4,2 mm.

LAJE PRE MOLDADA: composta por vigota em concreto armado convencional, altura de 8 cm e lajota ceramica
20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar carga de até 100 kgf/m?

CONCRETO: O concreto a ser utilizado sera usinado, com resisténcia caracteristica a compresséo aos 28 dias de

20MPa. Sera permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela FISCALIZACAO.

1.4. Vedacgao e Revestimento
Seré executada alvenaria de vedagédo com blocos cerémicos deitados, espessura de 14 de cm, contemplados com

chapisco, embocgo/placa esmaltada, massa Unica/pintura, a espessura final da parede sera de 20 cm.
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Paredes da sala de aula, WC e circulagao:

ALVENARIA DE VEDACAO: As paredes seréo em alvenaria de blocos ceramicos furados na horizontal (9x14x19)
cm, assentes com argamassa de cal, cimento e areia média, trago (1:2:8), perfeitamente alinhados, aprumados e nivelados.
As paredes obedecerdo as dimensdes do projeto arquitetdnico e os angulos formados pelas paredes.

CHAPISCO: Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. A argamassa
de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia, predominantemente grossa, com dimensdo maxima
entre 2,40mm e 6,30mm, com argamassa trago 1:4 (cimento/areia). O procedimento de execugédo do chapisco devera
obedecer ao previsto na NBR 7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicagao
e manutencgdo. As bases de revestimento deverdo atender as condigdes de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela
especificacdo de norma brasileira. - Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e abundantemente molhadas
antes de receber a aplicagao desse tipo de revestimento.

EMBOCO: Nas paredes internas demarcadas em projeto, até a altura de 2,10m sera executado embogo para
recebimento de ceramica, com argamassa trago 1:2:8 (cimento/cal/areia média).

CERAMICA: Na sequéncia estes locais receberéo revestimento ceramico com placas tipo esmaltada na cor branca
de dimensdes (25x35) cm, fixadas com argamassa ACII e devidamente rejuntadas com rejunte na cor branca.

MASSA UNICA: Nas demais area marcadas em projeto sera aplicado massa Gnica, em argamassa traco (1:2:8).

SELADOR: Na sequéncia receberdo uma camada de fundo selador;

PINTURA: Na sequéncia receberdo duas demaos de tinta latex PVA.

RODAMEIO DE MADEIRA: Na sala de aula, acima das placas esmaltadas, sera instalada um rodameio de madeira
com largura de 10 cm.

DIVISORIAS DE GRANILITE/BASALTO: Internamente dos banheiros, as divisdrias serdo de basalto polido,

espessura de 2 cm, fixados na parede e piso, conforme projeto.

Platibanda:

ALVENARIA: As paredes serdo em alvenaria de blocos ceramicos furados na horizontal (9x14x19) cm, assentes
com argamassa de cal, cimento e areia, perfeitamente alinhados, aprumados e nivelados. As paredes obedecerdo as
dimensdes do projeto arquitetonico e os angulos formados pelas paredes.

CHAPISCO: Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. A argamassa
de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia, predominantemente grossa, com dimensdo maxima
entre 2,40mm e 6,30mm, com argamassa traco 1:4 (cimento/areia). O procedimento de execucao do chapisco devera
obedecer ao previsto na NBR 7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicacao
e manutengdo. As bases de revestimento deverdo atender as condigdes de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela
especificacdo de norma brasileira. - Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e abundantemente molhadas
antes de receber a aplicacao desse tipo de revestimento.

MASSA UNICA E PINTURA: Nas demais area marcadas em projeto sera aplicado massa Unica, em argamassa
traco (1:2:8).

Reservatoério:

ALVENARIA: As paredes serdo em alvenaria de blocos cerdmicos furados na horizontal (9x14x19) cm, assentes
com argamassa de cal, cimento e areia, perfeitamente alinhados, aprumados e nivelados. As paredes obedecerdo as
dimensdes do projeto arquiteténico e os angulos formados pelas paredes.

CHAPISCO: Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. A argamassa

de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia, predominantemente grossa, com dimensdo maxima
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entre 2,40mm e 6,30mm, com argamassa trago 1:4 (cimento/areia). O procedimento de execugédo do chapisco devera
obedecer ao previsto na NBR 7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicagao
e manutencdo. As bases de revestimento deverdo atender as condigdes de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela
especificacdo de norma brasileira. - Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e abundantemente molhadas
antes de receber a aplicagao desse tipo de revestimento.

MASSA UNICA E PINTURA: Nas demais area marcadas em projeto sera aplicado massa Unica, em argamassa
traco (1:2:8).

Forro:

CHAPISCO: Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. A argamassa
de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia, predominantemente grossa, com dimensdo maxima
entre 2,40mm e 6,30mm, com argamassa traco 1:4 (cimento/areia). O procedimento de execucao do chapisco devera
obedecer ao previsto na NBR 7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicagao
e manutengdo. As bases de revestimento deverdo atender as condigdes de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela
especificacdo de norma brasileira. - Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e abundantemente molhadas
antes de receber a aplicagcao desse tipo de revestimento.

MASSA UNICA: Nas demais area marcadas em projeto sera aplicado massa unica, em argamassa traco (1:2:8).

SELADOR: Na sequéncia receberdo uma camada de fundo selador.

PINTURA: Na sequéncia receberdo duas demaos de tinta latex PVA.

1.5. Cobertura

Tera trama de madeira composta por tergas para telhado de 2 aguas, composta de pegas de madeira de lei ndo
aparelhada, com segéo de 6,0 x 12,0 cm e prego polido com cabega 22 x 48 (4 1/4 x 5).

O telhamento devera ser de telha de ago/aluminio, e = 0,5 mm, haste reta com gancho de ferro galvanizado, com
rosca 1/4" para fixagao de telha metalica, incluindo porca e arruelas de vedacgao.

A inclinagéo do telhado € de 10 %.

Nas platibandas deveréo ser implantados pingadeira de ago galvanizado, conforme projeto. No encontro entre
parede e telhado deverdo ser instalados rufos de ago galvanizado, conforme projeto. Os materiais necessarios séo rufo
externo de chapa de ago galvanizado num 24, corte 25 cm, prego polido com cabega, bitola 18x27, parafuso e bucha S-8,
rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm, solda estanho 50/50 e selante elastico monocomponente a base
de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml.

Deverao ser instaladas calhas no término do telhado, conforme projeto. Os materiais necessarios sao rufo externo
de chapa de ago galvanizado num 24, corte 33 cm, prego polido com cabega, bitola 18x27, parafuso e bucha S-8, rebite de
aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm, solda estanho 50/50 e selante elastico monocomponente a base de

poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml.

1.6. Piso
Os parametros minimos do contrapiso j& foram anteriormente citados. Na superficie deste contrapiso devera ser
aplicado placa ceramica tipo porcelanato de dimensdes 45x45 cm, argamassa colante industrializada para assentamento

de placas ceramicas, do tipo AC Ill, preparada conforme indicagéo do fabricante e argamassa para rejunte.
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ltem e suas caracteristicas:

antes da instalagdo da janela, deverao ser instalados peitoris em marmore polido, branco comum, largura

de 15 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira nas janelas da sala de aula;

na sala de aula:

(o]

duas janelas ago basculante (180x160) cm, cantoneira de aco 3/4" x 1/8” (I x ), para vidros, com
batente, ferragens, pintura anticorrosiva com zarcdo, pintura com esmalte sintético fosco,
fornecimento e instalagao;

um kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrdo médio, 80x210cm,
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo de batente, fechadura

com execugao do furo, visor de vidro - fornecimento e instalagéo. af_12/2019.

nos sanitarios:

o

trés janelas ago basculante (60x60) cm, cantoneira de ago 3/4" x 1/8” (I x e), para vidros, com
batente, ferragens, pintura anticorrosiva com zarcdo, pintura com esmalte sintético fosco,
fornecimento e instalagao;

trés kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrdo médio, 60x210cm,
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo de batente, fechadura
com execugéo do furo - fornecimento e instalagéo. af_12/2019;

um kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrao médio, 80x210cm,
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo de batente, fechadura

com execugéo do furo - fornecimento e instalagéo. af_12/2019.

1.7.1. Vidro liso incolor 6 mm

Item e caracteristicas:

Vidro liso (float) incolor, espessura 6 mm;

Perfil de borracha EPDM macico para esquadrias;

Fita de espuma para vedacao, espessura 6 mm, largura 12 mm, fornecido em rolos de 10 m.

1.8. InstalagGes Elétricas

No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminérias, pontos de forca, comandos,

circuitos, chaves, protegées e equipamentos.

O atendimento a edificagdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a tensao operada pela concessionaria local

em 220V.

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando

a distancia do quadro geral de baixa tenséo até a subestagdo em poste.

Os circuitos que serao instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de

passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a facilidade de manutencéo e durabilidade.

A partir do CD seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos serdo executados obedecendo o projeto elétrico.

O sistema tera 1 (um) circuito envolvendo 9 (nove) luminarias de 32 e 16 W, com um disjuntor de 25 A;

Um circuito com 9 (nove) tomadas conforme projeto e disjuntor de 32 A;

O circuito tera fios de 4 mm? de espessura;

Quanto as suas cargas, o circuito tera 3216 W;

Sera utilizado eletroduto de PVC flexivel corrugado de 32 mm, embutidos nas paredes e sobre a laje.
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1.9. instalacdes Hidrossanitarias

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: Para o abastecimento de agua potavel, foi considerado um sistema indireto, ou
seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em
reservatorio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em caso de interrupgao do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressao nos pontos e tubulagdes da rede predial. A reserva
que foi estipulada é equivalente a dois consumos diarios da edificagdo. A agua da concessionaria local, apos passar pelo
hidrémetro da edificagdo, abastecera diretamente o reservatério instalado em local especificado em projeto, com
capacidade para 1.000L. A agua, a partir do reservatério, segue pela coluna de distribuigdo predial para a edificagdo, como
consta nos desenhos do projeto.

AGUA FRIA: Ramal de agua Fria: Todas as canalizagbes deverdo ser cuidadosamente montadas para que
apresentem acabamento e funcionamento perfeitos, serdo em PVC rigido @25mm, deformados e as deflexdes e derivagdes
deverdo ser executadas com pegas apropriadas para cada uso. Nas tubulagbes em PVC deverdo ser obedecidas
rigorosamente as orientagdes do fabricante. Durante os trabalhos de obra, as extremidades livres das tubulagbes deveréo
ser fechadas com seguranca.

ESGOTO: Ainstalagao predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na separagéo
dos esgotos primarios e secundarios, conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e
execucdo. As caixas de inspec¢des deverado ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das projecdes dos patios.
Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos, tubulacdes, acessérios e
desconectores e ¢ dividido em dois subsistemas:

e Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e
transporte de esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de
uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

* 1,5% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 50mm;
* 1% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais
pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulagéo durante a colocacdo e compactacdo. Em situagdes
em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir
o nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser instalada. Apds instalagao e verificagdo do caimento os tubos deverao
receber camada de areia com recobrimento minimo de 20cm. Em &reas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de
10cm de concreto para protegao da tubulagéo. Apds recobrimento dos tubos podera ser a vala recoberta com solo normal.

Solugéo Individual de Destinagcao de Esgotos Sanitarios: Conforme legislagdo ambiental vigente municipal, serdo
instaladas solugdes individuais de destinagdo dos esgotos. Essa solugdo consiste num conjunto de fossa séptica, filtro
anaerobico e sumidouro a serem construidos conforme o Projeto Hidrossabitario disponibilizado. O dimensionamento
dessas utilidades foi baseado pelas diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construgdo e operagdo de sistemas de
tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposigao final dos
efluentes liquidos - Projeto, construgéo e operagao.

o fossa septica, sem filtro, para 8 a 14 contribuintes, cilindrica, com tampa, em polietileno de alta densidade
(pead), capacidade aproximada de 3000 litros;

o filtro anaerdbio circular, em concreto pré-moldado, didmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m,
volume util: 3331,1 [;

. sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerdmicos macigos, dimensées internas: 1,6 x 3,4 x 3,0

m, area de infiltragdo: 32,9 m2.
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1.10. Acessorios

Seréo instalados os seguintes acessorios nos banheiros:
e Trés vasos sanitarios sifonados com caixa acoplada, louga branca, conforme projeto;
e Dois toalheiros plasticos tipos dispenser para papel toalha interfolhado, conforme projeto;
e Trés papeleiras plasticas tipo dispenser para papel higiénico rolao, conforme projeto;
e Duas saboneteiras de parede em metal cromado, conforme projeto;
e Trés torneiras cromadas de mesa para lavatério, temporizadas, pressao bica baixa, conforme projeto;
e Bancada em marmore sintético, com dimensdes de 45x210 cm, ou aproximada;

e Trés cubas de inox de embutir com valvula 3 %2”, de 40x34x12 cm, ou conforme bancada.

1.11.Finalizagao
Apbds todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no canteiro de obras com a finalidade de
remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para que deixe o local limpo e que ndo venha causar transtornos a
populagéo. Todo o material recolhido deve ser colocado em montes ou pilhas para que seja carregado por caminhdes até
a area de descarte.

Itapuca, 18 de novembro de 2021.
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