MEMORIA DE CALCULO - SALAS DE AULA

Proponente/Tomador:
Municipio:
Localidade:

Objeto:

Prefeitura Municipal de Itapuca - RS

Itapuca - RS

Escola Municipal de Educagéo Infantil Pingo de Gente, Itapuca - RS

Construgdo de nova sala de aula e sanitarios na Escola de Educagéo Infantil Pingo de Gente
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1.1 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
1.1.1 4813 ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2 M 2,40 | 1,20 2,88 m2
111 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 36.60 m
" PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 !
1.2 INFRAESTRUTURA
1.2.2 SAPATAS (50x50x30)cm
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
1.2.2.1 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). 0,90 | 090 | 040 10,00 3,24 m3
AF_06/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO,
1.2.2.2 96623 ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017 0,50 | 0,50 | 0,10 10,00 0,25 m2
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
1223 96531 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 0,50 0,30 10,00 4,00 6,00 m2
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
1.2.2.4 96544 MONTAGEM. AF 06/2017 0,80 10,00 8,00 0,245 15,68 kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
1225 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,50 | 050 | 030 10,00 0.75 m3
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
1.2.26 92873 EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 0,50 | 0,50 | 0,30 10,00 0,75 m3
1227 08557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS 0,50 0,30 10,00 4,00 6,00 m2
AF_06/2018
1.2.3 PILARES AUXILIARES (20X20)cm
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
1.2:31 92411 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 0.20 | 0,20 | 0,50 10,00 4,00 400 m2
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.2.3.2 92778 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 0,70 10,00 4,00 0,617 17,28 kg
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 Transpasse total: 20 cm
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.2.33 92775 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 0,70 0,70 10,00 5,00 0,154 0,15 35,00 kg
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
1234 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0.20 | 0,20 ] 0,50 10,00 0.20 m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
1.2.35 92873 EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 0,20 | 0,20 | 0,50 10,00 0,20 m3
1236 08557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS 0,20 0,50 10,00 400 4,00 m2
AF_06/2018
1.2.4 VIGA DE BALDRAME (20X35)cm
vi[ 2,70 [ 0,20 [ 0,35 2,80
Vv2[ 6,20 [ 0,20 [ 0,35 6,30
Vv3[ 2,70 [ 0,20 [ 0,35 2,80
v4[ 6,20 | 0,20 [ 0,35 6,30
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V5| 1,30 | 020 | 035 | 1,40
V6| 4,60 | 020 | 035 | 4,70
V7] 520 | 020 | 035 | 5.30
V8| 6,90 | 020 | 035 | 7,00
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM RETROESCAVADEIRA
1241 96525 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 0,40 ) 045 ] 36,60 659 | m3
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1242 96533 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 0.35 | 36,60 2,00 2562 [ m2
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
1243 96546 MONTAGEM. AF_06/2017 5381 ) kg
V1=V3=V5| 7,00 4,00 0,617 17,28 | kg
V2=V4=V6=V7=V8| 29,60 2,00 0,617 36,53 | kg
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,56 MM
1244 96547 MONTAGEM. AF_06/2017 9765 | kg
V2=v4| 12,60 4,00 0,963 7854 | kg i
V6=V7=V8| 17,00 3,00 0,963 29,11 Transpasse tofal: 10 cm
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
1245 96543 MONTAGEM. AF_06/2017 3381 kg
V1=V3=V5| 0,90 2700 | 7,00 0,154 _0.15 6,51 kg
V2=V4=V6=V7=V8| 0,90 197,00 | 29,60 0,154 | 0,15 2730 | kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
1246 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3660) 020 ] 035 256 | m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
1247 92873 EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 36,60 | 020 | 0,35 256 | m3
1248 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS 36,00 005 2,00 562 | ma
AF_06/2018
13 SUPRAESTRUTURA
134 PILARES (20X20)cm
1314 a1t MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 568 | mo
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 g
P1=P2-P4=P5| 0,20 | 0,20 | 2.80 | 4,00 7,00 896 | m2
P3=P6=P7] 0,20 | 0,20 | 2.80 | 3,00 7,00 672 | _m2
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1312 92778 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 5183 | kg [Transpasse total: 20 cm
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P1=P2-P4=P5 3,00 | 4,00 | 4,00 0,617 2962 | kg
P3=P6=P7 3,00 | 3,00 | 4,00 0,617 2221 | kg
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1313 92775 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 98,00 | kg
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P1=P2-P4=P5| 0,70 3,00 |_4,00 | 20,00 0,154 | _0.15 5600 | kg
P3=P6=P7] 0,70 3,00 | 3,00 | 20,00 0,154 | _0.15 22,00 | kg
114 1065 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA o | ms
31 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 '
P1=P2=P4=P5| 0,20 | 0,20 | 2,80 | 4,00 045 | m3
P3=P6=P7| 0,20 | 0,20 | 2,80 | 3,00 034 | m3
[ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
1315 92873 EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 079 | m3
P1=P2-P4=P5| 0,20 | 0,20 | 2.80 | 4,00 045 | _m3
P3=P6=P7] 0,20 | 0,20 | 2.80 | 3,00 034 | _m3
132 CINTA SUPERIOR
V1| 2,70 | 020 | 030 | 2.80
V2] 6,20 | 020 | 030 | 6,30
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V3| 2,70 | 0,20 | 0,30 2,80
V4| 2,70 | 0,20 | 0,30 2,80
V5| 2,70 | 0,20 | 0,30 2,80
V6| 6,20 | 0,20 | 0,30 6,30
V7] 1,30 | 0,20 | 0,30 1,40
V8| 590 | 0,20 | 0,30 6,00
V9| 6,10 | 0,20 | 0,30 6,20
V10| 6,50 | 0,20 | 0,30 6,60
Cinta platibandal 27,40 [ 0,20 | 0,20 27,40
Cinta reservatorios| 10,40 | 0,20 0,20 10,40
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE
1321 92447 DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 81,80 0,30 2,00 49.08 m2
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.3.2.2 92762 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 68,12 kg
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 Tranpasse total: 10 cm.
V1=V3=V4=V5| 11,20 4,00 0,617 27,64 kg
V2=V6=V7=V8=V9=V10| 32,80 2,00 0,617 40,48 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.3.2.3 92763 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 94,76 kg
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
V2=V6=V7=V8=V9=V10| 32,80 3,00 0,963 94,76 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.3.24 92761 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 59,72 kg
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Cintas platibanda e reservatorios| 37,80 4,00 0,395 59,72 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.3.25 92759 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 76,97 kg
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1,10 44,00 | 294,00 0,154 0,15 49,80 kg
0,70 37,80 | 252,00 0,154 0,15 27,17 kg
1326 04965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 6.42 m3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’
81,80 | 0,20 | 0,30 4,91 m3
37,80 0,20 | 0,20 1,51 m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
1327 92873 EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 6.42 m3
81,80 0,20 | 0,30 4,91 m3
37,80 0,20 | 0,20 1,51 m3
1.3.3 VERGA E CONTRAVERGA (20X20)cm
JA1 0,60 | 0,60
JA2| 2,30 | 0,60 | 0,60
JA3 0,60 | 0,60
JA4 1,80 [ 1,60
JA5 5.80 1,80 [ 1,60
PM1] 1,30 | 0,90 | 2,10
PM2| 1,30 | 0,90 | 2,10
ABO1 095 | 2,15
AB02 280 095 | 2,15
1331 02447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 21,60 0,20 2,00 8.64 m2

DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1332 92777 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE8,0 | 21,60 0,395 853 | kg
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1333 92775 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE5,0 | 0,70 21,60 | 144,00 0154 | 015 1552 | kg
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
1334 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 2160 020 ) 0.20 086 | m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
1335 92873 M ESTRUTURAS AF 12/2015 21,60 | 020 | 0,20 08 | m3
1.3.4 Contrapiso (e: 6 cm)
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
1.3.4.1 92784 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - 94,16 | kg
MONTAGEM. AF_12/2015
Area 01]_4,60 18,00 | 4,80 0,154 | _0.25 1331 | k9 loo o1
Area 01] 5,80 23,00 | 6,00 0,154 | _0.25 21,25 | kg
Area 02] 2,30 9.00 | 2,50 0,154 | _0.25 347 | k9 lwoor
Area 02] 4,30 17,00 | 4,50 0,154 | _0.25 11,78 | kg
Area 03] 2,30 9.00 | 2,50 0,154 | _0.25 347 | kg | -
Area 03] 2,60 10,00 | 2,80 0,154 | _0.25 231 kg | Croulagéo 01
Area 04] 1,30 500 | 1,50 0,154 | _0.25 16 | ko | -
Area 04] 6,20 2500 | 6,40 0,154 | _0.25 2464 | kg |Orculagdo 02
Area 05] 0,40 2.00 | 0,60 0,154 | _0.25 018 | kg |- .
Area 05] 4,10 16,00 | 4,30 0,154 | _0.25 1060 [ kg | roulacdo 03
142 57298 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA et | ms
34 CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 '
Area 01 0,06 2666 | 1,60 | _m3_[Sala o
Area 02 0,06 6,60 | 040 | m3 [WCOT
Area 03 0,06 5,98 0,36 m3 |Circulagéo 01
Area 04 0,06 8,06 0,48 m3 |Circulagéo 02
Area 05 0,06 2,48 0,15 m3 |Circulagéo 03
1.3.5 Laje de Cobertura e do Reservatério
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
1.35.1 92784 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - 103,91 | kg
MONTAGEM. AF_12/2015
Area 01| 4.60 18,00 | 4.80 0,154 025 331 | koo o1
Area 01] 5,80 23,00 | 6,00 0,154 | 0,25 21,25 | kg
Area 02] 2,30 9,00 | 2,50 0,154 | 0,25 347 | kg -
Area 02] 2,00 8,00 | 2,20 0,154 | 0,25 2,71 kg | Ve 01 -Areall
Area 03] 1,15 500 | 1,35 0,154 | 0,25 1,02 | kg -
Area 03] 0,80 3,00 | 1,00 0,154 | 0,25 0,46 kg | VC 01 - Area 02
Area 04] 1,10 2,00 | 1,30 0,154 | 0,25 0,80 | kg -
Area 04] 2,30 9,00 | 2,50 0,154 | 0,25 3,47 kg | VCO1-Areal3
Area 05| 2,30 9,00 | 2,50 0,154 | 0,25 347 | kg |-
Area 05] 2,60 70,00 | 2,80 0,154 | 0,25 231 kg | Cireulagdo 01
Area 06] 1,30 500 | 1,50 0,154 | 0,25 116 | ko | -
Area 06] 5,80 2300 | 6,00 0,154 | 0,25 21,25 [ kg | Creulagdo 02 (Balango)
Area 07| 5,80 23,00 | 6,00 0,154 | 0,25 21,25 | kg | -
Area 07] 0,80 3,00 | 1,00 0,154 | 0,25 0,46 kg | Cireulagdo 03 (Balango)
Area 08| 2,30 9,00 | 2,50 0,154 | 0,25 347 | kg ) ) )
Area 08| 1,70 7,00 | 1,90 0,154 | 0,25 2,05 kg | ee reservatorio superior
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
1352 92786 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - 26,70 | kg

MONTAGEM. AF_12/2015
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Reforgo Negativo 01 2,00 13,00 0,395 10,27 kg
Reforgo Negativo 02| 3,20 13,00 0,395 16,43 kg
1353 101964 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 56.50 m2
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (10) cm. AF_11/2020 i}
Area 01 26,68 | 26,68 m2
Area 02 4,30 4,30 m2
Area 03 0,92 0,92 m2
Area 04 2,53 2,53 m2
Area 05 5,98 5,98 m2
Area 06 7,54 7,54 m2
Area 07 4,64 4,64 m2
Area 08 3,91 3,91 m2
1.4 SISTEMA DE VEDACAO E REVESTIMENTO
1.4.1 Vedagao
4,60 2,80 12,88
5,80 2,80 10,48 Desconto Janelas
0,80 2,80 2,24
2,30 2,80 5,36 Desconto Janelas
3,00 2,80 8,40
4,10 2,80 7,40 Desconto aberturas
1,10 2,80 3,08
2,30 2,80 4,55 Desconto Porta
Externa 1,10 2,80 1,19 Desconto Porta
5,80 2,80 16,24
6,40 0,65 4,16
5,85 0,65 3,80
3,10 0,65 2,02
8,70 0,65 5,66
2,40 2,60 6,24
2,40 2,60 6,24
3,50 2,60 9,10
3,50 2,60 9,10
Interna 1,10 2,80 3,08
2,00 2,80 5,60
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1411 87525 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA 126.81| 12681 m2
T MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO : :
EM BETONEIRA. AF_06/2014
5,00 3,20 16,00
6,00 3,20 13,44 Desconto Janelas
1,00 3,20 3,20
2,70 3,20 7,56 Desconto Janelas
7,50 3,20 24,00
1,30 3,20 4,16
0,20 3,20 0,64
1,10 3,20 3,52
2,60 3,20 4,24 Desconto Aberturas
Externa 2,30 3,20 5,47 Desconto Porta
1,30 3,20 2,27 Desconto Porta
6,20 3,20 19,84
6,40 0,80 2,00 10,24
6,00 0,80 2,00 9,60 ;
3,10 0.80 2,00 4,96 Platibanda
8,70 0,80 2,00 13,92
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2,70 2,80 7,56
2,70 2,80 7,56 .
3.50 2.80 9.80 Reservatorio
3,50 2,80 9,80
4,60 3,00 13,80
5,80 3,00 11,64 Desconto Janelas
4,60 3,00 11,91 Desconto Porta
Interr 5,80 3,00 17,40
2,30 3,00 5,82 Desconto Janelas
4,30 3,00 12,90
2,30 3,00 5,01 Desconto Porta
4,30 3,00 12,90
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1.4.1.2 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 177,78 m2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.4.1.3 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 91,38 m2
AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
1414 87532 MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 44.38 m2
T AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE !
TALISCAS. AF_06/2014
Sala de Aula] 20,80 1,20 24,96 | 21,64 m2__[Desconto Janelas e porta
WC| 13,20 1,90 25,08 | 22,74 m2__[Desconto Janelas e Porta
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1415 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? 44,38 m2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
Sala de Aula| 21,64 m2
WC 22,74 m2
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
1.4.1.6 87777 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, 177,78 m2
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
1417 87530 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 47,00 m2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.4.1.8 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 224,78 m2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
1.4.1.9 88489 DEMAOS. AF 06/2014 224,78 m2
1.4.1.10 101739 RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 16,30 m .
Desconntado porta e janelas
1.4.2 FORRO DE ARGAMASSA E PINTURA INTERNA
1421 87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA 5295 m2
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 !
Sala de Aula 26,68 26,68 m2
WC 9,89 9,89 m2
Circulagao| 15,68 15,68 m2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
1.4.22 90407 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 52,25 m2
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
1.4.2.3 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 52,25 m2
1424 88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 52.25 m2

DEMAOS. AF_06/2014

1.43

DIVISORIAS DOS BANHEIROS
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1.4.3.1 102257 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM. AF_01/2021 | 4,80 1,80 8,64 m2
1.4.4 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
1.4.4.1 92543 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 44,22 m2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Area 01 37,50 m2
Area 02 6,72 m2
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
1.4.4.2 94213 ICAMENTO. AF_07/2019 44,22 m2
04231 RUFO E PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, | o, o 50.95 m
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ! !
04227 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 16.65 16.65 m
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’ ’
1.5 SISTEMA DE PISOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
1.5.1. 87260 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. 52,25 m2
AF_06/2014
1.6 ESQUADRIAS
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
1.6.1 94559 PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 6,84 m2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Sala de Aula] 1,60 1,80 2,00 5,76 m2
WC| 0,60 0,60 3,00 1,08 m2
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO
162 102156 COM BAGUETE. AF_01/2021 6.84 m2
163 100720 PINTURA COM TINTA ALQUiQICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU 6.84 m2
- PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 '
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
1.6.4 100748 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR 6,84 m2
DEMAO). AF_01/2020
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
165 100687 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E 300 unid
INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E ' ’
INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
16.6 100689 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E 1.00 unid
INSTALAGCAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO, VISOR DE VIDRO - ' ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
16.7 100689 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E 1.00 unid
INSTALAGCAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E ' ’
INSTALAGAO. AF_12/2019
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM
1.6.8 34747 PINGADEIRA 3,60 3,60 m
1.7 INSTALACOES ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
171 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 216,65 216,65 m
172 01846 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 2715 2715 m
- TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’
173 01856 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 20,40 20,40 m

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
1.74 90447 40 MM. AF_05/2015 20,40 20,40 m
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E .
1.75 93663 INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 1,00 unid.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E .
1.7.6 93664 INSTALAGAO. AF_10/2020 1,00 1,00 unid.
1.7.7 3799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 4.00 4.00 nid
o *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) ! ! unic.
178 3811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 500 500 unid
o *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) ! ! .
179 39756 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 1.00 1.00 nid
" DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A i i unic.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - .
1.7.10 91996 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 9.00 9.00 | unid.
1.8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1.8.1 AGUA FRIA
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
1.8.1.1 90443 IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 7,90 7,90 m
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
1812 89356 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 44,66 44,66 m Acresentado 10 % das conexoes e joelhos
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E .
1813 102623 TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 1,00 1.00 unid.
1.8.2 ESGOTO
1821 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 580 5.80 m
o EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’ ’
1822 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 6.50 6.50 m
o RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’ ’
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
1.8.2.3 97900 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. 2,00 2,00 unid.
AF_12/2020
1824 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO 1.00 1.00 unid
o EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’ ’ :
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
1.8.2.5 89797 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 1,00 1,00 unid.
SANITARIO. AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1.8.2.6 89785 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 3,00 3,00 unid.
SANITARIO. AF_12/2014
1827 10908 ;Lél;glAA?-DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 1,00 1,00 unid.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.8.2.8 89744 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 3,00 3,00 unid.
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
1.8.29 89731 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 3,00 3,00 unid.

SANITARIO. AF_12/2014
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FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,
1.8.2.1G 39362 EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 1,00 1,00 unid.
LITROS (NBR 7229)
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
1.8.2.11 98059 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). 1,00 1,00 unid.
AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
1.8.2.14 98080 DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 32,9 M? (PARA 13 1,00 1,00 unid.
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1.9 ACESSORIOS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO .
1.9.1 86888 E INSTALACAO. AF_12/2013 3,00 3,00 unid.
192 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2,00 2,00 unid.
193 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 3,00 3,00 unid.
194 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 2,00 2,00 unid.
195 11693 BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO 1,05 1,05 m2
1.9.6 1744 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM 3,00 3,00 unid.
197 36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA 3,00 3,00 unid.

JONATAS CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: RS246244
ART: 11591811

Itapuca, 18 de novembro de 2021.




