CAIX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40x40 cm, E = 2,5 CM, ASSENTADO SOBRE
comp 01 ARGAMASSA E=6 CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101094) M 47,50 49,17
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94968 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,024 312,60 320,01
SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN %5 10,90 10,90
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 16,92 18,84
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,056 3,52 3,52
PISO EM PEDRAS DE BASALTO TALHADA, 40 CM X 40 CM, Espessura =7 CM, COR NATURAL,
comp 02 ASSENTADO EM PO DE PEDRA E= 5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101093) M2 135,74 140,77
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,05 55,56 55,56
COTAGAO 02 PEDRAS DE BASALTO TALHADA 40X40 CM M2 1 90,00 90,00
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,14 3,52 3,52
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,475 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,738 16,92 18,84
TAJE PRE-MIOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOTADA, PARA FORRU, ENCHIVIENTU EVT CERAVITCA;
VIGOTA CONVENCIONAL, INCLUSIVE MALHA DE 4.2 MM E CONCRETO FCK 20 MPA, ALTURA TOTAL
comp 03 DA LAJE (8+5) cm (REF 101964) M2 157,43 160,63
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SINAPI-I 3736 SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) M2 1 58,40 58,40
TABUA NAO APARELHADA *2,5X20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 6193 REGIAO - BRUTA M 1,87 11,23 11,23
SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,04 26,35 26,35
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 20,10 22,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,354 16,92 18,84
FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES.
SINAPI 92273 AF_09/2020 M 0,97 12,09 12,44
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=ZU MPA, PARA LAJES PREMULDADAS COM USU DE BUMBA
EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO,
SINAPI 92723 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,065 490,69 494,03
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
SINAPI 92783 EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,991 17,48 18,24
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20 CM) E
comp 04 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (REF. SINAPI 101159) M2 152,62 159,71
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LXAX C) UN 112 0,70 0,70
ARGAMASSA TRAGU 1:2:8 (EVM VOLUME DE CIMENTU, CAL E AREIA MIEDIA UMIDA] PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87292  |BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,042 437,85 449,23
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,939 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 16,92 18,84
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