proExate

Objeto: Revitalizagao de Praga Publica Frei Bio Bosqueti;
Descrigao: Construgdo de Banheiros, Piso para Area de Show e Passeio Publico;
Local: Rua Arvorezinha esquina com Rua Joao Pagnussat, centro, Itapuca — RS;

Proprietario: Prefeitura Municipal de Itapuca — RS;

MEMORIAL DESCRITIVO
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. APRESENTAGAO
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas técnicas, materiais e
acabamentos que irdo definir os servigos para Construgédo de Banheiros, Piso para Area de Show e Passeio Publico,

para Revitalizagido da Praga Publica Freio Bio Bosqueti, visando atender as exigéncias legais e técnicas exigentes.

A obra consiste em:
e Movimento de Terra — Corte e Aterro;
e Execugédo de estruturas de concreto armado (Sapatas, Vigas de Baldrame, Pilares, Cintas de Amarragéo,
Contrapiso armado, Lajes preenchidas com ceramicas e com contrapiso armado);
e Execugdo fechamento em alvenaria ceramica, revestimento argamassado e pintura;
e Execugdo de Esquadrias de Aluminio;
e Execucgao de vergas e contra-vergas;
e Execucéo de Projeto Elétrico;
e Execucéo de Projeto Hidrossanitario e Drenagem Pluvial;
e Instalagdo de Acessorios;
e Execucgao de piso de concreto armado com polimento e pintura;

e Execucédo de passeio publico e rampas de acessibilidade em placas de concreto, incluso piso tatil.

Este projeto refere-se a primeira etapa de revitalizagdo da praga publica. Futuramente serdo remodelados
o restante dos locais até a praga ser revitalizada por completo. No banheiro, futuramente sera implantado o
segundo piso com outros servigos necessarios.

Em atendimento ao disposto no art.7°, §2° inciso |, da Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos (Lei
n°8.666/93), apresenta-se organizado neste documento um conjunto de elementos e informagbes caracterizadores dos
servigos para possibilitar a avaliagdo dos custos, dos prazos de execugdo e a definigdo dos procedimentos técnicos
apropriados, com a finalidade de subsidiar a realizagéo do processo licitatério e a adequada execugéo dos servigos a serem
contratados. Estabelece, também, normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrées de conduta para os servigos

e deve ser considerado complementar aos desenhos de execugao dos projetos e demais documentos contratuais.

. ALTERAGAO DOS PROJETOS
Nenhuma alteragao dos projetos e especificagdes sera realizada sem autorizagao dos autores dos projetos e do
contratante.
Se houver alguma divergéncia entre memorial descritivo e planilha orgamentaria, prevalece a planilha

orgamentaria, ou consultar a fiscalizagao.

. PROCEDENCIA DE DADOS
O executante devera efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros documentos que compde a obra. Em caso
de contradicdo, omissdo ou erro devera comunicar ao contratante para que seja feita a corregdo. O contratado se
responsabiliza pela conferéncia e ajustes das medidas no local. Qualquer divergéncia, entre as medidas cotadas em planta
baixa e no local o contratante devera ser comunicado. Eventuais adaptacdes em situagdes especificas poderdo ser

propostas pelos autores.

V. LICENSAS, IMPOSTOS E TAXAS
Sera de responsabilidade da Empresa vencedora o pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis

trabalhistas e impostos que digam respeito as obras e servigos contratados. Além disso, arcard com as despesas das taxas
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de ART/RRT (Anotag¢ado de Responsabilidade Técnica) e devera entregar uma das vias referente aos servigos solicitados a

Prefeitura Municipal, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado.

V. COPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS
Todas as cépias dos projetos, necessarias a execugdo das obras, serdo por conta do executante. Os arquivos

eletrénicos e as plantas aprovadas originais ficardo a disposi¢do do contratado.

VL. ESPECIFICAGOES DE SERVIGO

As obras deverao ser executadas por empresa com comprovada qualificagdo para execucéo de tais servigos, sob
a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica
do CREA/CAU.

Todas as obrigacdes tais como: Licengas, Taxas, Impostos, Seguros, Registros, e outros referentes a construgéo
serdo de competéncia e responsabilidade do proprietario da obra. Todos 0s encargos sociais com empregados da obra
ficardo a cargo da firma construtora, legalmente habilitada.

A méo de obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de profissionais sem impedimentos
legais e ou de saude.

A obra e suas instalagdes deverao ser entregues completas, limpas e em condigbes de funcionar plenamente.

A empreiteira se responsabilizara por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na obra por falta de
seguranca, falta de equipamentos adequados tanto de trabalho quanto de seguranga dos empregados.

A Contratada devera ser responsavel pelo uso de EPI's, dispondo-os dos mesmos para seus funcionarios e pelos
deslocamentos aos locais solicitados pelo municipio.

Todos os materiais, obras e servicos a serem empregados, ou executados, deverdo atender ao exigido nas
Especificagdes, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens
escritas da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificaces da ABNT e do
fabricante do material.

Toda e qualquer modificagdo que acarrete aumento ou traga diminuicdo de quantitativos ou despesas, sera
previamente outorgada por escrito pela CONTRATANTE, apds o pronunciamento da FISCALIZACAO e sé assim tomada
em consideracao no ajuste final de contas. Essas modificagdes serdo medidas e pagas ou deduzidas, com base nos precos
unitarios do contrato.

Os acréscimos cujos servigos nao estejam abrangidos nos pregos unitarios estabelecidos no contrato, serédo
previamente orgados de comum acordo com a FISCALIZAGAO.

O EMPREITEIRO devera permitir a inspecéo e o controle, por parte da FISCALIZACAO, de todos os servigos,
materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execugao das obras.

Qualquer material ou trabalho executado que nédo satisfaca as Especificagbes ou que difira do indicado nos
desenhos, ou qualquer trabalho n&o previsto, executado sem autorizacéo escrita da FISCALIZACAO, sera considerado
inaceitavel, ou ndo autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte
da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

Se as circunstancias ou condigbes locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados por outros equivalentes, essa substituicdo somente podera se dar mediante autorizagdo expressa
da FISCALIZAGAO, para cada caso particular.

O EMPREITEIRO deverd estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localizagcdo das obras e
servigos e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificagdes entregues, ficara
condicionado & prévia autorizagéo da FISCALIZACAO. Deverao ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de servico
a executar.
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io & Arquitetura

A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser efetuados, periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a

empregar, bem como dos concretos e argamassas.

VII. ADMINISTRAGAO DA OBRA
a. RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
A obra sera administrada por profissional legalmente habilitado (engenheiro civil e/ou arquiteto), e que devera estar
presente em todas as fases importantes da execugao dos servigos. O executante mantera, em obra, um mestre geral, que
devera estar presente em caso de falta do profissional responsavel técnico para prestar quaisquer esclarecimentos

necessarios ao Fiscal responsavel.
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1. MEMORIAL DESCRITIVO ESTRUTURAL

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural adotado, composto de elementos
estruturais em concreto armado. Para maiores informacdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e

especificagdes, devera ser consultado o projeto executivo de estruturas. Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Estrutura FCK (MPa)
Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa

Sapatas 25 MPa

Normas Técnicas relacionadas:
e ABNT NBR 5739: Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
e ABNT NBR 5739: Concreto — Ensaios de compressao de corpos-de-prova cilindricos;
e ABNIT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;
e ABNT NBR 7212: Execugédo de concreto dosado em central;
e ABNT NBR 8522: Concreto — Determinagdo do médulo estatico de elasticidade a compresséo;
e ABNT NBR 8681: Agbes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

e ABNT NBR 14931: Execugao de estruturas de concreto — Procedimento;

1.1. Infraestrutura

1.1.1. Movimento de Terra

Este servigo é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itapuca. O servigo de corte sera executado
antes dos servicos preliminares. O servigo de aterro sera executado depois da obra concluida.

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, foram utilizadas as curvas de nivel
referentes aos projetos de implantagdo da edificagdo. A determinacdo dos volumes foi realizada através de secdes
espagadas entre si, tanto na diregdo vertical quanto horizontal. O volume de aterro inclui os aterros necessarios para a
implantacdo da obra.

Com escavadeira e caminhdes basculante, o local devera ser escavado para a implantagéo do banheiro. O corte
do material a ser escavado com escavadeira hidraulica e deposita-lo diretamente na cagamba do caminhao basculante até
atingir a capacidade dele. Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhdes basculantes até atingir a cota
prevista de escavacao. Apds serem carregados, os caminhdes basculantes transportardo o material escavado ao aterro
previsto e retornardo para serem novamente carregados.

Como o corte do local é maior que o comprimento e largura do banheiro, deve-se aterrar nas laterais e traseira do
banheiro. Com material selecionado (cascalho/pedra rachdo) deve-se lancar manualmente o material de reaterro, em

camadas, seguido de apiloamento manual com soquete.

1.1.2. Sapatas
Afim de elucidar a profundidade que devera partir as fundagdes, foram executadas escavagdes no local das obras
com auxilio de retroescavadeira, desta forma, a maquina com seu brago e pa mecanica retirou a camada organica e solo

residual até chegar em rocha.
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Foi verificado que o local da referida obra sera instalado sobre rocha em decomposig&o ou solo jovem (proveniente
do basalto abundante na regido), mas com elevado indice de resisténcia a escavagao mecanica via brago hidraulico da
escavadeira.

Deste modo optou-se por fundagdes superficiais de sapatas. As sapatas foram dimensionadas de acordo com as
cargas na fundagéo fornecidas pelo calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno.

Serao executadas 13 (treze) sapatas, com dimensdes de 80x80x35cm, locadas conforme projeto.

ESCAVACAO: Apds a locacdo com a marcagdo dos pontos, proceder a retirada de solo existente com
retroescavadeira até a cota de assentamento prevista, com margem de espago de suficiente a fim de facilitar a escavagao
e montagem das sapatas.

LASTRO: No fundo da sapata devera ser inserido um lastro de pedra britada n. 2 (19 a 38 mm), com espessura
de 10 cm, porém jamais apoiar a armadura sobre o lastro, respeitar cobrimento.

FORMAS: As formas dos blocos dever&o ser de chapas de compensado de madeira serrada de 25 mm e devem
ser feitos os travamentos, amarracdes e escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou deformacgbes
quando do langamento do concreto, fazendo com que apds a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em
projeto;

ARMADURA DE CONCRETO: A armadura a ser montada devera ser de agco CA-50 de 12,5 mm, conforme projeto
estrutural. O arame para amarragao deve ser 18 BWG, didmetro de 1,25 mm. As barras de ago antes de serem montadas,
deverédo ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-
se remover também as escamas de ferrugem. As emendas de barras por transpasse serao feitas rigorosamente de acordo
com as indicagdes no projeto especifico de armadura das estacas, que devem ser inseridas antes do inicio das
concretagens, e devem ser montadas previamente conforme o detalhamento mostrado em projeto estrutural;

CONCRETO: Antes do langamento do concreto para confec¢do dos elementos de fundagdo, as cavas deveréo
estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas,
etc. Em caso de existéncia de agua nas valas da fundagéo, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua
concretagem antes dessa providéncia. O concreto a ser utilizado sera realizado no local, com resisténcia caracteristica a
compressao aos 28 dias de 25MPa, trago 1:2,3:3,7, com agregado didmetro maximo 19 mm (brita 1), consumo minimo de
cimento = 300 kg/m3, slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Sera permitido o uso de aditivos somente quando
autorizado pela FISCALIZACAQ;

IMPERMEABILIZACAO: sera executada nas faces externas limpas do bloco com tinta asfaltica, em duas demaos,

com intervalo de 2 horas.

1.1.3. Vigas de baldrame

Conforme projeto, serao executadas vigas de baldrame com dimensdes de 20x35 cm e 25x35 cm.

Para a execugao de vigas de fundagdes (baldrame) deverdo ser tomadas as seguintes precaugdes: na execugao
das formas estas deverdo estar limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade
na sua remogao. Nao sera admitida a utilizagdo da lateral da escavagdo como delimitadora da concretagem das sapatas.
Antes da concretagem, as formas deverao ser molhadas até a saturagao. A concretagem devera ser executada conforme
os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuracdo da peca
estrutural.

ESCAVACAO: Apds a locacdo com a marcagdo dos pontos, proceder a retirada de solo existente com
retroescavadeira, com margem de espacgo para trabalhabilidade, a fim de facilitar a escavagdo e montagem das vigas de
baldrame.

FORMAS: As formas da viga de baldrame deverao ser de chapas de compensado de madeira serrada de 25 mm

e devem ser feitos os travamentos, amarragdes e escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamentos ou
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deformagdes quando do langamento do concreto, fazendo com que apds a desforma, fique reproduzida a estrutura
determinada em projeto;

ARMADURA DE CONCRETO: A armadura a ser montada devera ser de ago CA-50 de 12,5 mm, e estribos com
CA-60 de 5,0 mm, espagadas a cada 15 cm, conforme projeto estrutural. O arame para amarragdo deve ser 18 BWG,
diametro de 1,25 mm. As barras de ago antes de serem montadas, deverdo ser convenientemente limpas, removendo-se
qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem. As
emendas de barras por traspasse serdo feitas rigorosamente de acordo com as indicagbes no projeto especifico de
armadura das estacas, que devem ser inseridas antes do inicio das concretagens, e devem ser montadas previamente
conforme o detalhamento mostrado em projeto estrutural;

CONCRETO: Antes do langamento do concreto para confec¢do dos elementos de fundagdo, as cavas deveréo
estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas,
etc. Em caso de existéncia de agua nas valas da fundagéo, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua
concretagem antes dessa providéncia. O concreto a ser utilizado sera realizado no local, com resisténcia caracteristica a
compressao aos 28 dias de 25MPa, trago 1:2,3:3,7, com agregado didmetro maximo 19 mm (brita 1), consumo minimo de
cimento = 300 kg/m?, slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Sera permitido o uso de aditivos somente quando
autorizado pela FISCALIZACAO;

IMPERMEABILIZACAO: sera executada nas faces externas limpas do bloco com tinta asfaltica, em duas demaos,

com intervalo de 2 horas.

1.2. Supraestrutura
1.2.1.Pilares
1.2.2.Cinta Superior

Serao executados pilares de 25x25 cm (sete) e 20x20 cm (cinco).

Serdo executadas cintas de amarragéo de 15x30 cm e 20x30 cm.

As formas dos pilares deverao ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade,
sem a presencga de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuragao por insetos ou podriddo. Antes
da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A concretagem devera ser executada conforme os
preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuragéo da peca
estrutural.

FORMAS: As formas dos pilares, cintas e vergas/contra-vergas deverao ser de madeira serrada de espessura 25
mm e devem ser feitos os travamentos, amarragdes e escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou
deformacdes quando do langamento do concreto, fazendo com que apds a desforma, fique reproduzida a estrutura
determinada em projeto;

ARMADURA: A armadura a ser montada devera ser de ago CA-50 de 12,5 mm e estribos de CA-60 de 5 mm,
espagados conforme projeto estrutural. O arame para amarragdo deve ser 18 BWG, didmetro de 1,25 mm. As barras de
ago antes de serem montadas, deverdo ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia prejudicial a
aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem;

CONCRETO: O concreto a ser utilizado sera moldado in loco, com resisténcia caracteristica a compresséo aos 28
dias de 25MPa, trago 1:2,3:3,7, com agregado diametro maximo 19 mm (brita 1), consumo minimo de cimento = 300 kg/m3,
slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Sera permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela
FISCALIZACAO.
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1.2.3. Contrapiso armado (e: 6 cm)

ARMADURA: A armadura a ser utilizada € uma tela de ago CA-60 de 5,0 mm, espagamento da malha 30x10 cm,
T196, conforme projeto. As telas de ago antes de serem montadas, dever&o ser convenientemente limpas, removendo-se
qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem;

CONCRETO: O concreto a ser utilizado sera moldado in loco, espessura de 6 cm, com resisténcia caracteristica
a compressao aos 28 dias de 25MPa, trago 1:2,3:3,7, com agregado didmetro maximo 19 mm (brita 1), consumo minimo
de cimento = 300 kg/m?3, slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Sera permitido o uso de aditivos somente quando
autorizado pela FISCALIZACAO.

1.2.4. Laje de Cobertura

A espessura total da laje é de 13 cm (8+5: preenchimento + concreto).

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de primeira qualidade ou com escoras
metdlicas, sendo as ultimas mais adequadas. As formas deverdo ser molhadas até a saturagéo, antes da concretagem.
Ap6s a concretagem a cura devera ser executada para se evitar a retracdo do concreto e fissuracdo da superficie. A
desforma devera seguir os procedimentos indicados em norma.

LAJE PRE MOLDADA: composta por vigota em concreto armado convencional, altura de 8 cm e lajota ceramica
20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar carga de até 100 kgf/m?. Internamente no concreto, havera
uma malha de ago CA60 de 4,2 mm, espagada a cada 15 cm. Na superficie das lajotas devera ser inserida uma manta
asfaltica para impermeabilizagao.

CONCRETO: Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm,

incluindo o servico de bombeamento. Sera permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela FISCALIZACAO.

1.2.5. Vergas e Contra-vergas
Nas portas serdo executadas vergas e quando possivel sera estendida 30 cm além do vao da porta para evitar
fissuras. Mesmo caso para as janelas, inclusive as contra-vergas. A largura sera conforme a parede de alvenaria, neste
caso 20 cm. A espessura devera ser de 10 cm.
Este servigo deve ser executado concomitante com a elevagéo da alvenaria.
Para as vergas e contra-vergas deveréo ser utilizados os seguintes materiais:
e Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck
= 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira;
e Vergalhdo de ago CA-50, para armacéo de vergas, com didametro de 6,3 mm.
e Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;
e Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm)
cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;
e Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua - desmoldante para
féorma de madeira hidrossoluvel;
e Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;
Execugao:
e Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto;
e Fixar a férma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes
que sustentardo a pega;
e Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;
e Posicionar a armadura com espacgadores para garantir o cobrimento minimo;
e Concretar as vergas;
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Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar

as cargas.

1.3. Piso Polido para Area de Shows

Sobre a area de shows existente sera realizada uma nova area, inserindo um novo piso em concreto armado,

polido e pintado com tinta acrilica para piso, na cor Cinza Alpino.

O piso consistira na instalagéo de:

Lona pléastica preta, espessura de 150 micra;

Tela de ago soldada nervurada, CA 60, Q196, didmetro do fio de 5 mm, espagamento de 10x10 cm;
Concreto usinado C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm.

Desempenadeira de concreto, 4 pas, motor a gasolina;

Juntas de dilatagao a cada 2 metros, com corte com disco diamantado.

Tinta acrilica premium para piso;

Execucao

Montam-se as formas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado, coloca-se lona
plastica e, sobre ela, sdo colocadas as telas de armadura;
Finalizada a etapa anterior € feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;
Apdés um tempo, analisado pela temperatura ambiente e cura do concreto, deve ser realizado o polimento
com as maquinas apropriadas;
Para o polimento funcionar corretamente, o piso deve ser molhado constantemente;
Realizar as juntas de dilatacao;
Para a pintura:
o Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias;
o Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou bolor;
o Delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro;
o  Diluir fundo preparador com agua, 10% do volume;
o Aplicar uma deméao de fundo preparador com trincha ou rolo de 13;
o Diluir tinta acrilica com agua, 10% do volume;
o Aplicar 12 demao da tinta acrilica diluida com rolo de |a (esperar de 1 a 4 horas apés aplicagcao
do fundo preparador);
o Fazer retoques e cantos com trincha;
o Aplicar 22 deméo de tinta acrilica sem nenhuma diluicdo com rolo de 1a (esperar 4 horas apés
aplicagao da 12 deméao);
o Aplicar a 22 deméo de tinta a 90° da 12 demao (aplicagéo cruzada);

o Remover fitas apds secagem.
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2. MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO

2.1. Servigos Preliminares

2.1.1. Locagao da Obra
A locacao da obra seré realizada com instrumentos de precisdo, os quais irdo gerar locagao plana e altimétrica
dos pontos necessérios para que se possa executar o gabarito da obra, de acordo com projeto executivo em anexo, que

Ihe fornecera os pontos de referéncia.

2.1.2. Placa da Obra

Havera 1 (uma) placa fixada na entrada principal, local visivel, e ter4 dimensdes e regulamentacbes conforme
orgao regulamentador.

A placa devera ter 2 x 3 metros (H x L) e deve seguir as regulamentagbes encontradas em:
https://obras.rs.gov.br/placa-de-obra.

Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metdlica, galvanizada sobre armagdo de madeira
impermeabilizada, em material resistente as intempéries.

As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagao nas placas. Quando
isso nao for possivel, as informagdes deverado ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela
sua durabilidade e qualidade.

A placas devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas
para a via que favorega a melhor visualizagdo. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de conservagéo,

inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugdo das obras.

2.2. Alvenaria, Vedagoes e Divisérias
Normas técnicas relacionadas:

e ABNT NBR 7170, Tijolo macigo cerdmico para alvenaria;

e ABNT NBR 8041, Tijolo macigo para alvenaria — Forma e dimensdes — Padronizagao;

e ABNT NBR 8545, Execugdo de alvenaria sem fungdo estrutural de tijolos e blocos ceramicos —
Procedimento;

e ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria de vedagéo -
Terminologia e requisitos;

Seréo executados dois tipos de alvenaria de vedagéo. Nas paredes laterais e traseira, externamente, onde sera
soterrado, sera realizada uma alvenaria de vedagado com blocos ceramicos deitados, macigos, 5x10x20 cm, fazendo com
que a parede tenha 20 cm de espessura, e com o revestimento totalizard 25 cm. Conforme demonstrado em projeto, as
paredes serdo impermeabilizadas com manta asféltica até determinada altura.

Internamente e na parede frontal. Sera executada alvenaria de vedagdo com blocos ceramicos deitados,
espessura de 14 de cm, contemplados com chapisco, embogo/placa esmaltada, revestimento em pedras de basalto, massa
Unical/pintura, a espessura final da parede sera de 20 cm.

Deve-se comegar a execugao das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarragédo. Durante toda a
execucado, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de
cimento, areia e “vedalit’ e revestidas conforme especificagbes a seguir.

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com blocos ceradmicos macigos

5,7x9x19cm, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana apds a execugao da alvenaria.
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ALVENARIA DE VEDACAO: Internamente e na fachada principal, as paredes serdo em alvenaria de blocos
ceramicos furados na horizontal (14x9x19) cm, assentes com argamassa de cal, cimento e areia média, trago (1:2:8),
perfeitamente alinhados, aprumados e nivelados. Espessura média real da junta de 10 mm. Deverd ser utilizada no encontro
alvenaria pilar tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 7,5x50cm e pino de ago
com furo, haste=27 mm (agao direta). As paredes obedecerao as dimensdes do projeto arquitetdnico e os angulos formados
pelas paredes. A execugéo das vergas e contra-vergas deve ser concomitante com a elevagéo da alvenaria.

Externamente, as paredes serdo de tijolo ceramico macigo 5x10x20cm, espessura de 20 cm, argamassa trago
1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagao, preparo mecanico em
betoneira. A execucdo devera obedecer aos seguintes itens: Os tijolos devem ser molhados previamente. Demarcar a
alvenaria - materializagdo dos eixos de referéncia, demarcagdo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais,
posicionamento dos escantilhdes para demarcagéao vertical das fiadas, execugéo da primeira fiada, a elevagao da alvenaria
- iniciar o assentamento dos tijolos pelos cantos para facilitar a elevagdo do restante, assentar os tijolos em juntas
desencontradas com argamassa utilizando-se colher de pedreiro e preenchendo completamente as juntas. A execucgéo de

vergas e contravergas concomitante com a elevagéo da alvenaria

Revestimento externo:

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil aplicagdo. Antes da execugéo do
revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e
constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

Aplicado nas faces externas dos banheiros:

CHAPISCO: Toda a alvenaria e estrutura a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. A
argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia, predominantemente grossa, com dimensao
maxima entre 2,40mm e 6,30mm, argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e trago 1:3, com preparo
em betoneira 400 litros. Para a execug&o: umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa
preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada
uniforme de espessura de 3 a 5 mm. Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e abundantemente molhadas
antes de receber a aplicacao desse tipo de revestimento.

EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA: Nas paredes externas sera executado embogo com argamassa
trago 1:2:8 (cimento/cal/areia média) com a utilizagéo de tela de ago soldada galvanizada para alvenaria, fio com didmetro
de 1,24 mm, malha 25x25mm. Devera ser reforgado os encontros da estrutura com alvenaria com a tela. Apds deve ser

realizado o taliscamento da base e Execugdo das mestras, langamento da argamassa com colher de pedreiro, compressao
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da camada com o dorso da colher de pedreiro, sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras

executadas, retirando-se o excesso e acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.
REVESTIMENTO DE BASALTO 20X20 CM: em determinado local, conforme projeto arquiteténico sera realizado

um revestimento em placas de basalto de 20x20 cm, assentadas em argamassa colante. Modelo a seguir.

Imagem: modelo de revestimento de basalto a ser seguido.

SELADOR: Na sequéncia receberdo uma camada de fundo selador acrilico, ou seja, resina a base de disperséao
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgao e selar as superficies internas como alvenaria,
reboco, concreto e gesso. Execugao: superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes
de qualquer aplicagéo, Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante, aplicar uma demé&o de fundo selador com
rolo ou trincha.

PINTURA: Na sequéncia receberdo duas demaos de tinta acrilica premium. Execugdo: a superficie deve estar
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacdo. Diluir a tinta em agua potavel,
conforme fabricante. Aplicar duas demé&os de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicacdes. A cor deve ser contatada a fiscalizagao.

IMPERMEABILIZACAO: Na parte que sera soterrada, devera ser aplicada uma camada de manta asfaltica de 3
mm. Os seguintes itens a serem utilizados sdo: Manta impermeabilizante a base de asfalto modificado com elastdmeros,
espessura 3 mm, tipo lll, classe B, acabamento PP. Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em
solvente, aplicagéo a frio. Gas liquefeito de petrdleo (GLP). A execugdo devera obedecer: A superficie deve estar limpa,
seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; Realizar a imprimacdo com primer asfaltico e
aguardar a secagem; Abrir totalmente a primeira manta asfaltica, deixando-a alinhada e, em seguida, enrola-la novamente;
Com um magarico de boca larga e gas GLP, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o primer asfaltico e fazendo a
queima do filme plastico de protecdo da manta para garantir sua total aderéncia; Apertar bem para evitar bolhas ou
enrugamentos; Repetir a operagéo, fazendo uma sobreposicéo de 10 cm entre as mantas. Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 9575 - Impermeabilizagdo - Selecdo e projeto; ABNT NBR 9574 - Execugdo de impermeabilizagdo —
Procedimento; ABNT NBR 15352 - Mantas termoplasticas de polietileno de alta densidade (PEAD) e de polietileno linear
(PEBDL) para impermeabilizagdo; ABNT NBR 9685 - Emulsao asfaltica para impermeabilizacao.
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Revestimento interno:

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil aplicagdo. Antes da execugéo do
revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e
constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

Aplicado nas faces internas dos banheiros e na circulagao.

CHAPISCO: Toda a alvenaria e estrutura a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. A
argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia, predominantemente grossa, com dimensao
maxima entre 2,40mm e 6,30mm, argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e trago 1:3, com preparo
em betoneira 400 litros. Para a execugéo: umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa
preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada
uniforme de espessura de 3 a 5 mm. Para a aplicagéo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e abundantemente molhadas
antes de receber a aplicagao desse tipo de revestimento.

EMBOGCO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA: Somente Aplicado nos banheiros. Nas paredes internas
demarcadas em projeto, até a altura de 2,10 m sera executado emboco para recebimento de ceramica, com argamassa
tragco 1:2:8 (cimento/cal/areia média). Devera ser realizado o taliscamento da base e Execugédo das mestras, langamento
da argamassa com colher de pedreiro, compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro, sarrafeamento da
camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso e acabamento superficial:
desempenamento com desempenadeira de madeira.

REVESTIMENTO CERAMICO: Somente Aplicado nos banheiros. Na sequéncia estes locais receberdo
revestimento ceramico com placas tipo esmaltada na cor branca de dimensdes (33x45) cm, fixadas com argamassa ACl e
devidamente rejuntadas com rejunte na cor branca. Execugdo: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre
uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm
a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagao das placas cerdmicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de
acordo com as condigdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre
a camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada pega ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerdmica devera ser
observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados. Apés no minimo 72 horas da
aplicagdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha
em movimentos continuos de vai e vem. Limpar a area com pano umedecido. A cor e modelo deve ser contatada a
fiscalizagao.

MASSA UNICA: Nas demais area marcadas em projeto sera aplicado massa Unica, em argamassa traco (1:2:8),
espessura de 20 mm. Execugdo: Taliscamento da base e Execugédo das mestras. Langamento da argamassa com colher
de pedreiro. Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro. Sarrafeamento da camada com a régua metalica,
seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira
de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

SELADOR: Na sequéncia receberdo uma camada de fundo selador acrilico, ou seja, resina a base de dispersédo
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgao e selar as superficies internas como alvenaria,
reboco, concreto e gesso. Execucgdo: superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes
de qualquer aplicagéo, Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante, aplicar uma deméao de fundo selador com
rolo ou trincha.

PINTURA: Na sequéncia receberdo duas demaos de tinta acrilica premium. Execugdo: a superficie deve estar

limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagdo. Diluir a tinta em agua potavel,
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conforme fabricante. Aplicar duas deméaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicacdes. A cor deve ser contatada a fiscalizagao.
DIVISORIAS EM BASALTO: duas faces polidas, espessura 2 a 3 cm, com altura de 2,10 metros de altura,

comprimento conforme projeto.

2.3. Forro

CHAPISCO: O forro a ser revestido sera chapiscado depois de convenientemente limpo. A argamassa de chapisco
devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia, predominantemente grossa, com dimensao maxima entre 2,40mm
e 6,30mm, argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e trago 1:4, com preparo em betoneira 400 litros!
Para a execugdo: umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa preparada conforme
especificado pelo projetista, aplicar com rolo com movimentos em sentido uUnico, formando uma camada uniforme de
espessura de 3 a5 mm. Para a aplicagao do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas, 6leos, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e abundantemente molhadas antes de receber
a aplicagéo desse tipo de revestimento.

MASSA UNICA: Apds sera aplicada massa Unica, em argamassa traco (1:2:8), espessura de 20 mm. Execugéo:
Taliscamento da base e Execugdo das mestras. Langamento da argamassa com colher de pedreiro. Compressao da
camada com o dorso da colher de pedreiro. Sarrafeamento da camada com a régua metdlica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

SELADOR: Na sequéncia receberdo uma camada de fundo selador acrilico, ou seja, resina a base de dispersédo
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgao e selar as superficies internas como alvenaria,
reboco, concreto e gesso. Execugdo: superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes
de qualquer aplicagéo, Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante, aplicar uma deméao de fundo selador com
rolo ou trincha.

PINTURA: Na sequéncia receberdo duas demaos de tinta acrilica premium. Execugdo: a superficie deve estar
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagdo. Diluir a tinta em agua potavel,
conforme fabricante. Aplicar duas demé&os de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas

aplicacoes. A cor deve ser contatada a fiscalizagao.

2.4. Piso

Os parametros minimos do contrapiso j& foram anteriormente citados. Na superficie deste contrapiso devera ser
aplicado placa cerémica tipo porcelanato de dimensdes 45x45 cm, argamassa colante industrializada para assentamento
de placas ceramicas, do tipo AC lll, preparada conforme indicagédo do fabricante e argamassa para rejunte.

A cor e modelo deve ser contatada a fiscalizagao.

Execucéo: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com
o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagéo
das placas cerémicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.
Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pegas. Assentar cada pega ceramica, comprimindo manualmente
ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica
devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados. Apds no minimo 72 horas
da aplicagdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha
em movimentos continuos de vai e vem. Limpar a area com pano umedecido.

Normas Técnicas relacionadas:
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ABNT NBR 9817, Execugao de piso com revestimento cerdmico — Procedimento;
ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;
ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificagao;

ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificagdo e métodos de ensaios;

2.5. Esquadrias

Normas técnicas relacionadas:

ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 1: Terminologia;

ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 2: Requisitos e classificagao;

A colocagdo das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagao, verificando se as alavancas ficam

suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento

(trago em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforgcando a pega

para a execucdo do chumbamento. No momento da instalagdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedagdo com

mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, embutidas na alvenaria,

apresentando comprimento 0,30m mais longo em relagéo as laterais das janelas / portas, quando possivel.

Item e suas caracteristicas:

Nos sanitarios:
o Em cada sanitério devera ser implantada uma janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros,
batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalagao;
o Nas entradas dos banheiros e nas cabines dos sanitarios, deveréo ser instaladas portas de

aluminio de abrir com lambri, com guarnicao, fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagao.

2.6. Vidro liso incolor 6 mm

Iltem e caracteristicas:

Vidro liso (float) incolor, espessura 6 mm;
Perfil de borracha EPDM macico para esquadrias;

Fita de espuma para vedacao, espessura 6 mm, largura 12 mm, fornecido em rolos de 10 m.

2.7. Acessorios

Seréo instalados os seguintes acessorios nos banheiros:

Dois vasos sanitarios sifonados com caixa acoplada, louga branca, conforme projeto (somente mao de
obra para instalagéo);

Dois vasos sanitarios sifonados convencionais para PCD, sem furo frontal com louga branca, sem assento
(somente m&o de obra para instalagéo);

Quatro toalheiros plasticos tipos dispenser para papel toalha interfolhado, conforme projeto;

Quatro papeleiras plasticas tipo dispenser para papel higiénico roldo, conforme projeto;

Quatro saboneteiras de parede em metal cromado, conforme projeto;

Quatro torneiras cromadas de mesa para lavatorio, temporizadas, presséo bica baixa, conforme projeto
(somente mao de obra para instalagao);

Bancada em marmore polido, branco, espessura de 3 cm, com dimensdes conforme projeto;

Cinco cubas de embutir oval em louga branca, com valvula e sifao, 35x50cm;
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e Seis barras de apoio reta, comprimento de 80 cm, fixadas na parede do banheiro PNE;

e Trés mictdrios sifonados, louga branca, padrao médio.

2.8. Passeio Publico e Rampa

Para execugéo do passeio publico e rampa, sobre a base existente e nivelada devera ser inserida uma camada
de brita de bloqueio com espessura de 5 cm, com britan® 1 e 2.

Em seguida devera ser implantado o piso, composto de pedras de basalto talhadas de 40x40 cm, espessura
minima de 7 cm sobre uma camada de p6 de pedra com espessura de 5 cm. Devera ser implantado também piso tatil,
alerta e direcional, conforme projeto, de 40x40x2,5 cm, sobre uma camada de argamassa (concreto magro) de 6 cm de
espessura, com trago 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e brita 1).

Antes da implantacao das placas, devera ser conversado com a fiscalizagéo para determinar os detalhes estéticos
das mesmas.

Apés a instalagao, as placas e o piso tatil devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia, trago 1:3
(cimento e areia).

Nas laterais, confinando o passeio publico devera ser inserido meio fio em concreto pré fabricado, com dimensdes

de 100x15x13x20 cm. O mesmo devera ser rejuntado nos encontros.
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3. MEMORIAL DESCRITIVO HIDROSSANITARIO

Para o calculo da demanda de consumo de agua foram consideradas as populagdes equivalentes aos niumeros

de usuarios previstos para a edificagao.

3.1. Sistema de abastecimento
Para o abastecimento de agua potavel, a agua proveniente da rede publica segue diretamente aos pontos de
consumo, para esta primeira etapa. Futuramente, com a construgdo do segundo pavimento, em sua cobertura seré instalado
um reservatorio que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso de interrupgao do
abastecimento de agua e uniformizar a pressao nos pontos e tubulagdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é

equivalente a um consumo diario da edificacdo, alterando para sistema indireto.

3.2. Agua Fria
Ramal de agua Fria: Todas as canalizagbes deverdo ser cuidadosamente montadas para que apresentem
acabamento e funcionamento perfeitos, serdo em PVC rigido #25mm, deformados e as deflexdes e derivagbes deverdo
ser executadas com pegas apropriadas para cada uso. Nas tubulagées em PVC deverao ser obedecidas rigorosamente as
orientagdes do fabricante. Durante os trabalhos de obra, as extremidades livres das tubulagbes deverao ser fechadas com
seguranga.
Normas Técnicas relacionadas:
e ABNT NBR 5626, Instalagao predial de agua fria;
e ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais de agua fria —
Requisitos;
e ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;
e ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificagdo da resisténcia a presséo hidrostatica interna;
e ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de distribuigdo de agua — Tipos
— Padronizacéo;
e ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre — Requisitos;
e ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;
e ABNT NBR 14878, Ligagtes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios — Requisitos e métodos de
ensaio;
e ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1: Requisitos e métodos de
ensaios;
e ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 2: Procedimentos para instalagéo;
e ABNT NBR 15206, Instalagbes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas — Requisitos e métodos de
ensaio;
e ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio;
e ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Registros de pressao;
e ABNT NBR 15705, Instalagbes hidraulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos e métodos de
ensaio;
e DMAE - Cddigo de Instalagdes Hidraulicas;
e EB-368/72 - Torneiras;

e NB-337/83 - Locais e Instalagbes Sanitarias Modulares.
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3.3. Esgoto

A instalagéo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na separagao dos
esgotos primarios e secundérios, conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.
As caixas de inspecdes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das projecées dos patios. Todos os
tubos e conexdes da rede de esgoto deverdao ser em PVC rigido.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos, tubulacdes, acessérios e
desconectores e € dividido em dois subsistemas:

e Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e
transporte de esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de
uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

* 1,5% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 50mm;
* 1% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deveréo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais
pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulagéo durante a colocacdo e compactacdo. Em situagdes
em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir
o nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser instalada. Apds instalagao e verificagdo do caimento os tubos deverao
receber camada de areia com recobrimento minimo de 20cm. Em &reas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de
10cm de concreto para protegao da tubulagéo. Apds recobrimento dos tubos podera ser a vala recoberta com solo normal.

Solugéo Individual de Destinagao de Esgotos Sanitarios: Conforme legislagdo ambiental vigente municipal, serdo
instaladas solugdes individuais de destinagdo dos esgotos. Essa solugdo consiste num conjunto de fossa séptica, filtro
anaerobico e sumidouro a serem construidos conforme o Projeto Hidrossanitario disponibilizado. O dimensionamento
dessas utilidades foi baseado pelas diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construgdo e operagdo de sistemas de
tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposigao final dos
efluentes liquidos - Projeto, construgéo e operacao.

o fossa séptica, sem filtro, para 15 a 30 contribuintes, cilindrica, com tampa, em polietileno de alta
densidade (PEAD), capacidade aproximada de 5500 litros (NBR 7229);

o filtro anaerdbio retangular, em alvenaria com tijolos cerdmicos macicos, dimensdes internas: 1,4 x 3,0 x
1,67 m, volume util: 5040 | (para 32 contribuintes).

e sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerdmicos macicos, dimensdes internas: 1,6 x 3,4 x 3,0
m, area de infiltragdo: 32,9 m? (para 13 contribuintes).

Normas Técnicas Relacionadas:

e ABNT NBR 7229, Projeto, construgéo e operagao de sistemas de tanques sépticos;

e ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condugao de esgoto — Parte 2: Requisitos para tubos de
PVC com parede macica;

e ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario;

e ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulacées de saneamento nas areas de rede de distribuicao,
adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronizagao;

e ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;

e ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagcdes de PVC rigido coletores de esgoto sanitario —
Especificacao;

e ABNT NBR 9648, Estudo de concepgao de sistemas de esgoto sanitario — Procedimento;

e ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento;

e ABNT NBR 9814, Execugéo de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;

PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA « CNPJ 30.654.110/0001-38

54 99639.3595 = proexataeng@gmail.com
Rua Santa Maria, 183 | CEP 99260-000 | Bairro Consoladora | Casca, RS



proExata

e ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de esgoto sanitario — Tipos
e dimensdes — Padronizagao;

e ABNT NBR 12266, Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua esgoto ou
drenagem urbana — Procedimento;

e ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposic¢éo final dos
efluentes liquidos — Projeto, construgao e operagao;

e ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condugéo de esgoto sanitario — Projeto de redes coletoras
com tubos de PVC;

e Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranga e Medicina do
Trabalho: - NR 24 - Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

e Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitario

3.4. Drenagem Pluvial

Este servigo é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itapuca.

Este servigo sera executado apés a obra concluida.

O sistema de drenagem pluvial consistira em tubos de concreto que guiardo a agua proveniente da chuva até a
rua.

Como é a primeira etapa, ainda ndo existirdo tubulagao entre a cobertura e caixas de ligagéo, entdo somente serdo
instalados os tubos no pé dos banheiros, estes que ligardo a duas caixas de passagem e em seguida desembocarao na
rua, onde a drenagem da rua desaguara até o rio mais proximo.

Com a ajuda de uma escavadeira ou retroescavadeira, sera aberta a vala com profundidade de 80 cm e largura
de 100 cm. Por todo o comprimento e largura devera ter um lastro de brita n® 01 e 02, espessura de 8 cm, para assentamento
da tubulagdo. Em seguida sera implantado o tubo de 200 mm, ndo necessariamente armado, ligando até as caixas de
ligagdo e em seguida até a drenagem da rua. As caixas de ligacdo devem ser de tijolos cerdmicos macicos, dimensbées de
50x50x50 cm.
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4. MEMORIAL DESCRITIVO ELETRICO

No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminérias, pontos de forca, comandos,

circuitos, chaves, protegbes e equipamentos.

O atendimento a edificagao foi considerado em baixa tensdo, conforme a tensao operada pela concessionaria local

em 220V.

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando

a distancia do quadro geral de baixa tenséo até a subestagdo em poste.

Os circuitos que seréo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de

passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a facilidade de manutencéo e durabilidade.

A partir do CD existente seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos serdo executados obedecendo o projeto elétrico.

O sistema tera 1 (um) circuito envolvendo 6 (seis) luminarias de 65 W, com um disjuntor de 25 A;

O mesmo circuito com 7 (sete) tomadas conforme projeto, com um disjuntor de 25 A;

Os eletrodutos serdo embutidos na laje/parede;

Os circuitos terdo fios de 4 mm? de espessura;

Quanto as suas cargas, o circuito tera 1090 W;

Sera utilizado eletroduto de PVC flexivel corrugado de 32 mm, embutidos nas paredes e sobre a laje;
Para ligar o CD existente e o CD do Banheiro, sera utilizado fios de 10 mm? de espessura, com eletrodutos
para cabeamento subterraneo de PEAD flexivel, onde devera ser realizada uma escavagado manual de
vala com 30 metros de comprimento;

O quadro de distribuicdo sera de sobrepor, em chapa de ago galvanizada, com espago para 12

disjuntores.

Normas Técnicas Relacionadas:

NR 10 — Seguranga em Instalagbes e Servicos em Eletricidade;

ABNT NBR 5382, Verificagao de iluminancia de interiores;

ABNT NBR 5410, Instalagdes elétricas de baixa tensao;

ABNT NBR 5413, lluminancia de interiores;

ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalacdes elétricas prediais;

ABNT NBR 5461, lluminagéo;

ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais;

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagao de emergéncia;

ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagao geral;

ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas residenciais e similares — Parte2-
1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 2-2: Requisitos
particulares para tomadas para aparelhos;

ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750
V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas domésticas e analogas — Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 1: Requisitos gerais
(IEC 60884-1:2006 MOD).
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5. FINALIZAGAO

Apbés todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no canteiro de obras com a finalidade de
remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para que deixe o local limpo e que ndo venha causar transtornos a
populagéo. Todo o material recolhido deve ser colocado em montes ou pilhas para que seja carregado por caminhdes até

a area de descarte.

6. TABELAS

6.1. Tabela de Areas

Quantidade Ambiente Altura (m) Area atil (m2)
1 WC Feminino 3,25 11,65
1 WC Masculino 3,25 15,48
1 Almoxarifado 3,25 4,60
1 Hall 3,25 5,29
1 Piso da Area de Shows - 675,89
1 Passeio - 237,14

6.2. Tabela de Esquadrias

Dimensdes: largura
Caddigo | Quantidade Tipo Ambiente
x altura (cm)

aluminio, de abrir com lambri, com o
PA1 5 90x210 ) ] Sanitarios / hall
guarnicao, fixacdo com parafusos

aluminio, de abrir com lambri, com
PA2 2 60x210 Sanitarios
guarnicao, fixagdo com parafusos

aluminio, tipo maxim-ar, com vidros,
JA1 2 200x75 Sanitarios
batente e ferragens

ltapuca, 14 de abril de 2022.
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