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c A ' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |ACAO / MODA! IDADE OBJETO
Revitalizacdo de Praca Publica Frei Bio Bosqueti

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOC\LIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Municipio de Itapuca Itapuca - RS Rua \rvorezinha esq. com Rua Jodo Pagnussat, centro, Itapuca|Revitalizacdo Praca
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI 4 | BDI5 |
nov-21 Néo Porto Alegre / RS Construcdo de Banheiros, Piso para Area de Sh w e Passeio Ptblico 22.00%
%]
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Item Descricao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 10
1.1. Administracdo da Obra
1.1.0.0.1. |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 48,00 8,00 8,00 32,00
1.1.0.0.2. |MESTRE DE OBRAS H 120,00 20,00 20,00 80,00
1.2 Banheiros
1.2.1. Servigos Preliminares
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.2.1.0.1. |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 45,20 45,20
UTILIZACOES. AF_10/2018
12102 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 6,00 600

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2 X 3* M

1.2.2. Movimento de Terra (PM Itapuca)

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
1.2.2.0.1. [(CACAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES M3 162,79 162,79
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA
14KM/H. AF_05/2020 - SERVICO EXECUTADO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPUCA

1.2.2.0.2. |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 16,95 16,95
1.2.3. Infraestrutura
1.2.3.1. Sapatas
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
1.2.3.1.1. |SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 8,42 8,42

PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF 06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE

12312 | GOROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017

M3 0,83 0,83

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.2.3.1.3. [BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 14,56 14,56
UTILIZACOES. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

123.14. " |ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG 275,42 275,42

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.2.3.1.5. |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,91 2,91
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

12316, | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

M3 2,91 2,91

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,

1.23.1.7. 2 DEMAOS AF 06/2018 M2 14,56 14,56

1.2.3.2. Viga de Baldrame

ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.2.3.21. |ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 8,30 8,30
FORMAS). AF 06/2017
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.2.3.22. |VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 31,64 31,64
UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
12323 ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2197 2
12324 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO KG 48,97 48,97

ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.2.3.25. |[CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 3,58 3,58
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

12326 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 3,58 RL
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
1.23.2.7. 2 DEMAOS AF 06/2018 M2 31,64 31,64
1.2.4. Supraestrutura
1.2.4.1. Pilares
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
1.2.41.1. |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 34,10 34,10
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
124.1.2 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 259,72 22
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA B
124123, CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO KG 362,60 362,60

TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.24.14. |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,98 1,98
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

12415 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1.98 e
1.2.4.2. Cintas Superiores
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
1.2.421. |ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 26,22 26,22
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
124.22. TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 214,75 B
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA )
12423, CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE KG 26,98 26,98

MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.24.24. [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,62 2,62
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

12425, | \CABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 1212015

M3 2,62 2,62

1.2.4.3. Contrapiso

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2),
1.2.4.3.1. |DIAMETRO DO FIO =5,0 MM, LARGURA =2,45 M, ESPACAMENTO DA| M2 37,02 37,02
MALHA =30 X 10 CM
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ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
1.2.43.2. |UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM M3 2,22 2,22
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
1.2.4.4. Laje de Cobertura
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, INCLUSIVE
12441, MALHA DE 4.2 MM E CONCRETO FCK 20 MPA, ALTURA TOTAL DA M2 4585 Bk
LAJE (8+5) cm (REF 101964)
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
1.24.4.2. |UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, M2 45,85 45,85
E=3MM. AF 06/2018
1.2.4.5. Verga e Contraverga
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
12451, ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 M 375 &K
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
1245.2. MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 M 4,60 o
12453, CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS M 4.60 460
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 ! ’
1.2.5. Alvenaria, Vedacao e Divisérias
1.2.5.1. Vedacao

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
1.25.1.1. |DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM M2 57,79 57,79
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 20 CM) E ARGAMASSA DE

12512 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (REF. SINAPI M2 50,63 SU5S
101159)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)

12513, E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 4228 4228

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF 06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
1.2.5.1.4. [CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA| M2 169,14 169,14
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
1.25.1.5. |FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA M2 69,83 69,83
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014

1.2.5.1.6. M2 69,83 69,83

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06/2014

1.25.1.7. M2 42,28 42,28

1.2.5.1.8. |REVESTIMENTO DE BASALTO 20x20 CM, INCLUSO MAO DE OBRA M2 9,00 9,00

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

1.25.1.9. M2 99,32 99,32
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APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA

1.2.5.1.10. DEMAO. AF 0612014 ' ’ M2 141,60 141,60
1251411, APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 141,60 141,60

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
1.2.5.1.12. [UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, M2 45,24 45,24
E=3MM. AF_06/2018

1.2.5.2. Forro

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
1.25.2.1. |ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO M2 45,85 45,85
MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM

12522 TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. M2 4585 Bk
AF 03/2015 ]
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA

1.25.2.3. DEMAO. AF 06/2014 ’ ’ M2 45,85 45,85
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

125.24. TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 4585 G

1.2.5.3. Divisérias
DIVISORIA EM BASALTO, COM DUAS FACES POLIDAS, FIXADA COM

125.3.1. CANALETAS E PARAFUSOS E= 3,0 CM M2 13,23 ez

1.2.6. Piso
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

1.2.6.0.1. |PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 37,02 37,02
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF 06/2014

1.2.7. Esquadrias
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

1.2.7.0.1. |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E M2 3,00 3,00
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,

1.2.7.0.2. |FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 11,97 11,97
AF 12/2019

1.2.8. Elétrica
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750

1.2.8.0.1. |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 66,00 66,00
AF 12/2015
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,

1.2.8.0.2. |CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", M 30,00 30,00
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

12803. IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 M3 150 158
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750

1.2.8.0.4. |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 148,50 148,50
AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

1.2.8.0.5. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 26,00 26,00

INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.2.8.0.6. [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 12,00 12,00
E INSTALACAO. AF 12/2015

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
12807, MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 M 12,00 e

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

1.2.8.0.8. UN 6,00 6,00
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128009 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 700 700
""" SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ! ’
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
1.280.10. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 200 2
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
1.2.8.0.11. |SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 UN 1,00 1,00
DISJUNTORES DIN, 100 A
1.2.9. Hidrossanitaria
1.2.9.1. Escavacao
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
12811, IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 4.06 Gl
1.2.9.2. Agua Fria
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
12821, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 40,00 BT
12922 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 40,00 40,00

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

1.2.9.3. Esgoto

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.2.9.3.1. |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 16,00 16,00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
1.29.3.2. |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 6,00 6,00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1.29.3.3. |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 10,00 10,00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
1.2.9.34. |[COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: UN 2,00 2,00
0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1.29.3.5. |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 2,00 2,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES,
1.29.3.6. |CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE UN 1,00 1,00
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
1.2.9.3.7. |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, UN 1,00 1,00
VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M,

12.9.38. AREA DE INFILTRAGAO: 32,9 M? (PARA 13 CONTRIBUINTES). UN 1,00 1408
AF 12/2020

1.2.10. Acessorios
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA

121001, BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2,00 2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM

121002 FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO UN 200 200

7T |CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - ’ ’

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

1.2.10.0.3. INTERFOLHADO UN 4,00 4,00

1.2.10.0.4. ;,;\DIEEABEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO UN 4,00 4,00

1.2.10.0.5. SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO UN 4,00 4,00

FIXACAO. AF_01/2020
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1.2.10.0.6.

BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= 3
CM

M2

2,00

2,00

1.2.10.0.7.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

5,00

5,00

1.2.10.0.8.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA
PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN

5,00

5,00

1.2.10.0.9.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

6,00

1.2.10.0.10.

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

UN

4,00

1.2.10.0.11.

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

1.2.11.

Drenagem Pluvial (PM Itapuca)

1.2.11.0.1.

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021 - SERVICO EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPUCA

M3

37,60

37,60

1.2.11.0.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADAN.1 E
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - SERVICO
EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA

M3

4,70

1.2.11.0.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 200MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - SERVICO EXECUTADO PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA

47,00

47,00

1.2.11.04.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M®/ POTENCIA: 111
HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016 - SERVIGO EXECUTADO PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA

M3

34,31

34,31

1.2.11.0.5.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,5X0,5X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 - SERVICO
EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA

UN

3,00

3,00

1.3.

Piso Polido Area de Show

1.3.0.0.1.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016

M2

675,89

675,89

1.3.0.0.2.

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF 09/2021

M2

675,89

675,89

1.3.0.0.3.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

M2

675,89

675,89

1.4.

Passeio Publico e Rampa

1.4.0.0.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADAN.1 E
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2019

27.476 v008 micro

M3

13,07

13,07




8
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Item Descricao Unid. | Quantidade 1 2 3 10
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40x40 cm, E = 2,5 CM,
14.0.02. |ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E=6 CM E REJUNTADO COM M 68,36 68,36
CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101094)
PISO EM PEDRAS DE BASALTO TALHADA, 40 CM X 40 CM,
1.4.0.0.3. |Espessura=7 CM, COR NATURAL, ASSENTADO EM PO DE PEDRA M2 234,04 234,04
E=5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101093)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.4.0.04. |100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 105,80 105,80
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P
Itapuca - RS
Local Nome: Jonatas Chagas
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAURS246244

14 de abril de 2022

Data

27.476 v008 micro

ART/RRT: 11669997




