CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA AGAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
Recursos Préprios
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO 1
Prefeitura Municipal de Itapuca - RS Itapuca - RS Praga Publica Frei Bio Bosqueti, Itapuca - RS Revitalizacdo de Praca Publica Frei Bio Bosqueti - Etapa 2 |
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |0BJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
@
) f
Servicos: | Todos v g © %
» Frente de Obra: 2 ) °
Modo de Exibigdo: | Eventos v z = s °
° S g 2
: 2 E £
S < = 2
Valor de Investimento: R$ 840.029,46 Total por Frente (R$): 142.433,71 133.817,74 197.182,22 366.595,79 -
|Evento Item Or¢ | Titulo dos Eventos / Descrigao Servigo Unid. | Qtde. 1 2 3 4 6
1 Evento |Administragéo Local R$ 46.384,40 13.915,32 9.276,88 13.915,32 9.276,88 -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1 1.0.0.0.1. |COMPLEMENTARES H 80,00 24,00 16,00 24,00 16,00 -
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
1 1.0.0.0.2. |COMPLEMENTARES H 40,00 12,00 8,00 12,00 8,00 -
1 1.0.0.0.3. |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 120,00 80,00 120,00 80,00 -
2 Evento |Supraestrutura - Cl R$ 36.968,60 36.968,60 - - - -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
2 2.1.1.0.1. |EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 14,04 14,04 - - - -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
2 2.1.1.0.2. |AF_12/2015 KG 75,12 75,12 - - - -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
2 2.1.1.0.3. |AF_12/2015 KG 13,30 13,30 - - - -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
2 2.1.1.04. |BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,78 0,78 - - - -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
2 2.1.1.0.5. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,78 0,78 - - - -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
2 2.1.2.0.1. |SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 15,39 15,39 - - - -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
2 2.1.2.0.2. |AF_12/2015 KG 158,61 158,61 - - - -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
2 2.1.2.0.3. |AF_12/2015 KG 17,86 17,86 - - - -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
2 2.1.2.0.4. |BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,48 1,48 - - - -
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Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigao: ‘ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 840.029,46

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

Centro Intergrado

Arquibancada

luminagao da Praga

Multiuso

142.433,71

197.182,22

366.595,79

[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo

Unid.

Qtde.

1

133.817,74
2

3

4

2 2.1.2.0.5.

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1,48

1,48

2 2.1.3.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

25,68

25,68

2 2.1.3.0.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

209,45

209,45

2 2.1.3.0.3.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

38,25

38,25

2 2.1.3.04.

ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

41,63

41,63

2 2.1.3.0.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

2,57

2,57

2 2.1.3.0.6.

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

2,57

2,57

2 2.1.4.01.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

10,92

10,92

2 2.1.4.0.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

43,13

43,13

2 2.1.4.0.3.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

19,62

19,62

2 2.1.4.04.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

1,09

1,09

2 2.1.4.0.5.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1,09

1,09

2 2.1.5.0.1.

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, MALHA 4,2 mm,
25x25 cm, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). (REF SINAPI
101963)

M2

50,05

50,05

2 2.1.6.0.1.

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

7,93

7,93

2 2.1.6.0.2.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3

0,40

0,40

2 2.1.6.0.3.

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3

2,35

2,35
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Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigao: ’ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 840.029,46

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

Centro Intergrado

Arquibancada

luminagao da Praga

Multiuso

142.433,71

197.182,22

366.595,79

Item Org [Titulo dos Eventos / Descrigdo Servigo [

Unid.

Qtde.

1

133.817,74
2

3

4

2.1.6.04.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA O CONTRAPISO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. (REF. SINAPI 92448)

M2

1,85

1,85

Evento

Vedagao e Revesti to - Cl

R$

30.262,18

30.262,18

2.2.1.01.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

57,82

57,82

22211

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

54,00

54,00

22212,

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_06/2014

M2

54,00

54,00

2.22.1.3.

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2

54,00

54,00

22214,

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

54,00

54,00

222241

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

92,03

92,03

22222.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

72,68

72,68

22223.

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

19,35

19,35

22224,

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

19,35

19,35

22225,

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2

72,68

72,68

222286.

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

72,68

72,68

2.2231.

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

55,08

55,08

2.223.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO

DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

55,08

55,08

27.477 v006 micro




Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigao: ’ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 840.029,46

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

Centro Intergrado

Arquibancada

luminagao da Praga

Multiuso

142.433,71

197.182,22

366.595,79

[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo

Unid.

Qtde.

1

133.817,74
2

3

4

3 2.22.33.

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

55,08

55,08

3 2.2234.

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

55,08

55,08

3 22241

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014

M2

36,38

36,38

4 Evento

Cobertura - Cl

R$

7.621,09

7.621,09

4 2.3.0.0.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

50,05

50,05

4 2.3.0.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS
DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

50,05

50,05

4 2.3.0.0.3.

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

17,70

17,70

5 Evento

Esquadrias - Cl

30.198,78

30.198,78

5 2.4.0.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UN

2,00

5 2.4.0.0.2.

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. AF_01/2021

UN

1,00

5 2.4.0.0.3.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
FIXADO EM PERFIL U EM ALUMINIO, COM VIDRO TEMPERADO E: 10
MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE, FERRAGENS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF SINAPI| 94570)

M2

22,80

22,80

5 2.4.0.04.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

1,44

1,44

5 2.4.0.0.5.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

0,25

0,25

6 Evento

Elétrica e Lagica - Cl

R$

14.850,83

14.850,83

6 2.5.1.0.1.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

300,00

300,00

6 2.5.1.0.2.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

30,00

30,00

6 2.5.1.0.3.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

30,00

30,00
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@
o g
Servigos: ‘Todos v g © %
e Frente de Obra: 2 ® °
Modo de Exibicao: ‘ Eventos v £ e Q) o
° 8 g 2
£ Fl £ =
3 E = 2
Valor de Investimento: R$ 840.029,46 Total por Frente (R$): 142.433,71 133.817,74 197.182,22 366.595,79
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. [ Qtde. | 1 2 3 4
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
6 251.04. |INSTALAGAO. AF_12/2015 M 37,00 37,00 - - -
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
6 251.05. |INSTALAGAO. AF_12/2015 M 28,00 28,00 - - -
ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. SINAPI
6 2.5.1.0.6. |91856) m 10,00 10,00 - - -
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
6 2.5.1.0.7. |IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,60 0,60 - - -
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 -
6 25.1.0.8. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 7,00 7,00 - - -
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
6 2.51.0.9. |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 - - -
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
6 2.5.1.0.10. |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00 8,00 - - -
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
6 2.5.1.0.11. |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 6,00 - - -
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
6 2.5.1.0.12. |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 4,00 4,00 - - -
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
6 2.5.1.0.13. |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 2,00 - - -
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
6 2.5.1.0.14. |POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 UN 1,00 1,00 - - -
6 2.5.1.0.15. |POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, PADRAO RGE UN 1,00 1,00 - - -
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
6 2.5.1.0.16. |DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1,00 1,00 - - -
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
6 2.5.1.0.17. |INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 1,00 - - -
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
6 2.5.1.0.18. |DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 28,00 28,00 - - -
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
6 252.0.1. |INSTALAGAO. AF_12/2015 M 66,00 66,00 - - -
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
6 252.0.2. |INSTALAGAO. AF_12/2015 M 13,20 13,20 - - -
ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI
6 25.2.0.3. |91856) m 10,00 10,00 - - -
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
6 2.5.2.04. |AF_11/2019 UN 6,00 6,00 - - -
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
6 252.0.5. |INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 M 23,00 23,00 - - -
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Servigos: ‘Todos v g © %
e Frente de Obra: 2 ® °
Modo de Exibicao: ‘ Eventos v £ e Q) o
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Valor de Investimento: R$ 840.029,46 Total por Frente (R$): 142.433,71 133.817,74 197.182,22 366.595,79
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. [ Qtde. | 1 2 3 4
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA A REDE DE LOGICA, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
6 2.5.2.0.6. |DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1,00 1,00 - - -
CAIXA ENTERRADA PARA REDE DE LOGICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA,
6 252.0.7. |DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 1,00 - - -
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
6 2.5.2.0.8. |DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 13,20 13,20 - - -
PONTO DE TOMADA PARA A REDE DE LOGICA, ELETRODUTO, CABO,
6 2.5.2.0.9. |RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 4,00 4,00 - - -
7 Evento |Hidrossanitaria - Cl R$ 3.583,15 3.583,15 - - -
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
7 2.6.1.0.1. |DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 9,00 9,00 - - -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
7 2.6.1.0.2. |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 50,00 50,00 - - -
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
7 2.6.2.0.1. |ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 12,00 12,00 - - -
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
7 2.6.2.0.2. |ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 30,00 30,00 - - -
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
7 2.6.2.0.3. |DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 2,00 - - -
8 Evento |Acessorios -Cl R$ 5.033,76 5.033,76 - - -
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=22,5 CM, E=
8 2.7.0.0.1. |2,0 CM, COM PINGADEIRA M 16,90 16,90 - - -
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
8 2.7.0.0.2. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 1,00 - - -
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
8 2.7.0.0.3. |INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 1,00 - - -
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
8 2.7.0.04. |INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 2,00 - - -
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA
8 2.7.0.0.5. |-PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 1,00 - - -
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
8 2.7.0.0.6. |AF_01/2020 UN 1,00 1,00 - - -
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
AGO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
8 2.7.0.0.7. |AF_01/2020 UN 1,00 1,00 - - -
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA
8 2.7.0.0.8. |DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 1,00 1,00 - - -
8 2.7.0.0.9. |CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 1,00 - - -
9 Evento |Pamares, Espelhos e Degraus - Arq R$ 64.871,19 - 64.871,19 = =
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Modo de Exibigao: ’ Eventos v

Servigos: ‘ Todos v

Valor de Investimento: R$ 840.029,46

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

Centro Intergrado

Arquibancada

luminagao da Praga

Multiuso

142.433,71

197.182,22

366.595,79

|[Evento |

Item Org [Titulo dos Eventos / Descrigdo Servigo [

Unid.

Qtde.

1

133.817,74
2

3

4

3.1.0.0.1.

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
5 CM, ARMADO. (REF SINAPI 94992)

M2

229,68

229,68

3.1.0.0.2.

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

11,48

11,48

3.2.0.0.1.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2

36,00

36,00

3.2.0.0.2.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

2,16

2,16

3.2.0.0.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

36,00

36,00

3.3.0.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

63,00

63,00

3.3.0.0.2.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

246,96

246,96

3.3.0.0.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

146,36

3.3.0.0.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

8,19

3.3.0.0.5.

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

8,19

3.4.0.0.1.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

3.4.0.0.2.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

3.4.0.0.3.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

3,03

3,03

Evento

Revestimento - Arq

R$

17.109,90

17.109,90

3.5.0.0.1.

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA
SEM PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

M2

341,72

341,72

3.5.0.0.2.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

341,72

341,72

10

3.5.0.0.3.

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2

683,43

683,43

11

Evento

Muro de Basalto - Arq

R$

42.559,77

42.559,77
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@
o g
Servigos: ‘Todos v g © %
e Frente de Obra: 2 ® °
Modo de Exibicao: ‘ Eventos v £ e Q) o
° 8 g 2
= = E =
3 E = 2
Valor de Investimento: R$ 840.029,46 Total por Frente (R$): 142.433,71 133.817,74 197.182,22 366.595,79
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. Qtde. | 1 2 3 4
PEDRA DE BASALTO ESCAFILADA MANUALMENTE (15X25X50)CM,
UMA FACE APARENTE, ARGAMASSA 1:3, COM APLICAGAO DE UMA
11 3.6.0.0.1. A DEMAO DE RESINA MARITIMA - FORNECIMENTO E EXECUGAO. M2 81,00 - 81,00 - -
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
11 3.6.0.0.2. |VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 11,25 - 11,25 - -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
11 3.6.0.0.3. |CM*. AF_08/2017 M3 4,50 - 4,50 - -
12 Evento Blocos de Sustentagao - llu R$ 19.659,28 - - 19.659,28 -
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
12 4.1.0.0.1. |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 21,60 - - 21,60 -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE
12 4.1.0.0.2. |COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 3,60 - - 3,60 -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
12 4.1.0.0.3. |UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 40,00 - - 40,00 -
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
12 4.1.0.0.4. |CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 235,20 - - 235,20 -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
12 4.1.0.0.5. |BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 8,00 - - 8,00 -
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
12 4.1.0.0.6. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 8,00 - - 8,00 -
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
12 4.1.0.0.7. |DEMAOS AF_06/2018 M2 56,00 - - 56,00 -
13 Evento Postes e Luminarias - llu R$ 132.318,14 - - 132.318,14 -
POSTE DE TUBO DE AGO GALVANIZADO, 90 MM, FLANGEADO,
H=5,5M, LUMINARIA, BRAGOS DE 75 MM CADA, PINTURA
ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF SINAPI
13 4.2.0.0.1. |100620) UNID. 7,00 - - 7,00 -
POSTE DE TUBO DE AGO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 90 MM, E=
3,25 MM, FLANGEADO, H=5,5M, DOIS BRAGOS DE 0,75 M, DIAMETRO
DE 75 MM, E = 3,25 MM, LUMINARIA, PINTURA ELETROSTATICA -
13 4.2.0.0.2. |FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF SINAPI 100620) UNID. 18,00 - - 18,00 -
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 65 W -
13 4.2,0.0.3. [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 50,00 - - 50,00 -
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA - FORNECIMENTO E
13 4.2.0.0.4. INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 50,00 - - 50,00 -
14 Evento |Elétrica - llu R$ 31.289,48 - - 31.289,48 -
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
14 4.3.0.0.1. |INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 37,00 - - 37,00 -
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
14 4.3.0.0.2. [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 - - 3,00 -
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@
o g
Servigos: ‘Todos v g © %
e Frente de Obra: 2 ® °
Modo de Exibicao: ‘ Eventos v £ e Q) o
° 8 g 2
< 3 E =
3 E = 2
Valor de Investimento: R$ 840.029,46 Total por Frente (R$): 142.433,71 133.817,74 197.182,22 366.595,79
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo [ Unid. [ Qtde. | 1 2 3 4
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
14 4.3.0.0.3. |AF_12/2015 M 1.400,00 - - 1.400,00 -
ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. SINAPI
14 4.3.0.04. |91856) m 376,00 - - 376,00 -
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
14 4.3.0.0.5. |IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 33,84 - - 33,84 -
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
14 4.3.0.06. |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 7,00 - - 7,00 -
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
14 4.3.0.0.7. |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 5,00 - - 5,00 -
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
14 4.3.0.0.8. |AF_10/2020 UN 1,00 - - 1,00 -
PONTO DE TOMADA PARA A REDE DE LOGICA, ELETRODUTO, CABO,
14 4.3.0.0.9. |RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 1,00 - - 1,00 -
15 Evento |Passeio Publico e Piso Tatil - Mul R$ 64.564,17 - - - 64.564,17
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
15 5.1.0.0.1. |CM*. AF_08/2017 M3 16,18 - - - 16,18
PISO EM PEDRAS DE BASALTO TALHADA, 40 CM X 40 CM, Espessura =
7 CM, COR NATURAL, ASSENTADO EM PO DE PEDRA E= 5CM E
15 5.1.0.0.2. |REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101093) M2 323,64 - - - 323,64
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
15 5.3.0.0.1. |CM*. AF_08/2017 M3 1,83 - - - 1,83
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40x40 cm, E = 2,5 CM,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E=6 CM E REJUNTADO COM
15 5.3.0.0.2. |CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101094) M 91,65 - - - 91,65
16 Evento |Concreto Polido - Mul R$ 52.897,41 - - - 52.897,41
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
16 5.2.0.0.1. |CM*. AF_08/2017 M3 14,58 - - - 14,58
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
16 5.2.0.0.2. |CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 291,68 - - - 291,68
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
16 5.2.0.0.3. |SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 M2 79,28 - - - 79,28
17 Evento |Grama e Bancos - Mul R$ 26.569,40 - - - 26.569,40
PLANTIO DE GRAMA SINTETICA, 12MM, UV, ANTIFUNGO, COM COLA,
17 5.4.0.0.1. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO(REF SINAPI 98504) M2 212,40 - - - 212,40
BANCO EM MADEIRA PLASTICA, COM ENCOSTO, PARA TRES
17 5.6.0.0.1. |PESSOAS, 150 CM unid. 15,00 - - - 15,00
18 Evento Muro de Basalto - Mul R$ 126.786,60 - - - 126.786,60
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Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigdo: ‘ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 840.029,46

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

Centro Intergrado

Arquibancada
luminagao da Praga

Multiuso

142.433,71

133.817,74 197.1_82,22
2

366.595,79

[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo [

Unid.

[ Qtde.

1

3

4

PEDRA DE BASALTO ESCAFILADA MANUALMENTE (15X25X50)CM,
UMA FACE APARENTE, ARGAMASSA 1:3, COM APLICACAO DE UMA
18 5.5.0.0.1. | DEMAO DE RESINA MARITIMA - FORNECIMENTO E EXECUGAO.

M2

252,87

252,87

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
18 5.5.0.0.2. |VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

M3

25,75

25,75

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
18 5.5.0.0.3. |CM*. AF_08/2017

M3

11,10

11,10

19 Evento |Guarda Corpo e Alambrado - Mul

R$

85.928,90

85.928,90

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 90 CM DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 2", ESPACADOS EM 3 M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 3", GRADIL FORMADO POR TUBOS DE 1", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO, PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE

19 5.7.0.0.1. |(REF SINAPI 99839)

103,00

103,00

ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM
PVC, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM, CHUMBADOR
MECANICO, PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE. (REF SINAPI

19 5.8.0.0.1. |102363)

M2

10,00

10,00

PORTAO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM
PVC, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM, PINTURA
ANTICORROSIVA E ESMALTE, DOBRADICAS E FERROLHO. (REF

19 5.8.0.0.2. |SINAPI 102363)

M2

3,00

3,00

20 Evento | Base de Concreto - Mul

R$

572,43

572,43

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5
20 5.9.0.0.1. |CM*. AF_08/2017

M3

0,08

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
20 5.9.0.0.2. |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
20 5.9.0.0.3. |BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

20 5.9.0.0.4. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

Itapuca - RS, 05 de maio de 2022

Local e Data
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Responsavel Técnico: Jonatas Chagas
CREA / CAU: RS246244
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