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A=10,67m²
P=Argila

Canteiro 02
A=8,51m²
P=Argila

ACADEMIA
AO AR LIVRE
A=88,18m²
P=Concreto
desempenado
manualmente
ESP.: 10cm

PLAYGORUND
A=212,71m²
P=Grama Sintética
sobre concreto
ESP.: 10cm

RAMPA 01
A=32,00m²
P=BASALTO

PATAMAR
A=8,80m²
P=BASALTO

ESCADA 01
(30X18)cm
A=3,60m²
P=BASALTO

ESCADA 02
(30X18)cm
A=3,60m²
P=BASALTO

QUADRO DE CARGAS

C
D

-1

Circuito Lâmpada
65W 100W

Tomadas
100W 7800W

Total
Watts

Disjunt.
Amperes

Cond.
Ø

Cabo
m

Eletrod.
m

A 20 - - - 1300 25 4,00 150450
Ø
1"

Eletrod.

B 12 - - - 780 25 4,00 50250 1"

Cabo, sobe poste 5,5m
mais braço - L=7,5m

C - - 9 - 900 25 4,00 10350 -
Cabo, sobe da caixa até a
altura de 1,30m dentro do poste

CD

C

C

C

B B

B BB B

Caixa de Passagem (30x30x50)cm - 19 unid.

LÓGICA
Eletroduto Flexivel 1,5", subterrâneo (entrada) - 8,00 m;
Caixa de Passagem (30x30x50)cm - 01 unid.

C

CP
L-6

C

TOTAL 32 - 9 - 2980 - - 2101050 -

CP
E17

CP
E16

CP
E18

CP
E19

ENTRADA
ENERGIA
Trifásica

CHAPA DE BASE

CHAPA DE BASE: Chapa de aço inoxidável dimensões
30x30cm e espessura de 8mm, com seis perfurações de
13,0 mm de diâmetro, para recebimento de parafusos
de 12,5mm.

CHAPA DE APOIO LATERAL: Serão 04 peças de aço
inoxidável em forma de triângulo dimensões (5x10)cm
e espessura de 8mm, fazendo união entre tubo
metálico e a chapa de base, ambas as peças serão
unidas por solda.

FIXAÇÃO

Serão fixados na sapata 6 unidades de parafuso com
diâmetro 12,5mm e comprimento total de 58cm,
durante o processo de concretagem da sapata.
Deverão ser inseridos 40,2cm da cota de topo da
sapata, restando na parte externa o mínimo de 2,2cm,
a fim de vencer a espessura da chapa de base, arruela e
polca.

P. Baixa
Esc:1/50

70
4010

16 Ø6,3mm C/10-L=2,40m

SAPATA (80X80X50)cm

AÇO DIAM
(mm)

C TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50 6,30 38,40 9,41

Volume de concreto (C-25) = 0,32m³
Área de Forma = 1,60 m²

RESUMO DE AÇO POR UNIDADE

Tubo de aço inoxidável dâmetro de 100mm e
espessura de 3,25mm.

HASTE VERTICAL

LUMINÁRIA TIPO 01

Jonatas Martins das Chagas
Engenheiro Civil - CREA RS246244

Rua Santa Maria, Nº183, bairro Consoladora, Casca -RS
Fone: 54 999690725 - CEP.: 99260 000
E-mail: proexataeng@gmail.com
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