MEMORIAL DE CALCULO QUANTITATIVO

Proponente/Tomador: Municipio de Itapuca - RS
Municipio: Itapuca - RS
Localidade: Rua Archimedes Bocardi, n° 615, centro, Itapuca - RS
Objeto: Ampliagédo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jodo Claudir Caproski
Descrigdo: Ampliagao de Espacgo Fisico com Construgdo de Sala de Aula, Sala de Professores e Diregdo
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Meta Ampliagéo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Claudir Caproski
1 Ampliacao de Espaco Fisico com Construgédo de Sala de Aula, Sala de Professores e
Diregao
1.1 Administragao Local
1.1 COMPOSICAO 05 |ADM LOCAL 4,00 MES
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 4,00 4,00 H 1 horas por semana
100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 4,00 4,00 H 1 horas por semana
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00 4,00 24,00 H 6 horas por semana
1.2 Servigos Preliminares
121 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 46.00 m
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 |
1.3 Infraestrutura
1.3.1 Estacas 40 cm
Estacas| 11,00 5,00
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 .
1.3.1.1 95601 11,00 unid.
CM. AF_05/2021
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
P DIAMETRO, BARRAS LONGITUDINAIS DE 10 MM E ESTRIBOS DE 5 MM, CONCRETO C25
13.1.2 COMPOSICAO 04 LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). 11,00 5,00 55,00 m
(REF. SINAPI 100897)
Barra Longitudinal 10 mm| 8,00 5,00 0,617 4,94 kg/m
Barra Transversal 5 mm| 42,00 5,00 1,10 0,154 0,12 1,42 kg/m
Concreto 0,1257| 1,15 0,1445 m3 Perda de 15%
1.3.2 Blocos 100x100x45 cm
Blocos| 11,00 1,00 1,00 | 0,45
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
1.3.2.1 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). 11,00 1,20 1,20 | 0,55 8,71 m3
AF_06/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO,
1.3.22 96623 ESPESSURA DE “10 CM*. AF. 08/2017 11,00 1,00 1,00 | 0,10 1,10 m3
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
1323 96534 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 11,00 1.00 0.45 4,00 19,80 m2
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
1.3.24 96546 MONTAGEM. AF 06/2017 209,72 kg
11,00 4,00 3,00 0,617 81,44 kg
11,00 2,70 7,00 0,617 128,27 kg
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM
1325 96557 USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 11,00 1.00 1001 0.45 4.95 m3
1.3.26 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 11,00 1,00 1,00 | 0,45 4,00 29,70 m2
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1.3.3 Pilares entre bloco e baldrame 20x50cm
Pilares| 11,00 0,20 0,50 | 2,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
1.3.31 92413 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 11,00 0,20 0,50 | 2,00 2,00 3080 m2
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1332 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 11,00 290 10,00 0,963 807,20 kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1333 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 11,00 032 20,00 0,617 43,44 kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
13.34 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 11,00 2,00 17,00 0,154 012 1,30 | 37,44 kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1335 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 11,00 020 0.50 | 2,00 220 m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
13.36 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 220 m3
1.3.3.7 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 11,00 0,20 0,50 2,00 | 2,00 30,80 m2
1.3.4 Viga de Baldrame (20X60)cm
VB01{ 0,88 7,30 0,20 | 0,60 8,76] 10,22
VB02[ 0,88 7,30 0,20 | 0,60 8,76] 10,22
VB03| 0,61 5,10 0,20 | 0,60 6,12| 7,14
VB04| 0,61 5,10 0,20 | 0,60 6,12| 7,14
VBO5[ 1,16 9,70 0,20 | 0,60 | 11,64] 13,58
VBO06| 1,48 12,30 | 0,20 | 0,60 | 14,76 17,22
VB07{ 0,73 6,10 0,20 | 0,60 7,32 8,54
VB08| 0,73 6,10 0,20 | 0,60 7,32 8,54
VB09| 1,24 10,30 | 0,20 | 0,60 | 12,36 14,42
VB10{ 0,26 2,20 0,20 | 0,60 2,64] 3,08
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1341 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 71,50 0.20] 060 2,00 85,80 m2
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM -
1.34.2 96547 MONTAGEM. AF_06/2017 323,86 kg
VBO01{ 4,00 7,50 0,963 28,89 kg
VB02[ 4,00 7,50 0,963 28,89 kg
VB03| 5,00 5,20 0,963 25,04 kg
VB04| 5,00 5,00 0,963 24,08 kg
VBO05[ 5,00 9,90 0,963 47,67 kg
VBO06{ 4,00 14,00 0,963 53,93 kg
VBO07{ 5,00 6,30 0,963 30,33 kg
VB08| 5,00 6,30 0,963 30,33 kg
VB09| 5,00 10,10 0,963 48,63 kg
VB10{ 3,00 2,10 0,963 6,07 kg
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
1343 96546 MONTAGEM. AF_06/2017 91,19 kg
VBO01{ 2,00 7,50 0,617 9,26 kg
VB02[ 2,00 7,50 0,617 9,26 kg
VB03| 2,00 5,20 0,617 6,42 kg
VB04| 2,00 5,00 0,617 6,17 kg
VBO05[ 2,00 9,90 0,617 12,22 kg
VB06{ 2,00 14,00 0,617 17,28 kg
VBO07{ 2,00 6,30 0,617 7,77 kg
VB08| 2,00 6,30 0,617 7,77 kg
VB09| 2,00 10,10 0,617 12,46 kg
VB10{ 2,00 2,10 0,617 2,59 kg




£ £E £ El. | .
3| ¢ |E|2c| o |8 s_| = |2l &

g S 2 < |S55| 8§ |85 ||l =g | £ |2E| £ 2
£ 2 s ] @ e |%S @ & 3= -] o g ] E o < ] =
7] 5 Descricao = £ 5 <] © 2% ° - £ £ T o =} =l Observagao
= 0 & £ » (g 3 £S5 8 L) H 6= = c

o = S s |Saol| < 5 < 2 X o EDQ s =

(<} £ 4 (5w (<} o S |8 5
o =23 ) 7} o L
o < T a w
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
1344 96543 MONTAGEM. AF 06/2017 130,52 kg
VBO01]| 48,00 7,30 0,154 0,15 1,50 11,09 kg
VB02| 48,00 7,30 0,154 0,15 1,50 11,09 kg
VBO03| 42,00 5,10 0,154 0,12 1,50 9,70 kg
VBO04]| 42,00 5,10 0,154 0,12 1,50 9,70 kg
VBO05] 80,00 9,70 0,154 0,12 1,50 18,48 kg
VB06]102,00f 12,30 0,154 0,12 1,50 | 23,56 kg
VBO07| 50,00 6,10 0,154 0,12 1,50 11,55 kg
VBO08| 50,00 6,10 0,154 0,12 1,50 11,55 kg
VB09| 85,00 10,30 0,154 0,12 1,50 19,64 kg
VB10] 18,00 2,20 0,154 0,12 1,50 4,16 kg
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM -
1345 96548 MONTAGEM. AF_06/2017 1894 | kg
VB06] 1,00 12,00 1,578 18,94 kg
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM
1346 96557 USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 0.60 7150 1020 8,58 m3
1.34.7 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 0,60 71,50 | 0,20 2,0 100,10 m2
1.34.8 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) 71,50 | 0,20 0,05 0,72 m3 ALTERAR DESCRIGCAO PO
1.4 Supraestrutura
1.4.1 Pilares (20x50)cm H=2,8m
11,00 0,20 0,50 [ 2,80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
1414 92413 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 11,00 0,20 0,50 2,80 2,00 43,12 m2
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1412 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 11,00 3,50 10,00 10,963 370,76 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1413 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 11,00 2,80 23,00 0,154 0,12 1,30 | 50,65 kg
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1414 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 11,00 032 20,00 0,617 43,44 kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1415 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 11,00 0,20 0,50 2,80 3,08 m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
14.1.6 103670 ESTRUTURAS. AF 02/2022 3,08 m3
1.4.2 Pilares Platibanda 15x15cm
14,00 0,15 0,15 0,65
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
14.21 92413 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 14,00 0.15 0151 065 2,00 5.46 m2
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1422 92789 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 14,00 0.85 8.00 0.154 | 012 | 080 | 647 | kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1423 92762 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 14,00 1,00 4,00 0817 3455 | kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
14.24 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 14,00 015 015] 0.65 0,20 m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1425 103670 ESTRUTURAS. AF 02/2022 14,00 0,15 0,15] 0,65 0,20 m3
1.4.3 Cinta platibanda 15x15cm
44,00 | 0,15] 0,15
1.4.31 02448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 44,00 | 015| 015 2,00 13.20 m2

MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1432 92789 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,00 293,00 0.154 | 015 | 080 | 2256 | kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1433 92762 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 4.00 | 44,00 0817 10859 | kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
14.34 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 44,00 10151015 0,99 m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
14.35 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 0.99 m3
1.4.4 Cintas de amarragao (20x30)cm
64,60 | 0,30 ] 0,20
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
1444 92413 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 6460 | 030 020 2,00 38,76 m2
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1442 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 64,60 430,00 0,154 0,15 | 0,90 | 59,60 kg
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1443 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,00 64,60 0,617 7912 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1444 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 3,00 64,60 0,963 186,63 kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1445 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 6460 | 030 020 3,88 m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1446 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 3,88 m3
1.4.5 Laje de Entrepisos e=8+6cm
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
1.4.51 COMPOSICAO 06 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 83,89 83,89 m2
(8+6), CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963)
Sala de Aula| 39,33
Sala dos Professores 14,10
Direcdo 13,16
Circulacdo 17,30
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA &
1452 87301 CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 0.03 | 8389 252 | m3 [REGULARIZAGAO
1.4.6 Laje de Forro e=8+6cm
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
1.4.6.1 COMPOSIGAO 06 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 55,20 105,12 m2
(8+6), CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963)
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4.6.2 92771 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 16,00 3,00 2,00 0,617 59,23 kg reforgos aba
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0
14.6.3 43127 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 39,33 m2 malha dupla
CM
1.5 Cobertura
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 7,5 M, PARA TELHA . 5
151 92612 METALICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 300 | unid. JALTERAR DESCRIGAO PO
FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 9,90 M, PARA TELHA . 5
152 92616 METALICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 2,00 unid. |ALTERAR DESCRICAO PO
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA &
153 92580 TELHA METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 105,12 m2 ALTERAR DESCRICAO PO
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40 DE ALUZINCO, E = 0,50 MM, COR o
154 COMP 01 NATURAL (REF. 94213) 120,89 m2 15 % de perda
1.5.5 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 46,00 capa-muro
156 94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 12.50

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 50
157 COoMP 02 CM, INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 100327) 31,50 | 'm |algerosas
1.6 Vergas e contravergas
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
1.6.1 93187 8,00 m
AF_03/2016
1.6.2 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 2,50 m
163 93195 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 8,00 m
AF_03/2016
1.7 Alvenaria e Revestimentos
1.71 Alvenaria
Externas 99,04 m2
3,20 2,80 8,96 m2
3,20 2,80 8,96 m2
5,40 2,80 15,12 m2
3,70 2,80 10,36 m2
1,90 2,80 5,32 m2
1,80 2,80 5,04 m2
4,10 2,80 11,48 m2
4,70 2,80 13,16 m2
5,40 2,80 3,84 11,28 m2 JAO1, JAO2
5,40 2,80 5,76 9,36 m2 JA03, JA04, JAOS
Platibanda 44,00 0,65 1,37 27,24 m2 Descontado pilaretes
Internas 51,87 m2
3,20 2,80 8,96 m2
3,20 2,80 1,89 7,07 m2___|PMO3
4,70 2,80 13,16 m2
4,10 2,80 11,48 m2
2,80 2,80 1,68 6,16 m2___ |PMO1
2,40 2,80 1,68 5,04 m2___|PM02
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS (DOIS FUROS) NA
1711 103334 HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 178,15 m2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
1.7.2 Revestimento Externo
Externas 122,40 m2
7,30 3,00 21,90 m2
10,10 [ 3,00 30,30 m2
2,40 3,00 7,20 m2
2,20 3,00 6,60 m2
9,70 3,00 29,10 m2
12,30 [ 3,00 9,60 27,30 m2 JA01-JAOS
Platibanda 44,00 0,65 2,00 57,20 m2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1.7.21 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 179,60 m2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
1722 104217 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA 179,60 m2
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
1.7.2.3 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 179,60 m2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS interno da platibanda néo é
1.7.24 88489 DEMAOS. AF 06/2014 151,00 m2 necessario
1.7.3 Revestimento Interno
Internas 187,50 m2
Sala de Aula 25,20 3,00 7,65 67,95 m2 JAO03, JAD4, JAO5, PM3
Sala dos Professores 15,40 3,00 3,60 42,60 m2 JA02, PMO1
Diregao 14,00 3,00 3,60 38,40 m2 JAO1, PM02
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Circulagao 14,60 3,00 5,25 38,55 m2__ |PM03, PM02, PMO1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.7.3.1 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 187,50 m2
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
1732 87529 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 18750 m2
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. ’
AF_06/2014
1.7.33 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOQ. AF_09/2016 187,50 m2
1.7.34 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 187,50 m2
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
1.7.35 88489 DEMAOS. AF 06/2014 187,50 m2
1.7.4 Revestimento Teto Ar
Sala de Aula| 39,33
Sala dos Professores 14,10
Diregao 13,16
Circulacdo 17,30
Platibanda| 10,05
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
1744 87884 INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 93,94 93.94 m2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
1.7.4.2 90406 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 93,94 m2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
1.74.3 95306 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 93,94 m2
1.74.4 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 93,94 m2
1745 88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 93.94 m2
AF_06/2014
1.7.5 Piso ceramico
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
1.7.5.1 87263 DIMENSOES (46X46 a 62X62 CM), APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 83,89 m2
AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE M
1.7.5.2 88650 DIMENSOES 46x46 a 62X62CM. AF 06/2014 69,20 m ALTERAR DESCRICAO PO
1.8 Esquadrias
1.8.1 Aluminio
1,00 1,60 1,20 1,92 m2__ |JAO1
1,00 1,60 1,20 1,92 m2__ |JA02
Janelas| 1,00 1,60 1,20 1,92 m2__ |JA03
1,00 1,60 1,20 1,92 m2__ |JAO4
1,00 1,60 1,20 1,92 m2__ |JA05
Janela integrada com persiana de enrolar, com acionamento manual, 02 folhas méveis e vidro
1.8.1.1 94570 liso incolor 4mm, fecho concha de aluminico, aluminio na cor branca, linha L25, acabamento BC- 9,60 9,60 m2
FC.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 22 CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, <
18.1.2 101965 ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 8,00 M~ |ALTERAR DESCRIGAO PO
1.8.2 Madeira
1,00 0,80 | 2,10 | 1,68 1,40 1,68 [PMO1
Portas| 1,00 0,80] 2,10 | 1,68 1,40 1,68 [PM02
1,00 0,90 | 2,10 | 1,89 1,50 1,89 [PM03
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA),
1.8.2.1 90845 PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, 2,00 unid. [ALTERAR DESCRIGAO PO

MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, VISOR DE VIDRO DE 20X110 CM, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO




E TE E E |g o
S o E|l8e| & 3 > o tE =
g S 2 < |S55| 8§ |85 ||l =g | £ |2E| £ 2
£ 2 s ] @ e |%S @ & 3= -] o g ] E o < ] =
7] - Descrigao = £ 5 2w © 2% ° s £ £ = 2 = ] Observagao
= 0 & = > [&8 o & 3 H (] « [ = c
© S 5 A I I - o ¢ |EB| = S
(<} = 4 | 5w (<} o g2 |g° o
o =3 @ » =
] < T a w
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, ) -
1822 90846 MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - 1,00 | unid. |ALTERAR DESCRICAO PO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR
1.8.2.3 102189 E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA 3,00 unid. |ALTERAR DESCRIGAO PO
E PUXADOR. AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM
1824 102220 MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 525 2,00 1050 | m2
1825 36204 gACTARA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 6.00 unid,
1.12.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 250 M |ALTERAR DESCRICAO PO
1.9 Pluvial
101 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 3600 | 030 0,50 540 m3
AF_02/2021
192 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 3.00 id
s CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM ' unid.
E ESGOTO, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, REBOCO INTERNO E EXTERNO
1903 104166 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 36.00
s DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 ' m
1.9.4 COMP 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) 36,00 | 0,30 [ 0,05 0,54 m3 _ |ALTERAR DESCRICAQ PO
1905 89509 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 20.00
s ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 ' m
1.10 Elétrica
1101 COMPOSICAO 09 I‘]_g;n;rggr)la Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalagéo) (REF. 2,00 unid.
1102 COMPOSICAO 10 I‘]_g;n;rggr)la Plafon Led Quadrado 32W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalagéo) (REF. 8.00 unid.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - )
1.10.3 91997 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 16,00 | unid.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E )
1.10.4 93660 INSTALAGAO. AF_10/2020 1,00 unid.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E )
1.10.5 93661 INSTALAGAO. AF_10/2020 3,00 unid.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E )
1.10.6 93662 INSTALAGAO. AF_10/2020 1,00 unid.
1107 91869 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 164.00
e INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ m
1108 91873 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 4100
e INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ' m
110.9 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 200.00
e TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ m
11010 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 590,00
e TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ m
1.10.11 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS 2,00 unid.
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
11042 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 50,00
e TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ m
B ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO -
1.10.13 COMPOSIGAO 12 |EGRNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. SINAPI 91856) 3500 [ m
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU
1.10.14 90443 IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 41,00 [ m
11015 43100 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 1,00 unid,

PARA 48 DISJUNTORES DIN




Item

Caodigo

Descrigao

Quantidade

Comprimento (m)

Largura (m)

Altura/Profundida

de/Espessura (m)

Area (m2)

Quantidade

Auxiliar

Lados

Densidade (kg/m -
kg/m2)

Espagamento (m)

Comprimento

estribo (m)

Total Unitario

Unidade

Observagao

1.10.16

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

16,00

unid.

1.10.17

11250

CAIXA DE PASSAGEM LUZ, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12*
CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

10,00

unid.

1.1

Internet

1.11.1

98297

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

50,00

1.11.2

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10,00

1.11.3

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

50,00

1.11.4

90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

15,00

1.11.5

11250

CAIXA DE PASSAGEM INTERNET, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

3,00

unid.

1.12

Climatizagao

1.121

COTAGAO 07

INSTALACAO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO, COMPOSTO DE RASGO
NA ALVENARIA, ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE 1", FIAGAO COMPLETA
(EVAPORADORA, CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2, CAIXA
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM PVC DN 10 MM?, DRENO EM
PVC DN 25 MM PARA CONEXOES PARA SAIDA DA AGUA, INCLUSO MAO DE OBRA

20,00

1.13

Limpeza da obra

1.131

99804

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019

83,89

m2
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