A A
CAIX COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CODIGO __ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. _ DESONERADO __ NAO DESONER.

compP 02 MOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 5.786,41 5.859,31
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,

SINAPI 5837 | POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 1,44 139,04 143,05
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO

SINAPI 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 1,44 76,34 79,32
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO

SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 1,44 82,17 85,15
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032

SINAPI 5934 | KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0 89,07 93,83
ROLU COUMPACTADUR VIBRATURIU DE UVI CILINDRU AGU LISU, POTENCIA 80U HP, PESU
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -

SINAPI 5685 | CHIDIURNO. AF_06/2014 CHI 1,44 58,62 61,60
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,

SINAPI 5632 | POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0 87,06 91,25
CAMINHAU BASCULANTE 14 VI3, CUVI CAVALU MIECANICU DE CAPACIDADE MIAXIVIA DE TRAGAU
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -

SINAPI 89876 | CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 11,52 312,84 315,67
ESPARGIDUR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE b VI3 COMI ISULAGAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1,44 250,22 252,94
ROULU CUMPACTADUR VIBRATURIU PE DE CARKNEIROU PARA SULUS, POTENCIA 8U HP, PESU
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.

SINAPI 93244  |AF_02/2016 CHI 0 60,04 63,02
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI

SINAPI 89031 | DIURNO. AF_06/2014 CHI 0 72,68 77,05
CAMINHAU BASCULANTE 10U VI3, TRUCADU CABINE SIIVIPLES, PESU BRUTO TUTAL Z23.00U KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA

SINAPI 91386 | METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4,32 246,50 249,33
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP

SINAPI 95133 |DIURNO. AF_07/2016 CHP 1,44 169,76 173,58

compP 03 DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 5.786,41 5.859,31
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,

SINAPI 5837 | POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 1,44 139,04 143,05
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO

SINAPI 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 1,44 76,34 79,32
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO

SINAPI 96464 | SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 1,44 82,17 85,15
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032

SINAPI 5934 | KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0 89,07 93,83
ROLU COUMPACTADUR VIBRATURIU DE UVI CILINDRU AGU LISU, POTENCIA 80U HP, PESU
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -

SINAPI 5685 | CHIDIURNO. AF_06/2014 CHI 1,44 58,62 61,60
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,

SINAPI 5632 | POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0 87,06 91,25
CAMINHAU BASCULANTE 14 VI3, CUVI CAVALU MIECANICU DE CAPACIDADE MIAXIVIA DE TRAGAU
COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA -

SINAPI 89876 | CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 11,52 312,84 315,67
ESPARGIDUR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 VI3 COMI ISULAGAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 1,44 250,22 252,94
ROULU CUMPACTADUR VIBRATURIU PE DE CARKNEIRO PARA SULUS, POTENCIA 8U HP, PESU
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.

SINAPI 93244 |AF_02/2016 CHI 0 60,04 63,02
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI

SINAPI 89031 | DIURNO. AF_06/2014 CHI 0 72,68 77,05
CAMINHAU BASCULANTE 10U VI3, TRUCADU CABINE SIIVIPLES, PESU BRUTO TUTAL Z23.00U KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA

SINAPI 91386 | METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4,32 246,50 249,33
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP

SINAPI 95133 |DIURNO. AF_07/2016 CHP 1,44 169,76 173,58

compP 04 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (REF. 102470) M2 6,92 6,98
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE

SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 10,55 10,55
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE

SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,02 5,02
ESPARGIDUR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 VI3 COVI ISULAGAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 250,22 252,94

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 19,09 21,30
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.

SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 128,43 132,80
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.

SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0041 50,59 54,96
ESPARGIDUR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 VI3 COMI ISULAGAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 91486 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0049 60,96 63,68
ASFALTO DILUIDO CM-30, AQUISICAO EM CANOAS - RS, COM TRIBUTOS (17 % ICMS, 3 % COFINS,

COTAGAO 01 0,65% PIS) KG 1,2 4,85 4,85
compP 05 ADMINISTRAGAO LOCAL MES 10.590,40 12.216,40
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 109,98 127,33
SINAPI 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 49,90 57,51
SINAPI 100309 | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 34,10 39,25
SINAPI 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 33,80 38,90

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, EXCLUSIVE TRANSPORTE
comp 06 (REF. 96402 M2 2,34 2,38
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 10,55 10,55
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,02 5,02
EMULSAO ASFALTICA RR-2C, AQUISICAO EM CANOAS - RS, COM TRIBUTOS (17 % ICMS, 3 % COFINS,
COTAGAO 02 0,65% PIS) KG 0,45 3,11 3,11
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ESPARGIDUKR DE ASFALTO PRESSURIZADU, TANQUE b VI3 COM ISULAGAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGCARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 250,22 252,94
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 19,09 21,30
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,0017 128,43 132,80
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0038 50,59 54,96
ESPARGIDUKR DE ASFALTO PRESSURIZADU, TANQUE b VI3 COM ISULAGAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 60,96 63,68
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
comp 01 ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95995) M3 1.138,10 1.145,34
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
CompP 07 DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. (REF. SINAPI 104359) T 2,5548 396,03 396,67
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 367,28 371,29
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 139,04 143,05
SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 21,14 23,84
CAMINHAU BASCULANTE 10 M3, TRUCADOU CABINE SIVIPLES, PESU BRUTU TUTAL Z3.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
SINAPI 91386 METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 246,50 249,33
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 213,99 216,97
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 76,34 79,32
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155 CHIDIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 55,38 59,75
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96157 CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 137,83 142,20
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 203,74 206,72
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,2406 82,17 85,15
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
comp 07 DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. (REF. SINAPI 104359) T 396,03 396,67
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,3248 85,00 85,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,2 0,78 0,78
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1998 83,27 83,27
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0625 72,13 72,13
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 176,68 180,46
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 70,02 73,80
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
SINAPI 7030 AF_05/2023 CHP 0,0455 239,38 239,38
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70, AQUISICAO EM CANOAS - RS, COM
COTAGAO 03 TRIBUTOS (17 % ICMS, 3 % COFINS, 0,65% PIS) T 0,06323 3.844,39 3.844,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 19,09 21,30
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 49,90 57,51
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP
SINAPI 93433 DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0176 2.252,39 2.264,66
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI
SINAPI 93434 DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 225,05 237,32
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95872 CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 260,85 260,85
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95873 CHIDIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 11,05 11,05
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
comp 08 ROLAMENTO, BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95996) M3 1.026,99 1.032,64
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0331 367,28 371,29
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0678 139,04 143,05
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRAO DNIT
CompP 09 FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. (REF. SINAPI 104359) T 2,5548 366,37 367,01
SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8072 21,14 23,84
CAMINHAU BASCULANTE 10 M3, TRUCADOU CABINE SIVIPLES, PESU BRUTU TUTAL Z3.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
SINAPI 91386 METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0331 246,50 249,33
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0575 213,99 216,97
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0434 76,34 79,32
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155 CHIDIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0668 55,38 59,75
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96157 CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 137,83 142,20
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0299 203,74 206,72
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,1719 82,17 85,15
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRAO DNIT
comp 09 FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. (REF. SINAPI 104359) T 366,37 367,01
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,24214 85,00 85,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 51,88 0,78 0,78
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,174 83,27 83,27
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1782 72,13 72,13
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0049 176,68 180,46
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 70,02 73,80
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
SINAPI 7030 AF_05/2023 CHP 0,0455 239,38 239,38
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70, AQUISICAO EM CANOAS - RS, COM
COTAGAO 03 TRIBUTOS (17 % ICMS, 3 % COFINS, 0,65% PIS) T 0,0566 3.844,39 3.844,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 19,09 21,30
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SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 49,90 57,51
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP

SINAPI 93433 DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0176 2.252,39 2.264,66
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI

SINAPI 93434 DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 225,05 237,32
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -

SINAPI 95872 CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 260,85 260,85
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -

SINAPI 95873 CHIDIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 11,05 11,05
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40x40 cm, E = 2,5 CM, ASSENTADO SOBRE

comp 10 ARGAMASSA E=6 CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101094) M 54,57 56,48
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

SINAPI 94968 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,024 362,78 371,40

SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 235 12,57 12,57

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 23,00 25,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 19,09 21,30

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,056 4,40 4,40
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Jonatas Chagas
RS246244

Documento assinado di

talmente

JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGA!
Data: 20/07/2023 18:11:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario 3



		2023-07-20T18:11:58-0300




