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Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA AGAO / MODAI IDADE OBJETO |
Recursos Prépr 2s Ampliacdo do Saldo Comunitario da Linha Nona
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOC\LIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Municipio de Itapuca - RS Itapuca - RS Com inidade Linha Nona, Itapuca - RS Ampliacdo do Saldo Comunitario da Linha Nona
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|<;A0 DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |
jul-23 Néo Porto Alegre / RS Ampliacdo de Espaco Fisico com construcdo de copa e bar 24.50%
Frente de Obra:
g
=3
S
Item Descricao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 10
1.1. Administragdo Local
1.1.0.1. ADM LOCAL UNID. 3,00 3,00
1.2. Servigos Preliminares
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.2.0.1. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 26,00 26,00
UTILIZACOES. AF_10/2018
1.3. Infraestrutura
1.3.1. Sapatas 100x100x40cm
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
1.3.1.1. SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 5,76 5,76
PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017
131.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0.80 0,80

COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.3.1.3. BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 12,80 12,80
UTILIZACOES. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

13.14. " |ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 162,89 162,89

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.1.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 3,20 3,20
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

13.16. ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,20 B
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,

1.3.1.7. 2 DEMAOS AF 06/2018 M2 12,80 12,80

1.3.2. Viga de baldrame 20x35 cm
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

1.3.2.1. VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 32,20 32,20
UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

13.22. ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 193,37 ek
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

13.23. ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 6195 il

1324 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO KG 4743 4743

ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.2.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 3,22 3,22
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

1328. | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3 3,22 3,22

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,

13.2.7. 2 DEMAOS AF 06/2018

M2 41,40 41,40
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1.3.2.8.

LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324)

m3

0,46

0,46

1.3.3.

Contrapiso armado e=10cm e regularizacao e=3cm

1.3.3.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3

1.3.3.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

M2

1.3.3.3.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

1.3.34.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1.3.3.5.

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

1.4.

Supraestrutura

1.4.1.

Pilares 20x30 cm

14.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

21,60

21,60

14.1.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

147,92

147,92

14.1.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

25,50

25,50

14.14.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

18,95

18,95

14.1.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

14.1.6.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1.4.2.

Cinta de amarragao 15x30cm

14.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

22,80

22,80

14.2.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

23,41

2341

14.2.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

46,89

46,89

14.24.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

73,19

73,19

14.25.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

14.2.6.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1.5.

Cobertura
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1.5.0.1.

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

UN

4,00

4,00

1.5.0.2.

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M2

74,40

74,40

1.5.0.3.

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40 DE ALUZINCO +
EPS, SUPERIOR E =0,50 MM, INFERIOR = 0,43 MM, EPS = 30 MM,
COR NATURAL (REF. 94213)

M2

85,56

85,56

1.5.0.4.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

16,00

16,00

1.5.0.5.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO
NUMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IGAMENTO, COR
NATURAL (REF. SINAPI 100327)

16,00

16,00

1.6.

Vergas e contravergas

1.6.0.1.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

11,40

11,40

1.6.0.2.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

7,80

7,80

1.6.0.3.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016

7,80

7,80

1.6.0.4.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016

=/ =2 /2| £

19,20

19,20

1.7

Alvenaria e revestimentos

1.71.

Alvenaria

1.7.1.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICO APARENTE DE
9X14X24 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (REF. 103334)

M2

99,63

99,63

1.7.1.2.

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF 04/2019

M2

99,63

99,63

1.7.1.3.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.
AF 06/2014

M2

199,26

199,26

1.7.2.

Piso Ceramico

1.7.2.1.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF 02/2023 PE

M2

53,83

53,83

1.7.2.2.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF 02/2023

43,90

43,90

1.8

Esquadrias

1.8.1.

Aluminio

1.8.1.1.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

M2

5,40

5,40

1.8.1.2.

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

M2

2,31

2,31

1.8.1.3.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN

1,00

1,00

Madeira
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1.8.2.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA
OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN

2,00

1.8.2.2.

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO, 2 DEMAOS. AF 01/2021

M2

6,72

1.9

Hidrossanitaria

1.9.1.

Esgoto e Pluvial

1.9.1.1.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

M3

1,35

1,35

1.9.1.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

UN

2,00

2,00

1.9.1.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

6,00

6,00

1.9.1.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

9,00

9,00

1.9.1.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

1.9.1.6.

LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324)

m3

1.9.1.7.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE
APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)

UN

1.9.1.8.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M,
AREA DE INFILTRACAO: 32,9 M2. AF 12/2020

UN

1,00

1,00

1.9.1.9.

FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)

UN

1,00

1,00

1.9.2.

Agua

1.9.2.1.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

30,00

30,00

1.9.2.2.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

2,00

1.9.2.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

UN

2,00

1.9.2.4.

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM
FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA

UN

1,00

1.10.

Elétrica

1.10.0.1.

Luminaria Plafon Led Quadrado 36W Sobrepor - AVANT (frete,
fornecimento e instalacéo) (REF. 103782)

UNID.

9,00

9,00

1.10.0.2.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

21,00

21,00

1.10.0.3.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

1,00

1,00

1.10.0.4.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
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Item Descricao Unid. | Quantidade 1 4 5 6 7 10
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
1.10.0.5. APARENTE, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. m 130,00 130,00
95728)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750
1.10.0.6. V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100,00 100,00
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
1.10.0.7. V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 500,00 500,00
AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.10.0.8. TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 2,00 2,00
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
1.10.0.9. V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100,00 100,00
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS
1.10.0.10. |TERMINAIS, SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 50,00 50,00
(REF. SINAPI 91856)
1.10.0.11 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM UN 1.00 1.00
7777 |BARRAMENTO TERRA /NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN ! |
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
1.10.0.12. |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 21,00 21,00
AF_03/2023
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA
1.10.0.13. [DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO UN 10,00 10,00
CONCESSIONARIA LOCAL)
1.11. Acessorios
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 22 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
1.11.0.1. AF_09/2020 M 1,10 1,10
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 22CM,
1.11.0.2. COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 M 6,00 6,00
COM ADITIVO. AF_11/2020
111.03. TORNEIRA CROMADA 1/2 OU §/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UN 3.00 3.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ! |
1.11.04. BANCADA GRANITO, POLIDO, FORMATO 200 X 50 CM, E= 2 CM UN 3,00 3,00
1.12. Limpeza da Obra
112.01. LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU POBCELANATO UTILIZANDO M2 53.83 53,83
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 . L
Documento assinado digitalmente
b JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
Itapuca - RS “ Data: 26/10/2023 10:30:45-0300
Local Verifique em https://validar.iti.gov.br
23 de outubro de 2023 CREA/CAURS246244
Data ART/RRT: 12750653
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