MEMORIAL DE CALCULO QUANTITATIVO

Proponente/Tomador: Municipio de Itapuca - RS
Municipio: Itapuca - RS
Localidade: Comunidade Linha Nona, Itapuca - RS
Objeto: Ampliagdo do Saldo Comunitario da Linha Nona
Descrigao: Ampliagdo de Espaco Fisico com construgdo de copa e bar
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Meta Ampliacio do Saldo Comunitario da Linha Nona
1 Ampliacao de Espaco Fisico com construcio de copa e bar
1.1 Administragédo Local
COMPOSICAO 05 |ADM LOCAL 3,00 meses
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 4,00 4,00 H 1 horas por semana
100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 4,00 4,00 H 1 horas por semana
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00 4,00 16,00 H 4 horas por semana
1.2 Servicos Preliminares
121 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 26.00 m
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 |
13 Infraestrutura
1.3.1 Sapatas 100x100x40 cm
Sapatas| 8,00 1,00 1,00 | 0,40
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
1.3.1.1 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). 8,00 1,20 1,20 | 0,50 5,76 m3
AF_06/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO,
1.3.1.2 96623 ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017 8,00 1,00 1,00 | 0,10 0,80 m3
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
13.1.3 96534 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 8,00 1,00 0.40 4,00 12,80 m2
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
1314 96546 MONTAGEM. AF_06/2017 16289 | kg
8,00 1,65 20,00 0,617 162,89 kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1315 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 800 100 |100) 040 320 | m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1318 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 320 | m3
1.3.1.7 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 12,80 m2
1.3.2 Viga de Baldrame 20X35 cm
VBO1 15,00 ] 0,20 | 0,35
VB02, 15,00 ] 0,20 | 0,35
VB03| 4,00 [0,20( 0,35
VB04| 4,00 [0,20( 0,35
VBO05! 4,00 [0,20( 0,35
VBO06! 4,00 [0,20( 0,35
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1321 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 46,00 10201 035 2,00 3220 m2
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
1322 96547 MONTAGEM. AF_06/2017 19337 kg
VBO01| 4,00 16,90 0,963 65,10 kg
VB02| 4,00 16,90 0,963 65,10 kg
VB03| 4,00 4,10 0,963 15,79 kg
VB04| 4,00 4,10 0,963 15,79 kg
VB05| 4,00 4,10 0,963 15,79 kg
VB06| 4,00 4,10 0,963 15,79 kg
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM -
1323 96546 MONTAGEM. AF_06/2017 61,95 | kg
VBO1[ 2,00 | 16,90 0,617 20,85 kg
VB02[ 2,00 | 16,90 0,617 20,85 kg
VB03| 2,00 4,10 0,617 5,06 kg
VB04| 2,00 4,10 0,617 5,06 kg
VB05| 2,00 4,10 0,617 5,06 kg
VB06| 2,00 4,10 0,617 5,06 kg
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
1324 96543 MONTAGEM. AF_06/2017 4743 | kg
VB01]100,00{ 15,00 0,154 0,15 1,00 15,40 kg
VB02] 100,00{ 15,00 0,154 0,15 1,00 15,40 kg
VB03| 27,00 4,00 0,154 0,15 1,00 4,16 kg
VB04| 27,00 4,00 0,154 0,15 1,00 4,16 kg
VB05| 27,00 4,00 0,154 0,15 1,00 4,16 kg
VB06| 27,00 4,00 0,154 0,15 1,00 4,16 kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1825 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0.35 46,00 (020 3,22 ms
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1328 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 3,22 m3
1.3.27 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 0,35 46,00 | 0,20 2,0 41,40 m2
1.3.2.8 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) 46,00 | 0,20 | 0,05 0,46 m3
1.3.3 Contrapiso armado e=10cm e regularizacdo e=3cm
Copa| 35,89
Bar| 17,94
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
1331 96622 ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 0,10 | 53,83 5.38 m3
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0
1332 7156 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 53.83 53,83 m2
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1333 94966 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 010 | 53,83 5,38 m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1334 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 5,38 m3
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA &
1335 87301 CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 0.03 | 5383 161 | m3 |REGULARIZAGAC
14 Supraestrutura
1.4.1 Pilares (20x30)cm H=2,7m
8,00 020 [0,30| 2,70
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
1411 92413 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 8,00 0,20 0,301 2,70 2,00 2160 m2
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1412 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 8,00 8,20 6,00 0,963 147,92 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1413 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 8,00 2,70 23,00 0,154 0.12 0,90 | 25,50 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1414 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 8,00 2,70 12,00 0.617 0,24 0,32 | 18,95 kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1415 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 8,00 0.20 0.30) 270 1,30 m3
1416 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 130 m3
o ESTRUTURAS. AF_02/2022 !
1.4.2 Cintas de amarragio (15x30)cm
38,00 10,30] 0,15
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
1:4.21 92413 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 38,00 | 030 015 2,00 22.80 m2
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1422 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 38,00 190,00 0,154 0,20 0.80 | 2341 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
14.23 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,00 38,00 0.617 46,89 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
14.24 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,00 38,00 0,963 73,19 kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
14.25 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3800 1030/ 015 wn m3
1406 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 171 m3
T ESTRUTURAS. AF_02/2022 |
1.5 Cobertura
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA
1.5.1 92606 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO 4,00 unid.
ICAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
1.5.2 92580 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 16,00 | 4,65 74,40 m2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
5 TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40 DE ALUZINCO + EPS, SUPERIOR E = 0,50 o
153 COMPOSICAO 01 |11 INFERIOR = 0,43 MM, EPS = 30 MM, COR NATURAL (REF. 94213) 8556 | m2 ]15% de perda
15.4 04229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 16.00
o INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
Calha| 16,00
5 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 50
155 COMPOSICAO 02 |1y INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 100327) 16,00 algerosas
1.6 Vergas e contravergas
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
1.6.1 93186 11,40 m
AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
1.6.2 93187 7,80 m
AF_03/2016
1.6.3 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 7,80 m
16.4 93195 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 19.20 m
AF_03/2016
1.7 Alvenaria e Revestimentos
1.71 Alvenaria
Externas 60,39 m2
4,00 3,00 1,80 10,20 m2 ja2
14,70 3,00 4,11 39,99 m2 ja3, pal
4,00 3,00 1,80 10,20 m2 ja1
Internas 39,24 m2
14,70 3,00 10,56 33,54 m2 ab01, ab02, ab03, pm01, pm02
1,90 3,00 5,70 m2
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICO APARENTE, 6 FUROS, 9x14x24 CM,
1.7.11 COMP 15 LISO, DEITADO, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (REF. 99,63 m2
103334)
1.7.1.2 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 99,63 m2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES
1713 88423 EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 2,00 199,26 | m2
1.7.2 Piso ceramico
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
1.7.21 87263 DIMENSOES (46X46 a 62X62 CM), APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, 53,83 m2

AF_06/2014
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RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
1722 88650 DIMENSOES 46x46 a 62X62CM. AF_06/2014 4390 [ m
1.8 Esquadrias
1.8.1 Aluminio
1,00 2,00] 0,90 | 1,80 | 2,60 180 | _m2_ [JA1
Janelas| 1,00 2,00 0,90 [ 1,80 | 2,60 180 | m2_ [JA2
1,00 2,00] 0,90 | 1,80 | 2,60 180 | _m2 [JA3
Portas| 1,00 1,10 [ 2,10 | 2,31 | 1,40 231 | _m2__|PAOT
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
1814 94569 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 540 | m2
AF_12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM
18.1.2 91338 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 2,31 m2
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
1813 90831 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 | unid.
AF_12/2019
1.8.2 Madeira
Portac .00 0,80] 2,10 | 1,68 | 1,10 1,68__[PMO1 - abrir 1 folha
1,00 0,80] 2,10 | 1,68 | 1,10 1,68__|PMO02 - abrir 1 folha
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, !
1821 90845 MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - 200 | unid.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212019
522 oma PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. 200 P
AF_01/2021
1.9 Hidrossanitaria
1.9.1 Esgoto e Pluvial
ot 53358 ii,c&\//g;;;o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 1500 | 030] 030 o |
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS )
1912 99253 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM 200 | unid.
E ESGOTO, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, REBOCO INTERNO E EXTERNO
1913 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 6,00 m
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1.9.1.4 89713 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 9,00 m
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1.9.1.5 89712 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 9,00 m
19.16 COMP 14 TASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) 15.00 | 0.30] 0,05 023 | _m3
FOSSA SEPTICA, SEMFILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), -
19.1.7 89363 CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229) 1,00 | unid.
19.18 98080 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, 1,00 | unid.
DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 32,9 M2. AF_12/2020
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000° -
19.1.9 39367 LITROS (NBR 13969) 1,00 | unid,
1.9.2 Agua
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
1921 89402 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 30,00 [ m
Forro 12,00 m
Parede 18,00 m
022 103090 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 172" - FORNECIMENTO E 200 | onic.

INSTALAGAO. AF_08/2021
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 172", COM ACABAMENTO E CANOPLA )
1923 89986 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 | unid.
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 )
1.9.24 11871 LITROS, COM TAMPA 1,00 unid.
1.10 Elétrica
1101 COMPOSIGAO 10 I;g?;r;a;r;a Plafon Led Quadrado 36W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalagdo) (REF. 9,00 unid.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULOY, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - )
1.10.2 91997 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 21,00 | unid.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E )
1.10.3 93660 INSTALAGAO. AF_10/2020 1,00 | unid.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E )
1.10.4 93661 INSTALACAO. AF_10/2020 200 | unid.
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE, COR PRETA -
1105 COMP 16 FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. 95728) 130,00 m
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS
1.10.6 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 100,00 m
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS
1.10.7 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 50000 m
1.10.8 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS 2,00 | unid
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MVF, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS
1.10.9 91932 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 10000 m
- ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINATS, SUBTERRANEO -
1.10.10 COMPOSIGAO 12 | F 4 RNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 91856) 50,00 | m
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, :
1101 43100 PARA 48 DISJUNTORES DIN 1,00 | unid.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INGTALADA EM PAREDE - ,
1.10.12 91340 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 21,00 | unid.
CAIXA DE PASSAGEM LUZ, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12° ,
1.10.13 11250 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) 10,00 [ unid.
1.11 Acessoérios
TA1A 98669 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 710 M
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
1112 101965 ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 6,00 M
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E )
1.11.3 86914 INSTALACAO. AF_01/2020 3,00 | unid.
1114 38364 BANCADA GRANITO, POLIDO, FORMATO 200 X 50 CM, E= 2 CM 3,00 | unid.
1.12 Limpeza da Obra
o1 50508 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E sogs | mo

ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019
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CREA: RS246244
ART: 12750653

Itapuca, 23 de outubro de 2023.
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