MEMORIAL DE CALCULO QUANTITATIVO

Proponente/Tomador: Municipio de Itapuca - RS
Municipio: Itapuca - RS
Localidade: Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS
Objeto: Casa Mortuaria - Construgao
Descrigdo: Construgao de Casa Mortuaria em Alvenaria e Cobertura Metélica
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Meta Casa Mortuaria - Construcao
1 Construgédo de Casa Mortuaria em Alvenaria e Cobertura Metalica
1.1 Administragao Local
1.1 COMPOSICAO 05 |ADM LOCAL 6,00 meses
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 4,00 8,00 H 2 horas por més
100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 4,00 8,00 H 2 horas por mEs
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00 4,00 16,00 H 4 horas por mEs
1.2 Servigos Preliminares
121 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 60.90 m
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 ’
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 100,00 2,00 200,00 m2
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
93212 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 250 (250 6.25 m2
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
93208 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 10,00 ] 5,00 50,00 m2
1.3 Infraestrutura
1.3.1 Blocos 100x100x45 cm
Blocos| 24,00 1,00 1,00 | 0,45
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
1.3.11 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). 24,00 1,20 1,20 | 0,55 19,01 m3
AF _06/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO,
1.3.1.2 96623 ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017 24,00 1,00 1,00 | 0,10 2,40 m3
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
1313 96534 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 24,00 1,00 0,45 4,00 4320 m2
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM -
1.3.14 96546 MONTAGEM. AF 06/2017 457,57 kg
24,00 4,00 3,00 0,617 177,70 kg
24,00 2,70 7,00 0,617 279,87 kg
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM
1324 96557 USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 24,00 1,00 1,00 045 10,80 m3
1.3.25 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 24,00 1,00 1,00 | 0,45 4,00 64,80 m2
1.3.3 Pilares entre bloco e baldrame 20x50cm
Pilares| 19,00 0,20 0,50 1,00
1331 92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 26.60 m2
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 ’
Pilares| 19,00 0,20 ] 0,50 1,00 2,00 26,60 m2
13.3.2 02763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 329.35 kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
Pilares| 19,00 1,80 10,00 0,963 329,35 kg
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1333 02762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 52 52 kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Pilares| 19,00 0,32 1,80 7,00 2,00 0,617 0,24 52,52 kg
1334 02759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 5706 kg
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Pilares| 19,00 1,80 15,00 0,154 0,12 1,30 57,06 kg
1335 04965 CONCRETO FCK = 25MPA,ATRAQO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 1.90 m3
T BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’
Pilares| 19,00 0,20 0,50 | 1,00 1,90 m3
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1336 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 1.90 m3
1.3.3.7 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 26,60 m2
1.3.4 Viga de Baldrame (20X45)cm
VBO1 7,00 0,20 | 0,45
VB02 15,80 [ 0,20 | 0,45
VBO3| 2,90 0,20 | 0,45
VB04 2,10 0,20 | 0,45
VBOS5 15,80 | 0,20 | 0,45
VBO6| 8,00 0,20 | 0,45
VBO7]| 15,80 | 0,20 | 0,45
VBO8| 8,80 0,20 | 0,45
VBO9 8,80 0,20 | 0,45
VB10 4,60 0,20 | 0,45
VB11 12,65 | 0,20 | 0,45
VB12 3,40 0,20 | 0,45
VB13| 10,10 [ 0,20 | 0,45
VB14 20,00 | 0,20 | 0,45
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1.3.41 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 135,75 1 020 | 0,45 2,00 122,18 m2
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
1.3.4.2 96547 MONTAGEM. AF_06/2017 553,15 kg
VBO1| 5,00 7,30 0,963 35,15 kg
VB02| 4,00 17,50 0,963 67,41 kg
VB03| 3,00 3,20 0,963 9,24 kg
VB04| 3,00 2,40 0,963 6,93 kg
VB05| 4,00 17,50 0,963 67,41 kg
VB06| 3,00 8,30 0,963 23,98 kg
VBO7| 4,00 17,50 0,963 67,41 kg
VB08| 4,00 9,10 0,963 35,05 kg
VB09| 4,00 9,10 0,963 35,05 kg
VB10| 3,00 4,90 0,963 14,16 kg
VB11| 4,00 14,50 0,963 55,85 kg
VB12| 3,00 3,70 0,963 10,69 kg
VB13| 4,00 10,40 0,963 40,06 kg
VB14| 4,00 22,00 0,963 84,74 kg
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
1.3.43 96546 MONTAGEM. AF 06/2017 181,89 kg
VBO01| 2,00 7,30 0,617 9,01 kg
VB02| 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
VB03| 2,00 3,20 0,617 3,95 kg
VB04| 2,00 2,40 0,617 2,96 kg
VB05| 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
VB06| 2,00 8,30 0,617 10,24 kg
VB07| 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
VB08| 2,00 9,10 0,617 11,23 kg
VB09| 2,00 9,10 0,617 11,23 kg
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VB10[ 2,00 4,90 0,617 6,05 kg
VB11| 2,00 14,50 0,617 17,89 kg
VB12[ 2,00 3,70 0,617 4,57 kg
VB13[ 2,00 10,40 0,617 12,83 kg
VB14] 2,00 22,00 0,617 27,15 kg
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM -
1.3.44 96543 MONTAGEM. AF 06/2017 167,06 kg
VB01| 47,00 7,00 0,154 0,15 | 1,20 8,69 kg
VB02| 105,00| 15,80 0,154 0,15 | 1,20 | 1940 kg
VB03| 19,00 2,90 0,154 0,15 | 1,20 3,51 kg
VB04| 14,00 2,10 0,154 0,15 | 1,20 2,59 kg
VBO05[ 105,00 15,80 0,154 0,15 | 1,20 | 19,40 kg
VBO06| 53,00 8,00 0,154 0,15 1,20 9,79 kg
VB07{ 105,00 15,80 0,154 0,15 | 1,20 | 19,40 kg
VB08| 59,00 8,80 0,154 0,15 | 1,20 | 10,90 kg
VB09| 59,00 8,80 0,154 0,15 | 1,20 | 10,90 kg
VB10[ 31,00 4,60 0,154 0,15 | 1,20 5,73 kg
VB11| 84,00 | 12,65 0,154 0,15 | 1,20 | 15,52 kg
VB12| 23,00 3,40 0,154 0,15 | 1,20 4,25 kg
VB13| 67,00 | 10,10 0,154 0,15 | 1,20 | 12,38 kg
VB14| 133,00 20,00 0,154 0,15 | 1,20 | 2458 kg
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM
1345 96557 USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 045 | 135,75 1 0,20 12,22 m3
1.34.6 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 0,45 | 135,75 [ 0,20 2,0 149,33 m2
1.347 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) 135,75 | 0,20 0,10 2,72 m3
1.3.5 Contrapiso armado e=6cm e regularizacéo e=3cm
Sala de Preparacédo 19,80
Cozinha| 12,60
Sanitario Feminino 4,00
Sanitario Masculino 4,93
Circulacéo 8,09
Sala de Celebragao 54,72
Hall Externo 52,26
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
1.3.5.1 96622 ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017 0,10 | 156,40 15,64 m3
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0
1352 7156 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 156,40 156,40 m2
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
1353 97096 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 0.10 [ 156,40 15,64 m3
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA P
1354 87301 CONTRAPISO, PREPARO(MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 ) 0.03 | 15640 4,69 m3  |REGULARIZACAO
14 Supraestrutura
1.4.1 Pilares
Pilares Externos| 5,00 0,20 0,50 | 1,00
Pilares Casa Mortuaria|] 13,00 0,20 0,50 | 2,80
Pilares Reservatério| 4,00 0,15 0,15] 3,00
Pilares Platibanda| 24,00 0,15 0,15 ] 1,35
1411 02413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 5472 m2 paredes s&o utilizadas como
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 ’ forma
Pilares Externos| 5,00 0,20 0,50 | 1,00 2,00 5,00 m2
Pilares Casa Mortuaria] 13,00 0,20 0,50 | 2,80 2,00 36,40 m2
Pilares Reservatorio| 4,00 0,15 0,15] 3,00 2,00 3,60 m2
Pilares Platibanda| 24,00 0,15 0,15] 1,35 2,00 9,72 m2
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1412 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 439.90 kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |
Pilares Externos| 5,00 1,80 8,00 0,963 69,34 kg
Pilares Casa Mortuaria] 13,00 3,70 8,00 0,963 370,56 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1432 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 0.617 120,83 kg
Pilares Reservatoério| 4,00 3,25 4,00 0,617 32,08 kg
Pilares Platibanda] 24,00 1,50 4,00 0,617 88,85 kg
1413 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 95.90 kg
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Pilares Externos| 5,00 1,00 8,00 0,154 0,12 1,30 8,01 kg
Pilares Casa Mortuaria| 13,00 2,80 23,00 0,154 0,12 | 1,30 | 59,86 kg
Pilares Reservatério| 4,00 3,00 25,00 0,154 0,12 | 0,50 7,70 kg
Pilares Platibanda| 24,00 1,35 11,00 0,154 0,12 | 0,50 | 20,33 kg
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
1414 103672 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 5,14 m3
Pilares Externos| 5,00 0,20 0,50 | 1,00 0,50 m3
Pilares Casa Mortuaria| 13,00 0,20 0,50 | 2,80 3,64 m3
Pilares Reservatérigl 4,00 0,15 0,15] 3,00 0,27 m3
Pilares Platibanda| 24,00 015 ]1015] 135 0,73 m3
1.4.2 Cintas de amarracao e vigas de sustentacao
V1| 1,00 7,00 1020 045
V2| 1,00 15,80 10,20 | 0,70
V3| 1,00 15,80 10,20 | 0,70
Cinta de Amarracao| 1,00 175,10 | 0,20 | 0,45
Cinta Reservatério| 1,00 10,80 ]10,15] 0,15
Cinta Platibanda| 1,00 60,90 [0,15] 0,15
Cinta Muro|[ 1,00 20,00 [0,15] 0,30
1421 02448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 241.64 m2
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 :
V1| 1,00 7,00 0,45 2,00 6,30 m2
V2[ 1,00 15,80 0,70 2,00 22,12 m2
V3| 1,00 15,80 0,70 2,00 22,12 m2
Cinta de Amarragéo| 1,00 175,10 0,45 2,00 157,59 m2
Cinta Reservatério] 1,00 10,80 0,15 2,00 3,24 m2
Cinta Platibandal 1,00 [ 60,90 0,15 2,00 18,27 m2
Cinta Muro| 1,00 20,00 0,30 2,00 12,00 m2
1422 02759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 312.14 kg
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
V1| 1,00 7,00 46,00 0,154 0,15 | 1,20 8,50 kg
V2| 1,00 15,80 105,00 0,154 0,15 | 1,63 | 26,36 kg
V3| 1,00 15,80 105,00 0,154 0,15 | 1,63 | 26,36 kg
Cinta de Amarragéo| 1,00 175,10 1167,00 0,154 0,15 1,20 | 215,66 kg
Cinta Reservatorio] 1,00 10,80 54,00 0,154 0,20 | 0,50 4,16 kg
Cinta Platibanda] 1,00 60,90 304,00 0,154 0,20 | 0,50 [ 23,41 kg
Cinta Muro| 1,00 20,00 100,00 0,154 0,20 | 0,50 7,70 kg
1423 02762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 494.59 kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
V1| 2,00 7,30 0,617 9,01 kg
V2[ 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
V3| 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
Cinta de Amarragéo| 2,00 175,10 0,617 216,07 kg
Cinta Reservatério| 4,00 10,80 0,617 26,65 kg
Cinta Platibanda| 4,00 60,90 0,617 150,30 kg
Cinta Murgl 4,00 20,00 0,617 49,36 kg
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1424 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 679.69 kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 i}
V1| 5,00 7,30 0,963 35,15 kg
V2[ 4,00 18,00 0,963 69,34 kg
V3| 4,00 18,00 0,963 69,34 kg
Cinta de Amarragao| 3,00 175,10 0,963 505,86 kg
1425 02764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 210.00 kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
V2[ 6,00 17,50 1,578 105,00 kg
V3| 6,00 17,50 1,578 105,00 kg
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
1426 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 23,33 m3
AF_02/2022_PS
V1| 1,00 7,00 0,20 | 0,45 0,63 m3
V2[ 1,00 15,80 [ 0,20 ] 0,70 2,21 m3
V3| 1,00 15,80 | 0,20] 0,70 2,21 m3
Cinta de Amarragéo| 1,00 175,10 | 0,20 | 0,45 15,76 m3
Cinta Reservatério| 1,00 10,80 [ 0,15] 0,15 0,24 m3
Cinta Platibanda] 1,00 60,90 | 0,15] 0,15 1,37 m3
Cinta Muro| 1,00 20,00 | 0,15] 0,30 0,90 m3
1.4.3 Laje de Forro de Sustentagéo e=8+6cm
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
1.4.3.1 COMPOSIGAO 06 |[CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 204,50 m2
(8+6), CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963)
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4.3.2 92771 UTILIZ%NDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 125,00 2,00 0,617 154,25 kg reforcos aba
1.5 Cobertura
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAOS de 9.45M, 9.75M, 10.0M
1.5.1 92616 E 9.82M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO, BANZOS PU 4,00 UNID. [T1,T2,T3,T7
50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAOS DE 3 M, PARA TELHA
1.5.2 92602 TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 2,00 UNID. |T4,T6
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 3.55 M, PARA TELHA
1.5.3 92604 TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 1,00 UNID. |T5
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 13,6 M, PARA TELHA
154 16 TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 1.00 un. T8
- PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE ’ ’
20X100X20X2,25MM.
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 13,82 M, PARA
155 17 TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 1.00 un. |T9
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE ’ ’
20X100X20X2,25MM.
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 14,00M, PARA
156 18 TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 1.00 unD. |10
- PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE ’ ’
20X100X20X2,25MM.
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
157 104314 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 1008,74 kg
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), PERFIL TUBO DE 80X50X2,25MM
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
1.5.8 94213 ICAMENTO. AF_07/2019 205,00 m2
1.5.9 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 60,91 capa-muro
1510 94229 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 38,80

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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Calha 38,80
M RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 50
1511 COMPOSIGAO 02 [ ~) |NCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 100327) 60,60 m  |algerosas
M CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NUMERO 26, CORTE DE 100 CM, INCLUSO
1512 COMPOSICAO 03 ICAMENTO. (REF. SINAPI 100327) 16,50 m
1.6 Vergas e contravergas
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
1.6.1 93186 1,40 m
AF _03/2016
162 03187 XER;//—\zm(;LDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. 14,70 m
163 03198 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS 500 m
- DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 ’
164 93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS 53.40 m
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 ’
1.7 Alvenaria e Revestimentos
1.71 Alvenaria
2,70 2,88 | 7,78 1,92 5,86 m2
3,80 2,88 | 1094 | 084 10,10 m2
3,00 2,88 | 8,64 5,75 2,89 m2
6,00 2,88 | 17,28 1,92 15,36 m2
3,00 2,88 | 8,64 5,75 2,89 m2
0,80 2,88 | 2,30 2,30 m2
3,00 2,88 | 8,64 7,50 1,14 m2
3,10 2,88 | 8,93 7,50 1,43 m2
2,00 2,88 | 5,76 5,76 m2
7,62 2,88 | 21,95 | 21,95 0,00 m2
7,62 2,88 | 21,95 | 21,95 0,00 m2
3,70 2,88 | 10,66 | 10,66 0,00 m2
4,20 2,88 | 12,10 12,10 m2
4,20 2,88 | 12,10 1,89 10,21 m2
4,27 2,88 | 12,30 | 12,30 0,00 m2
2,40 2,88 | 6,91 5,16 1,76 m2
1,60 2,88 | 4,61 4,61 m2
4,05 2,88 | 11,66 | 10,76 0,90 m2
1,10 2,88 | 317 1,89 1,28 m2
2,90 2,88 | 835 8,35 m2
2,20 2,88 | 6,34 6,34 m2
1,70 2,88 | 4,90 4,90 m2
3,55 2,88 | 10,22 | 575 4,47 m2
2,55 288 | 7,34 7,34 m2
2,70 2,88 | 7,78 7,78 m2
4,10 2,88 | 11,81 5,75 6,06 m2
7,60 2,88 | 21,89 | 21,89 0,00 m2
1,40 2,88 | 4,03 3,50 0,53 m2
3,20 2,88 | 9,22 3,47 m2
2,00 2,88 | 576 5,75 5,76 m2
4,40 1,00 | 4,40 4,40 m2
4,40 1,00 | 440 4,40 m2
4,40 1,00 | 4,40 4,40 m2
4,30 1,00 | 430 4,30 m2
Platibanda 60,91 1,35 | 82,23 82,23 m2 Descontado pilaretes
Revservatorio 10,20 3,00 | 30,60 30,60 m2
ALVENARIA DE VEDACAO DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS (DOIS FUROS) NA
1.7.11 103334 HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 263,88 m2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
1.7.2 Revestimento Externo
Externas 380,73 m2
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7,80 3,15 | 24,57 2,76 21,81 m2
3,20 3,15 | 10,08 10,08 m2
7,00 3,15 | 22,05 1,92 20,13 m2
3,20 3,15 | 10,08 5,75 4,33 m2
10,10 3,15 | 31,82 | 15,00 16,82 m2
2,50 3,15 | 7,88 7,88 m2
7,80 3,15 | 24,57 9,75 14,82 m2
3,00 3,15 | 945 6,75 2,70 m2
7,80 3,15 | 24,57 5,75 18,82 m2
4,60 3,15 | 14,49 14,49 m2
40,00 1,30 | 52,00 52,00 m2
Platibanda 60,91 1,35 | 82,23 2,00 164,46 m2
Reservatodrio 10,80 3,00 | 32,40 32,40 m2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1.7.21 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 380,73 m2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
1.7.22 104217 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA 380,73 m2
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
1.7.2.3 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 380,73 m2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
1.7.24 88489 DEMAOS. AF 06/2014 380,73 m2
1.7.3 Revestimento Interno
Internas 203,15 m2
Sala de Preparacédo 19,20 3,00 | 57,60 19,17 38,43 m2
Cozinha 14,40 3,00 | 43,20 3,81 39,39 m2
Sanitario Feminino 8,20 3,00 | 24,60 2,31 22,29 m2__|PC
Sanitario Masculino 9,20 3,00 | 27,60 2,31 25,29 m2 PC
Circulagéo] 13,60 3,00 | 40,80 | 13,31 27,49 m2
Sala de Celebragao 29,80 3,00 | 89,40 39,14 50,26 m2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.7.31 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 203,15 m2
AF _06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
1732 87535 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 36.54 m2
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM ’
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Sanitario Feminino| 8,20 2,10 17,22 m2
Sanitario Masculino 9,20 2,10 19,32 m2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1733 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? 36,54 m2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
1734 87529 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 166.61 m2
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. !
AF _06/2014
1.7.35 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 166,61 m2
1.7.3.6 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 166,61 m2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
1737 88489 DEMAOS. AF 06/2014 166,61 m2
1.7.4 R i Teto Arg
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
1741 87884 INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 204,50 m2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
1.7.4.2 90406 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 204,50 m2

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
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1743 95306 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 20450 | _m2
17.4.4 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 20450 | _m2
1745 58485 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 20050 | m2
AF_06/2014
1.7.5 Piso ceramico
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
1.7.5.1 87263 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M=. 156,40 | m2
AF_02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
1752 88650 DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 9440 | m
1.8 Esquadrias
1.8.1 Aluminio
onoime 200 160 | 1,20 | 1,92 384 | m2
_ 2,00 0,70 | 0,60 | 0,42 084 | _m2
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
1811 94589 INSTALADA, COMPLETA. AF_12/2019 084 m2
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
1812 94570 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, COM PERSIANA, 384 | m2
INSTALADA COMPLETA
1.8.2 Madeira
Portas] 4,00 0,90 2,10 | 1,89 7.56
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA),
1822 00846 PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, w0 | unig
82. MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - : '
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122019
520 P PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. 200 o1z | m2
AF_01/2021
183 Vidro
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO FUME 10 MM, 2 FOLHAS DE 115X250
19 CM (TOTAL DA PORTA 230X250CM), INCLUSIVE ACESSORIOS, COM BARRAS ANTI PANICO 115 | 250 | 575 2,00 500 | unid.
(REF. SINAPI 102185)
JANELA COMBINADA, FIXA + MAXIM AR, DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO
20 TEMPERADO LISO 10 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 2575 | m2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF SINAPI 94569 + 100764 + 102166)
J3A 3,00 250 | 7.50 750 | m2
NEE 3,00 2,50 | 7,50 750 | m2
72 4,30 2,50 | 10,75 10,75 | _m2
1.9 Hidrossanitaria
1.9.1 Esgoto
oin . iic(;\z\l/z/\og/?o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 7,30 M. 5800 | 030 ] 030 o2 | m
otz 06253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS 200 | ui
91, MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM E ESGOTO, : '
COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, REBOCO INTERNO E EXTERNO
1.9.1.4 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 2400 | m
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1915 89712 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 34,00 m
1916 COMP 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) 58,00 | 0,30 | 0,05 087 | _m3
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA -
1917 11745 BRANGA 500 | unid.
010 0300 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA P -

DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE DE 5000 LITROS (NBR 7229)
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1.9.1.9 98081 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, 1,00 unid.
DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,7 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 37,72 M2. AF_12/2020
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 5000 X
1.9.1.10 39367 LITROS (NBR 13969) 1,00 unid,
1.9.2 Pluvial
1921 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 30.00
T CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ’ m
1922 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 12.00
T CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ’ m
1.9.2.3 COMP 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) 42,00 | 0,30 | 0,05 0,63 m3
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
1.9.24 93358 ¢ 42,00 |0,30| 0,30 3,78 m3
AF_02/2021
1.9.3 Agua
1.93.1 89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - 48.00
s FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’ m
Forro 24,00 m
Parede 18,00 m
Piso 6,00 m
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E .
1.9.3.2 103036 INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 unid.
1933 89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 300 d
T CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’ unic.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
1934 90443 IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 1800 1 m
1.9.3.5 COMP 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) 6,00 0,30 | 0,05 0,09 m3
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
1.9.3.6 93358 ¢ 6,00 0,30 | 0,30 0,54 m3
AF_02/2021
1.10 Elétrica
1101 COMPOSIGAO 09 I1_3r3n7|r£r)|a Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalagdo) (REF. 31,00 unid.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - .
1.10.2 91967 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 25,00 | unid.
1.10.3 101511 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 1,00 unid.
25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
1.104 41200 POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRAO RGE 1,00 unid.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E X
1.10.5 93660 INSTALAGAO. AF_10/2020 3,00 unid.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E .
1.10.6 93661 INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 unid.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E X
1.10.7 93662 INSTALAGAO. AF10/2020 1,00 unid.
1.10.8 101895 DISJUNTOR RESIDUAL FASE/FASE OU FASE/NEUTRO 1,00 unid.
1109 91869 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 182.00
s INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! m
1.10.10 91873 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 78.00
T INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ m
11011 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 320.00
e TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! m
11012 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 450.00
T TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ! m
11013 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 60.00
e TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ m
2 -
1.10.14 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 140,00 m

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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- ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO -
1.10.15 COMPOSICAO 12 | - hRNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 91856) 40,00 m
1.10.16 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS 400 | unia.
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
11017 90443 IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 78,00 m
1018 3100 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, o0 -
19 PARA 48 DISJUNTORES DIN ! unic.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - )
1.10.19 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 25,00 | unid.
1020 1250 CAIXA DE PASSAGEM LUZ, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* 100 -
A9 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) / unid.
1.12 Acessorios
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
11221 86932 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 200 | uNn
INSTALACAO. AF_01/2020
T12.22 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 200 | _UN
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS -
1.12.2.3 102615 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 100 | UN
CAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
1224 s6042 POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM N
122, EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E :
INSTALAGAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
1.12.2.5 100868 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 600 | UN
11226 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 200 | _UN
112.2.7 11186 ESPELHO CRISTAL E = 6 MM 200 |_0.40 0,90 072 | M2
1228 s554s :/F\P;ig:g DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. 200 | N
112.2.9 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 200 | N
1.12.2.10 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 092020 580 | M
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1.12.2.1 101965 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 9.60 M
T12.2.12 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 200 | UN
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1.13 Area Externa
PISO EM LAJES DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM, Espessura minima = 7 CM, COR 5 om de p6 de pedra para
_ NATURAL, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE PO DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM assentamento ja & incluido na
1.135 COMPOSICAO 08 | \RGAMASSA DE CIMENTO E PO DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E 4324 | m2 | mposicao do servico.
AREIA (1:3). (REF. 101093) Somado rampa
TASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
1.13.7 96624 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 010 | 43,24 432 m3
138 04273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 50 .
3. CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE :
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.15 Climatizacao
INSTALACAO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO, COMPOSTO DE RASGO
NA ALVENARIA, ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE 1", FIAGAO COMPLETA
1.15.1 COTACAO 07  |(EVAPORADORA, CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2, CAIXA 10,00 | m
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM PVC DN 10 MM2, DRENO EM
PVC DN 25 MM PARA CONEXOES PARA SAIDA DA AGUA, INCLUSO MAO DE OBRA
1.17 Limpeza da obra
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
1174 99804 ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 15640 | m2
147 PPCI
101900 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE COZ DE 4 KG, CLASSE BC - oo | o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 P '
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
37567 QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 800 | unid.
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
97590 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - oo | o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 : :
COTACAO 08 |DETECTOR DE FUMACA PONTUAL 3,00 | _unid.
COTACAO 09____|ACIONADOR MANUAL DE ALARME 3,00 | unid.
COTACAO 10____|AVISO SONORO TIPO SIRENE 2,00 | _unid.
COTACAO 11 BATERIA ESTACIONARIA SEL 12V/2,2AH 3,00 | unid.
COTACAO 12____|CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 1,00 | _unid.
" MAO DE OBRA INSTALAGAO DETECTORES DE FUMAGA, ACIONADOR MANUAL DE -
COTACAO 13 ALARME E AVISO SONOCRO ¢ 100 | unid.
91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - oo | o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' :
o820 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 :
COTACAO 14____|ELETRODUTO PVC 1/2" ANTICHAMA VERMELHO RIGIDO 21,00
01004 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,56 M, ANTI-CHAIA 4501750 V, PARA CIRCUITOS 53,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 :
1867 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINATS, o0 | m

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Documento assinado digitalmente

ub JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
Data: 14/12/2023 14:49:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JONATAS CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: RS246244
ART: 12912527

Itapuca, 13 de dezembro de 2023.



		2023-12-14T14:49:29-0300




