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Jonatas Martins das Chagas
Engenheiro Civil - CREA RS246244
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EXECUTIVO

Rua Valentim Scorsatto, centro, Itapuca - RS
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CASA MORTUÁRIA - Construção

CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA EM ALVENARIA E COBERTURA METÁLICA

Dezembro/23

07_12_cm12912527

Coordenadas: Lat.: 28°46'38,27"S Long.: 52°10'16,02"O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS

MARCOS JOSÉ SCORSATTO  Rua Arvorezinha, nº 1035, centro, Itapuca - RS

CABO ELETRÔNICO CAT 6 = 21 m

ELETRODUTO PVC 1/2" ANTICHAMA VERMELHO RÍGIDO = 21,00 m

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM2 ANTI-CHAMA = 63 m

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 MM = 21 m
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1
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BLOCO AUTONOMO COM DUAS LAMPADAS 

30 LEDS

AUTONIMIA MÍNIMA: 3 HORAS
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CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

ACIONADOR MANUAL DE ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
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PLANO DE PREVENCÃO CONTRA INCÊNDIO

QUADRO DE CARGAS
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