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Instalagéo de Sializagao

SINALIZACAQ

| DESCRICAO

& EXTINTOR DE INCENCIG (BQ)

/m\  EXTINTOR DE INCENCIO (ABC)

EENO | UMINARIA DE EMERGENCIA

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRGDUZIR CHAMA

@D

AR SAIDA DE EMERGENCIA
S . ~
LAY SAIDA DE EMERGENCIA
l=d . o
SATDA DE EMERGENCIA
, A
SADAS SATDA DE EMERGENCIA

n EXTINTOR DE INCENDIO

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

ACIONADOR MANUAL DE ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
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DETECTOR DE FUMACA PONTUAL

QUADRO DE CARGAS
Circuito| Lampada Tomadas Total |Disjunt.| Cond.| Cabo |Eletrod.| Eletrod,
25W |32W |100W | 600W [2800W]4000W|7800W| Watts |Amperes| O m 4] m
F - - 4 - - - - 400 10 1,50 63 1" 21
000 | |
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CABO ELETRONICO CAT6=21m
ELETRODUTO PVC 1/2" ANTICHAMA VERMELHO RIGIDO = 21,00 m

CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5 MM2 ANTI-CHAMA = 63 m
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL DN 25 MM = 21 m

PPCI - Planta Baixa

A=1T1,72m?
Esc: 1/50

PASSEIO PUBLICO
A=43,24m?

P=Basalto Serrado 40x40cm
(assentado em argamassa)
Meio Fio= 3,80m

MURO DE CONTECAO
Altura = 1,20m
Extensdo = 20,00m

PROCEDIMENTOS BASICOS DE EMERGEMCIA CONTRA INCENDIOS

1 - Anallse da Sluagio: A sltuagdo de alerta devera ser avallada, e, verlflcada a
existéncia de uma emergéncia, deverdo ser desencadedos 05 procedimentos
necessarios para o atendimento da emergéncla,

2 - Alerta: Ao ser detectado um principlo de Incéndlo, o alarme manual devera ser
aclonado, por melo de botoelra tlpo "guebra-vidre®, locallzadas em locals
estratéglcos. Deve-ze |igar para o Corpo de Bombelros (Fone 193).

3 - Apolo Externo: Aclonar o Corpo de Bombelros através do telefone 193, o mals
breve possivel, dando as seguintes informacgtes:

= nome do comunicante & numers de telefone ulilizado:

- enderego completo da ediflcacao | Rua Marclso Vlelra, sin®, balmo Boquelrdao);
= pontos de refaréncia para localizacao (em frente a Associacao do HSVP)

- caracteristicas do Incéndlo (se possivel ldentiflcar local do foco);

- quantidade e estado de saide de eventuais vitimas:

4 - Primeiros Socorros: Os primeiros socorres devermn ser prestades a eventuais
vitlmas, mantendo ou establllzande as fungbes whals até a chegada do socomo
especializado,

& - Eliminar Riscos: Deve ser providenciadoe quando possivel o desligamento da

energla elétrica & o fechamento de reglstros e tubulagbes de GLP (guando

houver). O desligamento geral deve ser executado pela concessionaria ou pelo
Corpo de Bombelros,

6 - Abandono de Area: Caso sefa necessarlo abandonar a edlficacao, deve ser

acionado novamente o alarme de incéndio, caso o mesmo j& tenha sido

desligade, para que se inicle o abandono geral. Todos os ocupantes devem

dirigir-se imediatamente as rotas de fuga gue levam ao ponto de enconim, 2
permanecer all até a definkzao final.

7 - Isclamento de Area: A area sinistrada deve ser isolada fisicamente, de modo a
garantlr o5 trabalhos de emergénela e evilar que pessoas ndo aulorzadas
adentrem ao local.

8 - Combate a Incéndio: O incéndio deve ser combatido na fase inicial, usar
extintores e hidrantes de modo a evitar a sua propagacao & consequénclas até a
chegada do Corpo de Bombeiros.,
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PPCI - Planta de Emergéncia

A=171,72m?
Esc: 1/50

PASSEIO PUBLICO
A=43,24m?

P=Basalto Serrado 40x40cm
(assentado em argamassa)
Meio Fio= 3,80m

MURO DE CONTEGCAO

Altura = 1,20m

Extensao = 20,00m
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Jonatas Martfins das

Engenheiro Civil - CREA RS246244

govb

Chagas

Rua Santa Maria, N°183, bairro Consoladora, Casca -RS

Fone: 54 999690725 - CEP.: 99260 000
E-mail: proexataeng@gmail.com

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS

Prefeito: MARCOS JOSE SCORSATTO

Enderego: Rua Arvorezinha, n° 1035, ¢

entro, ltapuca - RS

OBJETO/OBRA: Area: Desenho (CAD):
] 171,72 m? |[Chagas_J
CASA MORTUARIA - Construcéao fer B mbro/2

DESCRIGAO:

CONSTRUGAO DE CASA MORTUARIA EM ALVENARIA E COBERTURA METALICA

LOCAL:

Rua Valentim Scorsatto, centro, Itapuca - RS

Coordenadas: Lat.: 28°46'38,27"S Long.: 52°10'16,02"0

ART: Arquivo:
012527 |[53"%2 om

ESPECIALIDADE:

EXECUTIVO

06 106

ASSUNTO

PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
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