CA, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A #PUBLICO
N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;Ao /MODAI  IDADE |OBJETO |
Ampliacao da Escola de Educacéo Infantil Pingo de Gente
|iROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOC \LIDADE/ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Municipio de Itapuca - RS Itapuca - RS Rua \rchimedes Bocardi, n° 585, centro, Itapuca - RS Construcéo de duas salas de aula na Escola de Educacéo Infantil Pingo de Gente
|DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI 5 |
mai-25 Né&o Porto Alegre / RS Construcdo de duas salas de aula na Escolade  :ducacéo Infantil Pingo de Gente 24.38%
.
S}
=z
S
Item Descricao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 9 10
1.1. Administragdo local da obra
1.1.0.1. ADM LOCAL UIBIEDA 1,00 1,00
1.2. Servigos Preliminares
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.2.0.1. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 31,80 31,80
UTILIZACOES. AF_03/2024
1.3. Demoligoes e remogoes
1.3.0.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 076 076
T MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ! i
1.4. Infraestrutura
1.4.1. Estacas 40 cm
1411 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 700 700
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 ! !
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, BARRAS
14.1.2. LONGITUDINAIS DE 10 MM E ESTRIBOS DE 5 MM, CONCRETO C25 M 56,00 56,00
LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO
E DESMOBILIZACAO). (REF. SINAP| 100897)
1.4.2. Blocos 100x100x45cm
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
14.2.1. SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 5,54 5,54
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
1422 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0.70 0.70
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024 ! i
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
14.23. BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 12,60 12,60
UTILIZACOES. AF 01/2024
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
14.24. MONTAGEM. AF 01/2024 KG 133,46 133,46
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
14.25. BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANGCAMENTO, M3 3,15 3,15
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
14.2.6. 2 DEMAOS. AF 09/2023 M2 12,60 12,60
1.4.3. Viga de baldrame
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
14.3.1. VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 25,44 25,44
UTILIZACOES. AF 01/2024
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
14.3.2. SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 126,35 126,35
MONTAGEM. AF 01/2024
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14.3.3.

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

40,48

40,48

14.34.

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

35,57

35,57

14.35.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

2,54

2,54

14.3.6.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS. AF_09/2023

M2

25,44

25,44

14.3.7.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADAN.1 E
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

0,64

0,64

1.4.4.

Contrapiso armado e regularizagao (10+3)cm

14.4.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3

14.42.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

M2

14.43.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3

5,30

5,30

14.44.

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

1,59

1,59

1.5

Supraestrutura

1.5.1.

Pilares 20x30cm

1.5.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

21,00

21,00

1.5.1.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

161,78

161,78

1.5.1.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

28,14

28,14

1.5.1.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

1.5.1.5.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1.5.2.

Pilares platibanda 15x15cm

1.5.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

1.5.2.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

1.5.2.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

1.5.2.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

M3

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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1.5.2.5.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

0,10

o
e
o

1.5.3.

Cinta platibanda 15x15cm

1.5.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

8,13

8,13

1.5.3.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

13,86

13,86

1.5.3.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

66,88

66,88

1.5.34.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

1.5.3.5.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1.5.4.

Cintas de amarragao 20x30cm

1.5.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

26,64

26,64

1.5.4.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

41,03

41,03

1.5.4.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

54,79

54,79

1.5.4.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

85,51

85,51

1.5.4.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

2,66

1.5.4.6.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

2,66

154.7.

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGCAO, COM TARUGO DE
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

11,00

Laje de Forro 8+6cm

1.5.5.1.

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), CONCRETO C25,
ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963)

M2

79,25

79,25

1.5.5.2.

ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

144,62

144,62

1.6.

Cobertura

1.6.1.

Tesouras

1.6.1.1.

TESOURA METALICA PERFIL SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. BANZOS PU 50X100X50#3.75MM,
BANZO INFERIOR 50X100X50#3.75MM, MONTANTES E DIAGONAIS
PU 20X100X20#2.25MM, CHAPAS DE LIGAGAO DE 180x170x16mm e
REFORGOS COM CHAPA 180X170X4,75, PARAFUSOS 5/8" (REF.
SINAPI 100764) -L =12,0 m
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1.6.1.2.

TESOURA METALICA PERFIL SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. BANZOS PU 50X100X50#3.75MM,
BANZO INFERIOR 50X100X50#3.75MM, MONTANTES E DIAGONAIS
PU 20X100X20#2.25MM, CHAPAS DE LIGAGAO DE 180x170x16mm e
REFORGOS COM CHAPA 180X170X4,75, PARAFUSOS 5/8" (REF.
SINAPI 100764) - L =4,30 m

UNIDA
DE

1,00

1,00

1.6.2.

Tercamento

1.6.2.1.

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE METALICA INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). TERCA PERFIL 80x50x2,25 MM
(REF. SINAPI 104314)-L = 5,80 M

UNIDA
DE

8,00

8,00

1.6.2.2.

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE METALICA INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). TERCA PERFIL 80x50x2,25 MM
(REF. SINAPI 104314)-L =7,55 m

UNIDA
DE

4,00

4,00

1.6.2.3.

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE METALICA INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). TERCA PERFIL 80x50x2,25 MM
(REF. SINAPI1 104314)-L=15M

UNIDA
DE

1,00

1,00

1.6.3.

Telhamento e acessoérios

1.6.3.1.

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

76,65

76,65

1.6.3.2.

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 44.
AF_11/2020

27,10

27,10

1.6.3.3.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 105 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

14,00

14,00

1.6.3.4.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 26, CORTE DE 25 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

27,10

27,10

1.7.

Vergas e contravergas

1.7.0.1.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

1.7.0.2.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *10* CM. AF_03/2024

1.8

Alvenaria e revestimentos

1.8.1.

Alvenaria

1.8.1.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

M2

88,95

88,95

1.8.2.

BETONEIRA. AF 12/2021
Revesti 1ito Externo

1.8.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF 10/2022

M2

88,91

88,91

1.8.2.2.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2

88,91

88,91

1.8.3.

Pintura Externa

1.8.3.1.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF 04/2023
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1.8.3.2.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

M2

88,91

88,91

1.8.4.

Re i 1to Interno

1.8.4.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

108,72

108,72

1.8.4.2.

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF 03/2024

M2

108,72

108,72

1.8.5.

Pintura Interna

1.8.5.1.

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

M2

108,72

108,72

1.8.5.2.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF 04/2023

M2

108,72

108,72

1.8.5.3.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

M2

108,72

108,72

1.8.6.

Revesti 1to teto argamassa

1.8.6.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

M2

79,25

79,25

1.8.6.2.

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF 03/2024

M2

79,25

79,25

1.8.7.

Pintura teto

1.8.7.1.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF 04/2023

M2

79,25

79,25

1.8.7.2.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

M2

79,25

79,25

1.8.8.

Piso ceramico

1.8.8.1.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF 02/2023 PE

M2

53,00

53,00

1.8.8.2.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF 02/2023

41,20

41,20

1.9

Esquadrias

1.9.1.

Aluminio

1.9.1.1.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS
E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO 4MM INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

M2

11,52

11,52

1.9.1.2.

PEITORIL LINEAR EM BASALTO, L = 22 CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

7,20

7,20

1.9.2.

Madeira

1.9.2.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA
OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN

2,00

1.9.2.2.

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

M2

3,20

3,20

1.9.2.3.

SOLEIRA EM BASALTO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF 09/2020
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1.9.2.4.

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA
DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

M2

0,44

o
'S
N

1.10.

Hidrossanitaria

1.10.1.

Pluvial

1.10.1.1.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

5,25

5,25

1.10.1.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

2,00

2,00

1.10.1.3.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

23,00

23,00

1.10.1.4.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

12,00

12,00

1.10.1.5.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADAN.1 E
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

1,05

1,05

1.10.2.

Saida ar condicionado

1.10.2.1.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

10,00

10,00

1.11.

Elétrica, Climatizagdo e Légica

1.11.1.

lluminagao e tomadas

1.11.1.1.

INSTALAGAO LUMINARIA PLAFON SOBREPOR 36 W, 40X40X2,8CM,
ALUMINIO, BRANCO, 3000 K, BIVOLT (REF. SINAPI 103782)

UNID.

12,00

1.11.1.2.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

16,00

1.11.1.3.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1.11.1.4.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 12A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1.11.1.5.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1.11.1.6.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

150,00

1.11.1.7.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

150,00

150,00

1.11.1.8.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

400,00

400,00

1.11.1.9.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4
M. AF_12/2020

UN

1.11.1.10.

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

37,50

37,50

1.11.1.11.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

16,00

16,00

1.11.1.12.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN

12,00

12,00

1.11.2.

Légica

1.11.2.1.

27.476 v009

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

micro

25,00

25,00




Item

Descricao

Frente de Obra:

Unid.

Quantidade

- [UNICA

10

1.11.2.2.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

25,00

25,00

1.11.2.3.

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

5,00

5,00

1.11.2.4.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN

1,00

1,00

1.11.3.

Climatizagao

1.11.3.1.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

50,00

50,00

1.11.3.2.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

25,00

25,00

1.11.3.3.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

25,00

25,00

1.12.

Limpeza da obra

1.12.0.1.

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019

M2

53,00

53,00
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