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I.  APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas técnicas, materiais e
acabamentos que irdo definir os servigos para Reforma do Prédio do CRAS e da Assisténcia Social, visando atender as
exigéncias legais e técnicas exigentes.

A obra consiste em:

e Execucdo revestimento texturizado e pintura;
e Execucao de Esquadrias de Aluminio e Vidro;
e Execucdo de Rede de Direcionamento Pluvial;
e Instalacé@o de Acessorios;

Em atendimento ao disposto no art.7°, 8§29 inciso |, da Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos (Lei
n°8.666/93), apresenta-se organizado neste documento um conjunto de elementos e informagdes caracterizadores dos
servicos para possibilitar a avaliagdo dos custos, dos prazos de execucdo e a definicdo dos procedimentos técnicos
apropriados, com a finalidade de subsidiar a realizagdo do processo licitatorio e a adequada execuc¢éo dos servigos a serem
contratados. Estabelece, também, normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrées de conduta para os servigos

e deve ser considerado complementar aos desenhos de execucao dos projetos e demais documentos contratuais.

Il ALTERACAO DOS PROJETOS
Nenhuma alteragdo dos projetos e especificacdes sera realizada sem autorizacdo do responsavel técnico do
projeto.
Se houver alguma divergéncia entre memorial descritivo e planilha orgcamentéria, prevalece a planilha

orcamentaria, ou consultar o responsavel técnico do projeto.

M. PROCEDENCIA DE DADOS
O executante devera efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros documentos que compde a obra. Em caso
de contradigdo, omissdo ou erro deverd comunicar ao contratante para que seja feita a corre¢do. O contratado se
responsabiliza pela conferéncia e ajustes das medidas no local. Qualquer divergéncia, entre as medidas cotadas em planta
baixa e no local o contratante devera ser comunicado. Eventuais adaptagfes em situacdes especificas poderdo ser
propostas pelo RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO.

V. LICENSAS, IMPOSTOS E TAXAS
Sera de responsabilidade da Empresa vencedora o pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos que digam respeito as obras e servigos contratados. Além disso, arcard com as despesas das taxas
de ART/RRT (Anotacéo de Responsabilidade Técnica) e deverd entregar uma das vias referente aos servicos solicitados a

Prefeitura Municipal, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado.

V. COPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS
Todas as cOpias dos projetos, necessarias a execugdo das obras, serdo por conta do executante. Os arquivos

eletrdnicos e as plantas aprovadas originais ficarao a disposi¢édo do contratado.

VI. ESPECIFICACOES DE SERVICO

As obras deverdo ser executadas por empresa com comprovada qualificacdo para execugdo de tais
servigos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotagcao de
Responsabilidade Técnica do CREA/CAU.

Todas as obrigacdes tais como: Licengas, Taxas, Impostos, Seguros, Registros, e outros referentes a construgéo
serdo de competéncia e responsabilidade do proprietario da obra. Todos os encargos sociais com empregados da obra
ficardo a cargo da firma construtora, legalmente habilitada.

A méo de obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de profissionais sem impedimentos
legais e ou de salde.

A obra e suas instalagBes deverao ser entregues completas, limpas e em condi¢des de funcionar plenamente.



A empreiteira se responsabilizara por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na obra por falta de
seguranga, falta de equipamentos adequados tanto de trabalho quanto de seguranca dos empregados.

A Contratada devera ser responsavel pelo uso de EPI's, dispondo-os dos mesmos para seus funcionarios e pelos
deslocamentos aos locais solicitados pelo municipio.

Todos 0s materiais, obras e servicos a serem empregados, ou executados, deverdo atender ao exigido nas
Especificacdes, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens
escritas do RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes da ABNT e
do fabricante do material.

Toda e qualquer modificacdo que acarrete aumento ou traga diminuicdo de quantitativos ou despesas, sera
previamente outorgada por escrito pelo RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO, apds o pronunciamento da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO e s6 assim tomada em consideracdo no ajuste final de
contas. Essas modificacdes serdo medidas e pagas ou deduzidas, com base nos pre¢os unitarios do contrato.

Os acréscimos cujos servigos ndo estejam abrangidos nos precos unitarios estabelecidos no contrato, serdo
previamente orcados de comum acordo com a FISCALIZACAO e RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO.

O EMPREITEIRO devera permitir a inspecdo e o controle, por parte da FISCALIZACAO, de todos os
servigcos, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execucéo das obras.

Qualquer material ou trabalho executado que nao satisfaca as Especificagfes ou que difira do indicado nos
desenhos, ou qualquer trabalho ndo previsto, executado sem autorizagdo escrita da RESPONSAVEL TECNICO DO
PROJETO, sera considerado inaceitavel, ou ndo autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir
0 mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

Se as circunstancias ou condi¢Oes locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados por outros equivalentes, essa substituigdo somente podera se dar mediante autorizagdo expressa
do RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO, para cada caso particular.

O EMPREITEIRO devera estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localiza¢édo das obras e
servicos e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificagbes entregues, ficara
condicionado a prévia autorizacdo do RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO. Deverdo ser empregadas ferramentas
adequadas ao tipo de servigo a executar.

A critério da FISCALIZACAO E DO RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO, poderdo ser efetuados,

periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.

VII. ADMINISTRACAO DA OBRA
a. RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA

A obra serd administrada por profissional legalmente habilitado (engenheiro civil e/ou arquiteto), e que devera estar
presente em todas as fases importantes da execugao dos servigos.

O executante mantera, em obra, um mestre geral, que devera estar presente em caso de falta do profissional
responsavel técnico para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios a FISCALIZACAO ou RESPONSAVEL TECNICO
PELO PROJETO.

Também deve estar presente um técnico em seguranca do trabalho orientando para ndo ocorrerem acidentes de
trabalho.

A administragcdo da obra é paga percentualmente a execuc¢éo do objeto.

VIII. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

Os materiais entregues em obra deverdo ser de primeira qualidade e receber a aprovagado da equipe de
FISCALIZACAO elou RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO, sob responsabilidade do RESPONSAVEL
TECNICO PELA EXECUCAO.



1. MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO
1.1. Servigos Preliminares

1.1.1. Demoli¢des e Remocdes
Serao retiradas duas janelas existentes e inseridas novas em aluminio.

O entulho devera ser transportado até caixa de entulhos na area externa da obra.

1.2. Alvenaria, Vedacdes e Divisorias

LAVAGEM COM JATO DE ALTA PRESSAO: Todas as paredes externas e a cobertura deveréo ser limpas a fim
de tirar toda e qualquer impureza para o inicio da pintura.

SELADOR: Na sequéncia receberdo uma camada de fundo selador acrilico, ou seja, resina a base de dispersao
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcao e selar as superficies internas como alvenaria,
reboco, concreto e gesso. Execucao: superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab&do ou bolor antes
de qualquer aplicacéo, Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante, aplicar uma deméao de fundo selador com
rolo ou trincha.

TEXTURA: Nos locais indicados em projeto devera ser executado uma deméo de textura acrilica. A superficie
deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabado ou bolor antes de qualquer aplicagcéo. A tinta deve ser diluida
em agua potavel de acordo com recomendacgdes do fabricante. Aplicar uma demédo com rolo, conforme orientagdo do
fabricante.

PINTURA: Na sequéncia receberdo duas demdos de tinta acrilica premium. Execucdo: a superficie deve estar
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacdo. Diluir a tinta em agua potavel,
conforme fabricante. Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas

aplicacdes.

1.3. Abas
ABA DE MADEIRA: Nos locais de abas danificados devera ser substituido por novo material e devidamente

pintado.

1.4. Acessorios
Serao instalados os seguintes acessorios:
02 Vasos sanitarios com toda a adaptagao necessaria para seu abastecimento e evacuagdo de detritos

2. MEMORIAL DESCRITIVO HIDROSSANITARIO

2.1. Sistema de abastecimento
SISTEMA DE ABASTECIMENTO: Para o abastecimento de agua potavel, foi considerado um sistema indireto, ou
seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em
reservatorio (Existente), que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em caso de
interrupca@o do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a presséo nos pontos e tubulagdes da rede
predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diarios da edificagdo. A agua da concessionaria local,
apos passar pelo hidrobmetro da edificacéo, abastecera diretamente os reservatorios instalados em local especificado em
projeto, com capacidade para 5.000L cada, no total de duas. A agua, a partir do reservatério, segue pela coluna de
distribuicdo predial para a edificagcdo, como consta nos desenhos do projeto. Este local pode ser acessado pela cobertura

da edificagcdo, em uma porta na lateral.

2.2. Agua Fria
Ramal de agua Fria: Todas as canalizacbes deverdo ser cuidadosamente montadas para que apresentem
acabamento e funcionamento perfeitos, serdo em PVC rigido #25mm, deformados e as deflexdes e derivacdes deverédo
ser executadas com pecas apropriadas para cada uso. Nas tubula¢cdes em PVC deverédo ser obedecidas rigorosamente as



orientagdes do fabricante. Durante os trabalhos de obra, as extremidades livres das tubulacdes deverdo ser fechadas com
seguranga.
Deverdo ser instalados, conforme projeto:

e Dois registros de gaveta, bruto, latdo, roscavel, de 2", acabamento e canopla cromados;

¢ Nos locais onde sera instalado sobre o solo, devera ser escavado uma vala de 30x30 cm, por todo
comprimento, e assentar os tubos sobre uma camada de p6 de pedra de 10 cm.

e Para as descidas/subidas, devera ser realizado o corte na alvenaria.

Normas Técnicas relacionadas:

e ABNT NBR 5626, Instalacéo predial de agua fria;

e ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais de agua fria —
Requisitos;

e ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

e ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificagéo da resisténcia a pressédo hidrostatica interna;

e ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de distribuicdo de agua — Tipos
— Padronizacéo;

e ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre — Requisitos;

e ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 14878, Ligagoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios — Requisitos e métodos de
ensaio;

e ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 1: Requisitos e métodos de
ensaios;

e ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 2: Procedimentos para instalagéo;

e ABNT NBR 15206, Instala¢des hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas — Requisitos e métodos de
ensaio;

e ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Registros de presséo;

e ABNT NBR 15705, Instalagbes hidraulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos e métodos de
ensaio;

e DMAE - Cddigo de Instala¢des Hidraulicas;

e EB-368/72 - Torneiras;

e NB-337/83 - Locais e Instalagdes Sanitarias Modulares.

2.3. Esgoto

Toda canalizag&o de esgoto que ficar localizada sob a laje de impermeabilizagao do piso e as colunas de ventilagéo
serdo testadas antes de serem cobertas.

Os ramais internos deverdo ser encaminhados aos pontos de entrega de esgoto e encaminhados a rede de
tratamento de efluentes sanitérios.

Devera ser deixada folga entre as tubulacdes e os elementos estruturais.

Durante a execucao da obra, deverdo ser tomadas precaucdes para evitar a entrada de detritos nas tubulacdes.

As extremidades das tubula¢des de esgoto deverdo ser vedadas até a montagem dos aparelhos sanitarios, com
plugues.

As canalizagGes deverdo ser assentadas em terrenos livres de pedregulho e sobre uma camada de pé de pedra
de 5cm.

Os tubos de ventilacdo terdo sua extremidade superior a trinta centimetros acima da coberta.

Deverdo ser adotados as declividades e diametros conforme projeto.

A declividade deve ser uniforme entre as caixas sucessivas de inspecéo.

A rede predial e externa sera executada com tubos e conexdes de PVC obedecendo ao projeto hidrossanitario.

Os coletores externos recolherd@o das caixas de inspecéo, com declividade no sentido do coletor principal. O coletor

principal recebera todo o esgoto, (ligando a rede de coleta de efluentes existente).



Normas Técnicas Relacionadas:

ABNT NBR 7229, Projeto, construcéo e operacdo de sistemas de tanques sépticos;

ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para conducgdo de esgoto — Parte 2: Requisitos para tubos de
PVC com parede macica;

ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario;
ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulagbes de saneamento nas areas de rede de distribuicéo,
adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronizacao;

ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;

ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagdes de PVC rigido coletores de esgoto sanitario —
Especificacéo;

ABNT NBR 9648, Estudo de concep¢éo de sistemas de esgoto sanitario — Procedimento;

ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento;

ABNT NBR 9814, Execucao de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;

ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de esgoto sanitario — Tipos
e dimensfes — Padronizacgéo;

ABNT NBR 12266, Projeto e execucgdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua esgoto ou
drenagem urbana — Procedimento;

ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposigdo final dos
efluentes liquidos — Projeto, construcéo e operacao;

ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condugéo de esgoto sanitario — Projeto de redes coletoras
com tubos de PVC;

Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranga e Medicina do
Trabalho: - NR 24 - Condi¢Oes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitario

2.4. Drenagem Pluvial

O sistema de drenagem pluvial consistira em tubos de PVC que guiardo a agua proveniente da chuva até a

cisterna. Manualmente serd aberta a vala com profundidade de 30 cm e largura de 30 cm.

Por todo o comprimento e largura devera ter um lastro de p6 de pedra, espessura de 10 cm, para assentamento

da tubulagdo. Tubo de 100 mm seréo instalados ligando as caixas de ligagdo e em seguida até a drenagem urbana.

3. FINALIZACAO
ApOs todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no canteiro de obras com a finalidade de

remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para que deixe o local limpo e que ndo venha causar transtornos a

populagéo. Todo o material recolhido deve ser colocado em montes ou pilhas para que seja carregado por caminhdes até

a area de descarte.

Internamente devera ser realizada a limpeza com detergente e escovagéo manual.
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