Jonatas Martins das Chagas

Engenheiro Civil - CREA RS 246244

-4 EMIA PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
ENGENHARIA

5499969.0725 = proexataeng@gmail.com
Rua Santa Maria, 183 | CEP 99260-000 | Bairro Consoladora | Casca, RS

Objeto: Ponte com cabeceiras e tabuleiro em concreto armado META 03; PROCESSO N°
59053.015715/2024-70; Protocolo N° REC-RS-4310579-20240513-01;

Descricdo: Construcdo de uma ponte de concreto armado com extensdo de 30 m, destruida pelas
enxurradas de 1 de maio de 2024;

Local: Comunidade Linha Sétima, sobre o Arroio Lajeado Ferreira, Itapuca — RS;

Proprietario: Municipio de ltapuca — RS;

LAUDO TECNICO

Junho de 2025.
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1. OBJETO:

Tém o presente a finalidade elucidar questdes referente ao tipo de solo encontrado no perimetro
da obra de construcdo de uma ponte de concreto armado com extensdo de 30 m, destruida pelas
enxurradas de 1 de maio de 2024.

2. DESCRICAO DO LOCAL:
Ponte sobre o Arroio Lajeado Ferreira, comunidade Linha Sétima, interior, Itapuca — RS, Latitude:

28°48'33.07"S Longitude: 52° 6'22.13"0O, divisa com o municipio de Arvorezinha — RS.
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Imagem 01: Situagdo da Ponte em relagdo a sede do municipio.
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Imagem 02: Vista aérea do local, datada antes do incidente.
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3. FUNDAMENTACAO:

O perimetro da obra aonde serdo fixadas as fundagdes bem como as encostas é composto por rocha
SA ou pouco fraturada, a qual apresenta um comportamento mais estavel e seguro em comparagdo com
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outras rochas altamente fraturadas. Aqui estdo algumas caracteristicas esperadas:

1. Estabilidade: Devido a coesdo e resisténcia inerentes a essas rochas, o suporte as cargas tendem
a ser mais estdvel e menos propenso a deslizamentos ou falhas em condi¢ées normais.

2. Menor Permeabilidade: A baixa permeabilidade das rochas contribui para uma menor infiltragao
de dgua. Isso reduz o risco de aumento de pressdo de poro, que pode desestabilizar as encostas.

3. Resisténcia a Intemperismo: Solos formados por essas rochas sdo menos suscetiveis a processos
de intemperismo quimico e fisico, mantendo a sua forma e estabilidade por periodos mais longos.

4. Deformagoes: Em geral, o solo de poderd suportar deformagdes menores sem falhar, ja que as
rochas tém a capacidade de resistir a esforgos elasticos, voltando a condig¢do original quando os

esforcos sdo aliviados.

GRAU DE ALTERACAO PARA DESCRICAO GEOLOGICA

Grau de Alteragiio

Sigla

Caracteristicas

Sa

Al

Sa propriamente dita — ndo apresente vestigios de ter
sofrido alteragdes fisicas e quimicas dos minerais
primarios.

Quando pouco fraturada s6 pode ser escavada a fogo

Pouco Alterada

A2

Pouco alterada ou quase sd — apresenta sinais de alteragdes
incipientes dos minerais primarios; em geral ¢ ligeiramente
descolorida.

Apresenta praticamente as mesmas propriedades fisicas e
mecanicas da rocha sa.

Moderadamente
Alterada

A3

Rocha medianamente alterada — apresenta-se com os
minerais medianamente alterados; ¢ bastante descolorida e
suas propriedades fisicas e mecénicas sdo inferiores as da
rocha pouco alterada, sendo entretanto, uma rocha bastante
resistente, quebrando-se com relativa dificuldade sob agdo
do martelo.

Quando pouco fraturada, s6 pode ser escavada a fogo. E
uma rocha adequada como fundagdo de obras de concreto

Muito Alterada

A4

Apresenta-se com 0s minerais muito alterados, as vezes
pulverulentos e friaveis. Suas propriedades fisicas e
mecanicas sdo acentuadamente inferiores as da rocha
medianamente alterada.

Quebra-se facilmente com as mdos e ¢ escavavel a
picareta.

Solo de Alteragdo de
Rocha

AS

Rocha decomposta ou rocha extremamente alterada — solo
em que se mantém ainda as estrutura da rocha original.
Escavavel a enxadao.

Tabela 01 — Classificagdo de rochas
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4. ANALISE DA ESTABILIDADE DO SOLO:

Apds andlise detalhada com inspecdo in loco iniciada com os estudos para elaborag¢éo do projeto
executivo, constata-se que o perimetro da obra é composto predominantemente por material rochoso

com pouca ou nenhuma alteracdo. A presenga de rocha macica confere uma estabilidade natural as

encostas e ao potencial de suporte das cargas da estrutura, minimizando os riscos de quaisquer tipos
deslizamentos e ou deformacgdo da estrutura.

Foi utilizado como teste e analise para confirmagdo a analise visual, na qual foi ndo foi possivel a
movimentacdo sem o uso de rompedor hidrdulico adaptado em escavadeira sobre esteira.

Ou seja, no local o solo se classifica como material de 32 categoria.

Materiais rochosos ou solos muito compactados
que sao dificeis de escavar, geralmente exigindo o uso de
equipamentos pesados, como rompedores hidraulicos ou
até mesmo explosivos. Essa categoria é caracterizada
pela alta resisténcia ao desmonte mecanico.

Composto por rocha SA ou pouco fraturada, conforme imagens abaixo:

Imagem 03 Leito rochoso
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A Imagem 05: Encostas com sua totalldade em rocha.
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Imagem 07 Ambas as margens a rocha basaltica predominam.
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5. CONCLUSOES GERAIS
Conclui-se desta forma, que, apds analise detalhada com inspegao in loco, constata-se que o local

é composto predominantemente por material rochoso com pouca ou nenhuma alteracdo e ndo apresenta

gualguer risco de deslizamento por se tratar em sua maioria de rocha SA a qual ndo capacidade de

absorver liquidos para um processo de saturacdo e possui alto grau de suporte.

Assim podemos classifica-lo como solo de terceira categoria.

O presente Lauto Técnico tem 07 paginas e foi registrado junto ao CREA pela ART (anota¢éo de
Responsabilidade Técnica) de numero 13859276. Pelo presente, por ser verdade, assina o Engenheiro
Civil JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS, responsavel pelas informag8es aqui descritas.

Itapuca, 25 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente

ub JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
g Data: 26/06/2025 08:27:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico
JONATAS A. MARTINS DAS CHAGAS
Engenheiro Civil - CREA: RS246244



		2025-06-26T08:27:15-0300




